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1. Objecte.  
 

L’objecte de la present memòria és el de justificar la necessitat de l’execució de la Fase 2 del 

projecte de “Substitució de les plantes refredadores i sanejament de la instal·lació de 

climatització de s’Auditòrum sa Màniga”, situat al terme municipal de Sant Llorenç des 

Cardassar.  

 

2. Antecedents.  
 

Anteriorment (any 2011) es va dur a terme una auditoria de l’estat actual de la instal·lació 

existent de climatització de s’Auditòrium sa Màniga, per tal de que tot funcionés correctament 

i l’edifici pogués gaudir del confort desitjat.  

 

Per a poder esmenar totes les problemàtiques detectades a l’auditoria, es va decidir aplicar les 

mesures correctores definides en el projecte. Aquestes mesures van ser:  

 

a) Substitució de una de les plantes refredadores.  

b) Modificació dels conductes exteriors que alimenten a la Sala Magna.  

c) Modificació de les sondes d’impulsió avariades.  

d) Revisió del climatitzador, duent a terme les següents operacions:  

 

• Canviar les frontisses i els tancaments de tots els registres.  

• Canviar filtres i porta filtres.  

• Netejar interior de climatitzadors incloent la bateria i la safata.  

• Pintar les parts interiors oxidades.  

• Comprovar i greixar rodaments de les comportes.  

• Comprovar funcionament de vàlvula tres vies.  

• Comprovar funcionament servomotors comportes.  

 

En aquell moment només es van dur a terme les mesures esmentades anteriorment ja que 

eren les més importants. Aquestes mesures foren les destinades a millorar les condicions 

climàtiques de la Sala Magna.   

 

Per a més informació sobre les mesures que es van desenvolupar a la FASE 1: Veure document 

adjunt: “Substitució de les plantes refredadores i sanejament de la instal·lació de climatització 

de s’Auditòrum sa Màniga” 

 

3. Problemàtica actual.  
 

Després de les mesures adoptades durant la FASE 1, en aquest moment es fa precís dur a 

terme la FASE 2,  per així poder tenir una instal·lació totalment eficient i per conseqüència 

gaudir del confort desitjat.  

 

Tal com ja es va especificar en el projecte de substitució, les principals problemàtiques que  

actualment existeixen i que amb el temps s’han agreujat són les següents:  
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• Mal estat de les bateries de la planta refredadora. 

• Els conductes exteriors segueixen oxidats i tenen forats, per aquesta raó l’aire impulsat 

no arriba a les sales que climatitza, el mateix passa amb els conductes de retorn. Això 

fa que energèticament la instal·lació sigui de cada vegada menys eficient ja que les 

màquines han de treballar al 100% i per conseqüència, econòmicament el consum és 

molt elevat.  

 

4. Solució.  
 

S’adoptaran totes les mesures que es preveuen a la FASE 2, per a poder tenir una instal·lació 

de climatització en perfecte estat i així poder gaudir d’unes condicions climàtiques òptimes a 

tot l’auditòrium. Sempre complint amb la normativa vigent.  

 

Les mesures a adoptar són les següents:  
 

• Substitució de la planta refredadora.  

• Modificació dels conductes exteriors.  

• Revisió dels climatitzadors.  

• Modificació de la instal·lació elèctrica corresponent a tots aquests canvis.  
 

El termini d’execució de les instal·lacions és de 5 setmanes.  

 

5. Requeriments de les empreses contractistes.  
 

Totes les empreses contractistes han d’estar donades d’alta en el registre de la Direcció 

General de Industria i Energia com a empreses instal·ladores y mantenidores d’aire 

acondicionat.  
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El/la promotor/a              Guillermo Bauzá Perelló 
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 PRESSUPOST.  ANNEX I
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Saneamiento Instalación climatización Auditori sa 
màniga

Precio Precio

Descripción Cant. Unitario TOTAL .

CAPÍTOL 1.- SALA DE MAQUINES

CUADRO ELECTRICO

ml. Linea eléctrica con cable libre de halógenos RZ1-
0,6/1kV, de sección 3x1x70+2x1x50 mm², alojado en tubo.

10,00 103,90 1.039,00

Ud. Interruptor magnetotérmico de distribución, poder de
corte 15000A, C120, curvas de disparo D, tensión 440 VCA
4P 125A, voltaje de aislamiento 500V, de la marca Merlin
Guerin o similar, a colocar en caja modular con rail
existente.

1,00 331,65 331,65

Ud. Interruptor diferencial, ID, tensión 440 VCA 4P 125A
sensibilidad 300mA, voltaje de aislamiento 500V, de la
marca Merlin Guerin o similar, a colocar en caja modular
con rail existente.

1,00 190,55 190,55

P.A. reforma cuadro eléctrico según modificaciones
especificadas en proyecto substitución elementos eléctricos

1,00 294,16 294,16

ELECTROBOMBAS

Ud. grupo electrobomba centrífugo, para conexión "in-line",
con motor directamente acoplado, incluyendo contrabridas,
juntas y demás accesorios, de las siguientes características
técnicas:

1,00 1.727,04 1.727,04

 Circuito: Impulsión plantas enfriadoras
 Marca: GRUNDFOS o similar
 Modelo: TP 65-120/2
 Caudal: 22.020 l/h
 Altura manométrica: 6 m.c.a.
 Velocidad: 2.880 r.p.m.
 Potencia motor: 1,1 kW

TUBERÍA Y VALVULERÍA 

ml. tubería de acero negro de 3" según norma DIN-2440,
pintada con dos manos de antioxidante tipo minio, incluso
p.p. de accesorios y elementos de soportaje.

21,00 43,94 922,74

ml. aislamiento para tubería de 3", a base de coquilla de
espuma elastomérica tipo ARMAFLEX o similar, de 50 mm
de espesor.

21,00 31,05 652,05

Ud. válvula de mariposa, de la marca TTV o similar, PN-10,
embridada, incluso contrabridas, juntas y demás
accesorios, de diámetro 3".

5,00 137,74 688,70
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Saneamiento Instalación climatización Auditori sa 
màniga

Precio Precio

Descripción Cant. Unitario TOTAL .

Ud. filtro colador tipo "Y", de la marca JC o similar, PN-10,
embridado, incluso contrabridas, juntas y demás
accesorios, de diámetro 3".

1,00 142,96 142,96

Ud. válvula de retención, de la marca RUBER-CHECK o
similar, PN-16, embridada, incluso contrabridas, juntas y
demás accesorios, de diámetro 3".

1,00 136,14 136,14

Ud. manguito elástico antivibratorio, de la marca PERFLEX 
o similar, PN-10, embridado, incluso contrabridas, juntas y
demás accesorios, de diámetro 3".

2,00 118,13 236,26

Ud. conjunto de elementos para medición de presión
diferencial en bomba, formado por manómetro de esfera
con escala 0-6 kg/cm², dos válvulas de esfera de 1/4" y
tubería de interconexión.

1,00 62,79 62,79

Ud. termómetro bimetálico de alta precisión, con esfera de
escala 0-60 ºC en caja de acero inoxidable, de la marca
WIKA o similar, incluso vaina para su instalación en tubería.

2,00 45,77 91,54

 TOTAL 1.- SALA DE MAQUINES 6.515,58  €
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Saneamiento Instalación climatización Auditori sa 
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Precio Precio

Descripción Cant. Unitario TOTAL .

CAPÍTOL 2.- CLIMATITZACIÓ

MAQUINARIA 

Ud. planta enfriadora de agua, condensada por aire de alta
eficiencia. Con ventiladores axilares, compresores tipo
Scroll encapsulados y elevada superficie de intercambio
para un comportamiento supersilincioso, 2 circuitos
frigoríficos independientes y sistema de optimización de
EER, equipada con secuenciador de fases,
magnetotérmicos, resistencia antihielo, flujostato, filtro de
agua y panel de control remoto. Mueble metálico con
pintura poliéster antioxidante.

1,00 22.395,08 22.395,08

 Marca: AIRLAN / AERMEC  o similar
 Modelo: NRL650HEV
 Capacidad frigorífica: 128 kW
 Potencia absorbida: 52,7 kW
 En las siguientes condiciones:
  - temperatura exterior: 35 ºC
  - temperatura salida agua: 7 ºC 
 Compresores: 4
 Número de circuitos frigoríficos: 2
 Caudal agua total: 22.020 l/h
 Caudal aire total: 22.400 m³/h
 Potencia absorbida ventiladores: 10 kW
 Nivel de presión sonora: 58 dB(A) a 10 m.
 Refrigerante: R410A
 Dimensiones: 2.967 x 2.714 x 2.297 mm.
 Peso en operación: 3.606 kg
Incluso interruptor general, manómetros, accesorios,
pequeño material de instalación y servicio de grúa móvil
para elevación y colocación de la unidad en su lugar
definitivo. 

P.A. demolición y retirada a vertedero de la planta existente
y de desguace de tubería

1,00 451,68 451,68

Ud. juego de amortiguadores metálicos tipo resorte,
adecuados al peso de la maquinaria a soportar, de la marca
TECSON o similar.

1,00 423,38 423,38

CONDUCTOS

m². de conductos de distribución de aire construidos a base
de panel de lana de vidrio de 50 mm de espesor recubierto
por su cara interna con un velo de tejido de vidrio acústico
de alta resistencia mecánica y por su cara externa con una
lámina de aluminio reforzado, tipo CLIMAVER NETO o
similar. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje
con perfil y varilla roscada de acero galvanizado.

149,00 41,14 6.129,86
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m². de conductos de distribución de aire construidos a base
de chapa de acero inoxidable de 0,8 mm de espesor,
incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con
perfil y varilla roscada de acero inoxidable.

149,00 61,66 9.187,34

REVISIÓN CLIMATIZADORES

En esta partida se tienen en cuenta los trabajos para
dejar los climatizadores saneados realizando los
trabajos que se especifican a continuación

P.A. revisión de los cuatro climatizadores, efectuando las
siguientes operaciones:

3,00 1.702,60 5.107,80

 -Cambiar las bisagras y los cierres de todos los registros.

 -Cambiar filtros y porta filtros.
-Limpiar interior climatizadores incluyendo la batería y la

bandeja.
 -Pintar las partes interiores oxidadas.
 -Limpiar y pintar los tejadillos.
 -Comprobar y engrasar rodamientos compuertas.
 -Comprobar funcionamiento válvula tres vías.
 -Comprobar funcionamiento servomotores compuertas

Ud. servomotor proporcional para compuertas de hasta 1,5
m² aprox. de la marca BELIMO o similar, modelo NM24-
SR.

2,00 276,42 552,84

Ud. servomotor proporcional para compuertas de hasta 0,8
m² aprox. de la marca BELIMO  o similar, modelo LM24-SR.

2,00 197,38 394,76

 TOTAL 2.- CLIMATIZACIÓN 44.642,74  €
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Precio Precio

Descripción Cant. Unitario TOTAL .

RESUM DE PREUS:

CAPÍTOL 1.- SALA DE MAQUINES 6.515,58  €

CAPÍTOL 2.- CLIMATITZACIÓ 44.642,74  €

TOTAL PRESSUPOST :  TOTAL PRESSUPOST :  TOTAL PRESSUPOST :  TOTAL PRESSUPOST :  51.158,32  €

Costos generals (13%): 6.650,58  €

Benefici industrial (6%): 3.069,50  €

Total P.E.M.: 60.878,40  €

IVA (21%).: 12.784,46  €

TOTAL: 73.662,86  €

Total a executar en fase 2: 73.662,86  €

Manacor, a 13 de Octubre de 2014

Estudis Eficients d'Enginyeria 2009 S.L.



Justificació execució Fase 2 

11 
 

              www.3eenginyers.com · 3eenginyers@3eenginyers.com · C/Sa Coma, 2-1ºC  Manacor · 971559031 

 PROYECTO DE SUBSTITUCIÓN DE PLANTAS ENFRIADORAS Y SANEAMIENTO DE LA ANNEX II

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DE “S’AUDITORIUM SA MANIGA”.  

 

 

 

Veure document adjunt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


