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0. Introducció 

Amb anterioritat es va redactar, amb data de 6 d'abril de 2017, el Projecte Bàsic i d'Execució de la 

Reforma de Local Social de la Tercera Edat de Son Carrió, amb número de visat del COAIB 

11/02837/17, de 12 d'abril de 2017. 

Aquell Projecte Bàsic i d'Execució va ser presentat a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar per 

a la seva aprovació. 

Durant els tràmits es va decidir fer un pretractament de les aigües residuals procedents de la cuina 

mitjançant la instal·lació d'un separador de greixos. 

Malgrat l'escassa entitat de la modificació introduïda, a fi de disposar de tota la documentació en 

un únic document, es decideix redactar el present Projecte Bàsic i d'Execució Modificat, el qual 

anul·la i substitueix l'anterior Projecte Bàsic i d'Execució, el qual, per tant, s'ha d'entendre com un 

document refós.  

Les modificacions introduïdes en el present Projecte Bàsic i d'Execució Modificat són les següents: 

• En l'apartat III. Amidament i Pressupost, en el Capítol 10. Instal·lació de sanejament, en el 

Subcapítol 10.3. Instal·lació de Sanejament: Elements, es crea la partida 10.3.2, corresponent al 

subministrament i instal·lació del separador de greixos. 

S'aprofita per revisar el cost de les partides 6.1.1; 7.1.1; 8.1.1; 9.1.1; i 10.1.1. 

El total del pressupost del present Projecte Bàsic i d'Execució Modificat no es modifica respecte 

de l'anterior Projecte Bàsic i d'Execució. 

• S'anul·la el plànol número 06. Instal·lacions de fontaneria i sanejament, i es substitueix pel plànol 

número 06 B. Instal·lacions de fontaneria i sanejament, a fi de recollir la instal·lació i ubicació del 

referit separador de greixos. 

De la mateixa manera, es redacta un Projecte d'instal·lacions i d'Activitat Modificat annex al present 

Projecte Bàsic i d'Execució Modificat, que anul·la i substitueix l'anterior Projecte d'instal·lacions i 

d'Activitat annex a l'anterior Projecte Bàsic i d'Execució. 

En canvi, no es modifica l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut annex a l'anterior Projecte Bàsic i 

d'Execució, el qual passa a considerar-se un annex al present Projecte Bàsic i d'Execució Modificat, 

ja que les previsions i disposicions en quan a la seguretat i salut no han sigut modificades. 

  

31.05.2017         11/04157/17

FF59F751A899875B8E357189D6FE937BDF1DF524



PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ MODIFICAT 

Projecte: Reforma de Local Social de la Tercera Edat de Son Carrió 

 Tipus: Reforma 

 Adreça: Carrer Major 7 - Planta Baixa 

 Municipi: Son Carrió (TM de Sant Llorenç des Cardassar) - 07540 Illes Balears 

 Expedient: 1527 

 Data: 19 de maig de 2017 

Promotor: Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar 

Projectista: Llorenç Artigues Oliver, arquitecte   Pàgina: 7 de 153 

 
I. Memòria 

1. Memòria descriptiva 

1.1. Agents 

Projectista 

LLORENÇ ARTIGUES OLIVER, arquitecte col·legiat número 400.823 de la Demarcació de Mallorca del 

Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears, amb DNI número 18.221.105-E, amb despatx 

professional en el Carrer de la Mare de Déu Trobada, número 41, de Sant Llorenç des Cardassar, 

amb codi postal 07530 de les Illes Balears, amb telèfon de contacte 647 82 74 14, i amb adreça 

electrònica de contacte llartigues@coaib.es. 

Promotor 

El promotor de les obres és l'AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR; amb CIF número 

P0705100F; amb adreça a la Plaça de l'Ajuntament, número 1, de Sant Llorenç des Cardassar; amb 

codi postal número 07530 de les Illes Balears; i amb telèfon 971 83 83 93. 

El representat del promotor són: 

• MATEU PUIGRÒS SUREDA, amb DNI número 42.963.045-B, en qualitat de Batle-President de 

l'Ajuntament. 

• MATEU FRAU BARCELÓ, en qualitat de Quart Tinent de Batle i regidor de Medi Ambient, de 

l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. 

1.2. Informació prèvia 

1.2.1. Identificació del projecte 

Títol del projecte 

El títol del present projecte és REFORMA DE LOCAL SOCIAL DE LA TERCERA EDAT DE SON CARRIÓ. 

Ús característic del projecte 

L’ús actual de l’equipament municipal objecte de reforma és el de local social de la tercera edat 

(socio-cultural). 

En el present projecte es manté l’ús socio-cultural de l’equipament. 

Finalitat del projecte 

L’objecte del present projecte és reformar el local existent per tal de modernitzar-lo i adequar-lo a 

la normativa actual i a les necessitats detectades pels seus usuaris i administradors. 

Com s’ha esmentat a la Presentació, es presenta aquest avantprojecte com a versió preliminar, per 

a que l’Equip de Govern de l’Ajuntament disposi d’un document d’estudi i anàlisi per a realitzar 

correccions i esmenes, les quals es reflectiran en un projecte bàsic i d’execució posterior definitiu. 

Adreça de les obres 

El Local Social de la Tercera Edat de Son Carrió es situa en el Carrer Major, número 7, de Son Carrió 

(TM de Sant Llorenç des Cardassar), amb codi postal 07540 de les Illes Balears. 

Referència cadastral 

Les actuacions proposades es situen a la parcel·la cadastral amb referència: 

750405ED2872S0001XK 
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1.2.2. Antecedents i condicionants de partida 

Superfície del solar 

El solar té una cabuda, segons la fitxa cadastral, de 144,00 m². 

El local, que es situa a la planta baixa de l’immoble, ocupa pràcticament la totalitat d’aquesta 

cabuda, excepte una petita porció ocupada per una escala d’accés als locals administratius situats 

a la planta pis. 

Entorn del solar 

El solar es troba situat en una zona urbana, de caràcter intensiu, molt propera al centre de Son 

Carrió. 

Llindars del solar 

El solar confronta: 

• En el seu llindar frontal amb el Carrer Major. 

• En el seu costat entrant a ma dreta, amb un carreró sense nom (sense sortida). 

• En els seus costats entrant a mà esquerra i de fons, amb altres solars actualment construïts amb 

edificis similars. 

Topografia 

El Carrer Major, en aquest tram, és una via sensiblement horitzontal, i tampoc existeixen desnivells 

importants a l’interior de la nostra parcel·la, per altra banda, totalment edificada. 

Descripció de l’edifici existent 

L'edifici en el qual s'ubica el local consta de planta baixa i planta pis. 

Segons la informació cadastral disponible, la superfície construïda en planta baixa és de 134,00 m², 

i la superfície construïda en planta pis és de 119,00 m², obtenint una superfície construïda total de 

253,00 m². 

L'edifici respon a la tipologia tradicional d'edifici entre mitgeres de la zona del llevant de Mallorca, 

ja que consta d'un cos principal de dues plantes i dues crugies paral·leles a la façana principal, que 

conformen els dos vessants de la teulada inclinada, i també consta d'altres cossos secundaris 

adossats a aquest cos principal, alguns només en planta baixa i altres en plantes baixa i pis. 

L'estructura de suport de l'immoble és a base de murs de càrrega de maçoneria de pedra local 

agafada amb morter de calç, i murs de carreus de marès agafats amb morter de calç o ciment 

natural. L'estructura vertical, per la seva banda, és a base de sostres de biguetes de fusta i entrebigat 

pla de marès. 

El local objecte d'aquest projecte ocupa la planta baixa de l'edifici. A la planta pis es situen oficines 

municipals administratives. Des de l'entrada de l'edifici s'accedeix a ambdues zones: al local en 

planta baixa travessant una vidriera, i a les oficines en planta pis pujant per una escala. 

Projecte anterior 

A l'any 2013, aquest mateix tècnic va redactar un PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ de CONSOLIDACIÓ 

I RENOVACIÓ DEL LOCAL SOCIAL DE LA TERCERA EDAT DE SON CARRIÓ, visat pel COAIB amb el 

número 11/04417/13, de 9 d'agost de 2013. 

Les obres van concloure aquell mateix any, amb data de Certififat Final d'Obra i Habitabilitat de 18 

de novembre de 2013. 

L’actuació més important d'aquell projecte va ser l’eliminació del mur de càrrega que separava les 

dues primeres crugies, substituint-lo per un estintolament, i unificant l’espai. 
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1.2.3. Memòria urbanística 

Normativa urbanística vigent 

La normativa urbanística municipal vigent que afecta al nostre projecte són les Normes Subsidiàries 

del Planejament del  Sant Llorenç des Cardassar, amb aprovació definitiva de 27 de maig de 1994. 

Ús del projecte 

L'ús del projecte és el d'equipament socio-cultural en planta baixa (Local Social de la Tercera Edat 

de Son Carrió) i d'equipament administratiu en planta pis (oficines administratives municipals). 

Finalitat del projecte 

La finalitat del projecte és la reforma d'un local socio-cultural de titularitat pública situat en la planta 

baixa d'un edifici del mateix titular, i que destina la seva planta pis a oficines administratives. 

Ús del local 

L'ús del local objecte de reforma és el d'EQUIPAMENT SOCIO-CULTURAL: Local Social de la Tercera 

Edat de Son Carrió. 

L'ús de la planta pis, que no és objecte de reforma, és el d'EQUIPAMENT ADMINISTRATIU: Delegació 

de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar a Son Carrió. 

Fitxa d'Annex a la Memòria Urbanística 

A la pàgina següent s'inclou la Fitxa d'annex a la Memòria Urbanística, comparant els paràmetres 

establerts en la normativa amb els paràmetres de projecte.  
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Projecte: Reforma de Local Social de la Tercera Edat de Son Carrió 

Emplaçament: Carrer Major 7 - Planta baixa - Son Carrió 

Municipi: Sant Llorenç des Cardassar - 07550 Illes Balears 

Promotor: Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar 

Arquitecte: Llorenç Artigues Oliver 

FITXA D'ANNEX A LA MEMÒRIA URBANÍSTICA 

Article 140.2 de la Llei 2/2014 d'Ordenació i Ús del Sòl de les Illes Balears (BOIB no. 43 de 29/03/2014) 

Planejament vigent: Municipal: NS de Sant Llorenç des Cardassar (27/05/1994) 

 Sobre parcel·la: 

Reuneix la parcel·la les condicions de solar segons l'Article 30 de la LOUS:                       Sí X     No     

CONCEPTE PLANEJAMENT PROJECTE 

Classificació del sòl Urbà Urbà 

Qualificació 
Casc Antic 

Zona d'Equipament 

Casc Antic 

Zona d'Equipament 

Parcel·la 
Façana Mínima 7,00 m 8,55 + 12,70 = 21,25 m 

Superfície Mínima 200,00 m² 134,00 m² (1) 

Ocupació - 134,00 m² (100,00 %) 

Profunditat edificable 15,00 m 15,00 m 

Edificabilitat - 253,00 m² 

Volum Màxim 1.500,00 m² 426,54 m² (4) 

Ús 

Equipament: Socio-Cultural i 

Administratiu, en grups d'ús 1,2 i 3 i 

en situació 1,2,3 i 4; i altres usos. 

Equipament (grup d'ús 1 i situació 2): 

PB: Socio-Cultural 

PP: Administratiu 

Tipologia Aïllada 
Adossat a mitgeres i altres 

edificis de la parcel·la (5) 

Separació 

a llindars 

Entre edificis Entre mitgeres Entre mitgeres 

Front Adossat a alineació de via pública Adossat a alineació de via pública 

Fons Adossat a mitgera Adossat a mitgera 

Dreta Adossat a mitgera Adossat a mitgera 

Esquerra Adossat a mitgera Adossat a mitgera 

Altura 

màxima 

Reguladora 8,00 m 5,65 m 

Total - 7,30 m 

Nombre de plantes PB + 1 PB + 1 

Índex d'intensitat d'ús - Sense habitatge 

Places d'aparcament No exigible Sense aparcament 

Observacions: 

(1): La parcel·la és anterior a l'aprovació de les Normes Subsidiàries, i ja està edificada, per la qual cosa està 

exempta del compliment de parcel·la mínima. 

En tractar-se d'un projecte de reforma interior d'un local existent, no s'augmenta ni l'ocupació ni la superfície 

edificada, ni el volum edificat. 
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1.3. Descripció del projecte 

Descripció de la situació actual del local social 

El local social respon a la configuració tradicional de crugies típica de l’arquitectura domèstica dels 

nuclis de l’Illa. 

A la primera crugia, que confronta amb el Carrer Major i fa cantonada amb el carreró sense nom, 

hi trobam l’accés a l’immoble, del qual arranca l’escala d’accés a la planta pis (destinada a 

dependències administratives de l’Ajuntament). Des d’aquest accés de la planta baixa, si seguim 

recte i passam una porta vidriera entram al saló del local pròpiament dit. Aquest es configura com 

un àmbit únic i relativament diàfan en planta baixa, tot i ocupar les dues primeres crugies de l’edifici. 

La segona crugia comunica directament amb l’espai exterior del carreró sense nom, mitjançant 

una porta adaptada a usuaris en cadira de rodes. A la tercera crugia, comunicant directament 

amb el saló del local, hi trobam un lavabo per a dones i usuaris amb cadira de rodes, dotat de 

lavabo i inodor. En aquesta mateixa crugia, pujant uns esglaons (provocats per la presencia d’un 

aljub en el subsòl del local) hi trobam la barra del bar, que comunica amb un magatzem situat a la 

mateixa crugia, al costat del lavabo (i al qual s’hi accedeix baixant uns esglaons). La quarta crugia 

ja no agafa tota l’amplada de les altres tres, ni dona façana al carreró sense nom, és, per dir-ho així, 

una peça interior il·luminada mitjançant claraboies, i en ella s’hi troba un espai de dimensions molt 

reduïdes que es destina a cuina (clarament no funcional) i la resta és espai de circulació rodejant 

aquesta cuina per a accedir a les dependències del fons del solar. Aquestes dependències són dos 

lavabos dotats cadascun de lavabo i inodor. 

Com es pot veure, es tracta d’un local clarament mal dissenyat, segurament degut al fet d’haver 

passat per múltiples usos i haver anat ‘improvisant’ solucions a mesura que sorgien les necessitats. El 

resultat és un local caòtic, desordenat i poc funcional. 

Ús característic de l’equipament 

Com s’ha dit també anteriorment, l’ús actual de l’equipament és el de casa de la tercera edat (ús 

socio-cultural), i la present proposta no modifica aquest ús característic. 

Descripció de les deficiències detectades en la situació actual del local social 

S’han detectat les següents deficiències: 

• En el local, com s’ha esmentat, hi ha dos nuclis de serveis higiènics i ambdós presenten seriosos 

inconvenients en quan a funcionament i compliment de la normativa. 

El primer nucli, com s’ha dit, es situa a la tercera crugia, constituït per una única cambra higiènica 

adaptada, sense compartimentació respecte del saló (pel que no acompleix les condicions 

d’higiene i habitabilitat). 

El segon nucli, com s’ha dit, es situa al fons del local, i s’accedeix a ell pujant un conjunt 

d’escalons (pel que o acompleix les condicions de supressió de barreres arquitectòniques) i 

passant per zones d’ús sensiblement privat (per la qual cosa no es compleixen les condicions 

higièniques). 

• La cuina té unes dimensions molt escasses que la fan no funcional, inservible. S’accedeix a ella 

des de la zona de barra de la tercera crugia, per tant, existeix un conjunt d’escalons entre ella i 

el local. 

A més, s’accedeix al magatzem no des de la cuina, sinó des de la zona de barra, i abaixant un 

segon conjunt d’escalons. 

• La zona de la barra es situa a la tercera crugia, i s’accedeix a ella pujant un conjunt d’escalons, 

incomplint-se per tant, les condicions de supressió de barreres arquitectòniques. 
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• A més, aquesta zona de barra no està connectada visualment amb el saló d’una manera 

eficient, ja que hi ha un mur de càrrega que separa ambdós espais, amb obertures de dimensió 

reduïda. 

• L’estructura de sostre del local no acompleix les condicions de resistència en cas d’incendi, ja 

que es tracta de simples taulons de fusta. 

• Reforma de la zona de la barra, suprimint aljub existent, reomplint-lo de formigó ciclopi, i 

construint nova solera i nou paviment al mateix nivell que el saló del local. 

Descripció de la proposta 

Per a esmenar les deficiències descrites en el punt anterior, es proposen les següents actuacions: 

• Dotació al local d’un nou nucli de serveis higiènics únic, constituït per: 

• Una cambra higiènica adaptada per a homes i dones, que alhora és el servei higiènic de 

dones, dotada de lavabo adaptat i inodor adaptat amb espai d’apropament a ambdós 

costats. 

• Una cambra higiènica per a homes, dotada de lavabo, urinari i inodor, aquest darrer dins 

cambra higiènica independent. 

• Un magatzem per a estris de neteja. 

• Un distribuïdor que connecta les tres peces anteriors amb el saló del local, evitant la connexió 

directa de les cambres higièniques amb el saló del local. 

• Un magatzem accessible des de la zona de barra. 

• Dotació al local de nova cuina i magatzems, destinant a nova cuina la quarta crugia completa 

(per tant, amb una superfície suficient), i destinant a magatzems tota la crugia del fons (per tant, 

amb superfície suficient i ubicant-los a la zona de més difícil accés). Aquestes zones es rebaixaran 

fins a situar el seu paviment a cota amb el paviment de la resta del local. 

• Es reforma la zona de la barra, suprimint l’aljub existent en el subsòl i anivellant el seu paviment 

amb el paviment del saló del local, eliminant d’aquesta manera les barreres arquitectòniques. 

• Execució d’un apuntalament (pòrtic metàl·lic) que permetrà fer una gran obertura en el mur de 

càrrega que separa la zona de la barra i la zona del saló del local, permetent una connexió visual 

entre ambdues zones. 

• Construcció de fals sostre de plaques de guix laminat en la zona del saló per a protegir l’estructura 

de biguetes de fusta d’una possible exposició al foc, a fi d’aconseguir resistència de l’estructura 

adequada. 

Superfície afectada 

Tot i que només es pretén reformar la zona de la planta baixa, destinada a equipament socio-

cultural, s'acaba afectant també a l'entrada i escala compartides amb la planta pis, destinada a 

equipament administratiu. 

Per tant, la superfície afectada és la totalitat de la planta baixa, d'una superfície construïda de 

134,00 m² segons la informació cadastral. 

Superfícies construïdes de l'edifici (existents i no modificades) 
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Concepte Superfície 

Construïda 

 

 (m²) 

Superfície 

Exterior 

Descoberta 

(m²) 

Planta Baixa   

 Local Socio-Cultural (Tercera Edat) 123,00 0,00 

 Entrada comuna 11,00 0,00 

 Total Planta Baixa 134,00 0,00 

Planta Pis   

 Oficines Administratives (Delegació Ajuntament) 119,00 12,15 

 Total Planta Pis 119,00 12,15 

 Total Edifici 253,00 12,15 

Superfícies útils del local 

Dependències Superfície 

Útil 

(m²) 

1. Saló 47,61 

2. Barra bar 13,89 

3. Cuina 8,41 

4. Magatzem 1 3,32 

5. Magatzem 2 4,20 

6. Magatzem 3 1,45 

7. Magatzem 4 3,21 

8. Magatzem neteja 1,32 

9. Magatzem gas 0,79 

10. Distribuïdor 2,40 

11. Cambra higiènica homes 2,59 

12. Cambra higiènica homes: Cabina 1,48 

13. Cambra higiènica dones i accessible 4,52 

Total 95,19 

1.4. Prestacions de l'edifici 

A continuació s'indiquen les prestacions de les obres projectades, a partir dels requisits bàsics indicats 

en l'Article 3 de la LOE i en relació amb les exigències bàsiques del CTE.  

En el segon, si s'escau, s'indiquen les prestacions de l'edifici acordades entre el promotor i el 

projectista que superen els llindars establerts en el CTE. 

Finalment, en el tercer apartat es relacionen les limitacions d'ús de l'edifici projectat. 
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Requisits bàsics 
Segons 

CTE 
En projecte 

Prestacions segons 

CTE en projecte 

Seguretat 

DB SE 
Seguretat 

estructural 
DB SE 

De manera que no es produeixin a l'edifici, o 

en parts del mateix, danys que tinguin el seu 

origen o afectin als fonaments, als suports, a 

les bigues, als forjats, als murs de càrrega, o a 

altres elements estructurals, i que 

comprometin directament la resistència 

mecànica i l'estabilitat de l'edifici. 

DB SI 

Seguretat 

en cas 

d'incendi 

DB SI 

De manera que els ocupants puguin 

desallotjar l'edifici en condicions segures, es 

pugui limitar l'extensió de l'incendi dins del 

propi edifici i dels confrontants i es permeti 

l'actuació dels equips d'extinció i rescat. 

DB SUA 

Seguretat 

d'utilització i 

accessibilitat 

DB SUA 
De manera que l'ús normal de l'edifici no 

suposi risc d'accident per a les persones. 

Habitabilitat 

DB HS Salubritat DB HS 

Higiene, salut i protecció del medi ambient, 

de manera que s'aconsegueixin condicions 

acceptables de salubritat i estanquitat en 

l'ambient interior de l'edifici i que aquest no 

deteriori el medi ambient en el seu entorn 

immediat, garantint una adequada gestió de 

tot tipus de residus. 

DB HR 
Protecció 

enfront al soroll 
DB HR 

De manera que el soroll percebut no posi en 

perill la salut de les persones i lis permeti 

realitzar satisfactòriament les seves activitats. 

DB HE 

RITE 

Estalvi d'energia 

i aïllament 

tèrmic 

DB HE 

RITE 

De manera que s'aconsegueixi un ús racional 

de l'energia necessària per a l'adequada 

utilització de l'edifici. 

- - - 

Altres aspectes funcionals dels elements 

constructius o de les instal·lacions que 

permetin un ús satisfactori de l'edifici. 

Funcionalitat 

- Habitabilitat 
D 145/1997 

D 20/2007 

De manera que la disposició i les dimensions 

dels espais i la dotació de les instal·lacions 

facilitin l'adequada realització de les funcions 

previstes en l'edifici. 

DB SUA 9 Accessibilitat 

DB SUA 9 

L 3/1993 

D 110/2010 

De manera que es permeti a les persones 

amb mobilitat i comunicació reduïdes el seu 

accés i la circulació per l'edifici en els termes 

prevists en la seva normativa específica. 

- 
Accés als 

serveis 

RDL 1/1998 

RD 346/2011 

De telecomunicació, audiovisuals i 

d'informació d'acord amb l'establert en la 

seva normativa específica. 
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Requisits bàsics Segons CTE En projecte 
Prestacions que superin 

el CTE en projecte 

Seguretat 

DB SE Seguretat estructural DB SE No procedeix 

DB SI Seguretat en cas d'incendi DB SI No procedeix 

DB SUA Seguretat d'utilització DB SUA No procedeix 

Habitabilitat 

DB HS Salubritat DB HS No procedeix 

DB HR Protecció enfront al soroll DB HR No procedeix 

DB HE Estalvi d'energia DB HE No procedeix 

Funcionalitat 

- Habitabilitat 
D 145/1997 

D 20/2007 
No procedeix 

DB SUA 9 Accessibilitat 

DB SUA 9 

L 3/1993 

D 110/2010 

No procedeix 

- Accés als serveis 
RDL 1/1998 

RD 346/2011 
No procedeix 

 

Limitacions d'ús 

de l'edifici L'edifici només es podrà destinar als usos prevists en el projecte. La dedicació d'alguna 

de les seves dependències a un ús distint del projectat requerirà d'un projecte de 

reforma i canvi d'ús que serà objecte de llicència nova. Aquest canvi d'ús serà possible 

sempre i quan el nou destí no alteri les condicions de la resta de l'edifici ni sobrecarregui 

les prestacions inicials del mateix en quan a estructura, instal·lacions, etc. 

de les dependències - 

de les instal·lacions - 
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2. Memòria constructiva 

El present projecte tracta de la REFORMA DE LOCAL SOCIAL DE LA TERCERA EDAT DE SON CARRIÓ, i, 

com el seu títol indica, es tracta d'una obra de reforma d'un local existent. 

2.0. Previsions tècniques 

Es pretén donar compliment a les previsions del projecte mitjançant la utilització de sistemes 

constructius, sistemes d'instal·lacions i equipaments, tots ells adequats, senzills i habituals a la zona. 

Per a descriure de manera adequada les actuacions a realitzar, hem organitzat el local en zones 

homogènies: 

• Zona de magatzems de cuina: Fa referència als nous magatzems situats al fons de la nova cuina, 

en la cinquena crugia de l'edifici, en la part de més difícil accés del local, i, per tant, més 

adequada. Abans estava ocupada per un magatzem i els serveis higiènics d'homes. 

• Zona de cuina: Fa referència a la nova cuina, situada en la quarta crugia de l'edifici. Abans 

estava ocupada per una petita cuina i un distribuïdor (que també feia les funcions de 

magatzem). 

• Zona de barra bar: Fa referència a la nova barra bar, situat, com l'anterior, a la tercera crugia de 

l'edifici, però completament remodelada a fi de fer-la accessible, i oberta cap al saló situats en 

les crugies primera i segona de l'edifici. 

• Zona de cambres higièniques i altres: Fa referència a les noves cambres higièniques (per a homes 

i per a dones i accessible), al nou magatzem de neteja, al distribuïdor d'accés a tots ells, i al 

magatzem accessible des de la zona de barra bar. Abans estava ocupada per la cambra 

higiènica per a dones i accessible i per un magatzem. 

• Zona de saló i entrada: És la zona en la qual la intervenció és més discreta, ja que manté la seva 

configuració actual, en línies generals. 

L'edifici s'entregarà al constructor totalment lliure de mobiliari i sense cap tipus d'article 

emmagatzemat. 

2.1. Desmuntatges i retirades 

En la zona magatzems cuina, en la zona cuina, en la zona barra bar, i en la zona cambres 

higièniques i altres, es retiraran: 

• La totalitat de les fusteries interiors existents. 

• Els aparells sanitaris existents i la seva aixeteria. 

• El mobiliari de cuina. 

• El mobiliari de barra bar i la barra bar. 

• La instal·lació de fontaneria. 

• La instal·lació de sanejament. 

En aquestes mateixes zones, així com en la zona saló i entrada, es desmuntaran i retiraran: 

• La instal·lació elèctrica i d'enllumenat. 

• La instal·lació de telecomunicació i so ambiental. 

En les façanes de la zona cambres higièniques i altres, a més, es desmuntaran i retiraran: 

• Les fusteries exteriors i persianes. 

• Les fioles de les obertures de façana. 
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• Els revestiments de façana. 

2.2. Demolicions 

En la zona magatzems cuina, en la zona cuina, en la zona barra bar, i en la zona cambres 

higièniques i altres, es demoliran: 

• Els falsos sostres existents. 

• Els alicatats existents i els seus revestiments base. 

• Els revestiments continus en els paraments verticals. 

• Demolició de paviments i de les seves bases. 

• Demolició de l'escala que comunica la zona barra bar amb el magatzem existent en la zona en 

la qual ara es construiran les noves cambres higièniques. 

• Demolició de l'escala que comunica la zona de barra bar amb la zona del saló. 

• Demolició dels envans grafiats en els plànols. 

En les zones anteriors, excepte en la zona barra bar, es demolirà la solera de formigó armat situada 

per sota de les bases dels seus paviments. 

En la zona barra bar, es demolirà el forjat de sostre de l'aljub existent, així com els murs perimètrics 

d'aquest aljub fins a abastar una profunditat suficient per a construir els nous paviments a la mateixa 

cota que el paviment existent en la zona barra bar. 

En els portals existents que s'han de mantenir situats en zones en les quals es rebaixa el paviment (el 

portal que comunica la zona cuina amb la zona magatzems cuina, o el portal que comunica la 

zona barra bar amb la zona cuina, o el portal que comunica la zona barra bar amb la zona cambres 

higièniques i altres) hauran de ser modificats de manera que es demolirà la part de mur situat per 

sota d'ells, i s'hauran de demolir en els seus brancals caixes per a embutir les noves llindes a fi de 

rebaixar també la seva altura construint un tram de mur sobre ells. 

En la zona cambres higièniques i altres es demoliran en el mur de façana les parts corresponents a 

les noves obertures i, si s'escau, a les seves llindes. 

Finalment, cal dir que es demolirà el mur que separa la zona de barra bar de la zona saló i entrada, 

de manera combinada amb la construcció de nous pòrtics de descàrrega de forces d'aquest mur, 

procés que es descriu amb més detall en l'apartat 2.4. Estructura d'aquesta Memòria. 

2.3. Moviments de terres (manuals) 

En la zona magatzems cuina, en la zona cuina, i en la zona cambres higièniques i altres, s'excavarà 

el subsòl fins a abastar una cota suficient per a construir els nous paviments a la mateixa zona que 

el paviment existent a la zona saló i entrada. Aquestes excavacions es realitzaran de manera 

manual, extraient els materials també de manera manual a l'exterior de l'edifici. 

En la zona barra bar es reomplirà l'aljub existent amb graves fins a abastar una cota suficient per a 

construir els nous paviments a la mateixa zona que el paviment existent a la zona saló i entrada. 

Aquestes excavacions es realitzaran de manera manual, entrant els materials també de manera 

manual a l'interior de l'edifici. 

2.4. Estructura 

El mur de càrrega existent entre la zona barra bar i en la zona saló i entrada es vol eliminar per a 

facilitar la comunicació entre ambdues zones. 

Per a descarregar les càrregues que ara suporta el mur es proposa la construcció de dos pòrtics 

metàl·lics, un a cada costat del mur, encastat a ell, recolzat sobre fonaments que discorreran per 

fora del mur de càrrega. D'aquesta manera es proposa primer la construcció dels pòrtics 
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(combinada amb demolicions parcials del mur de càrrega), i després la demolició de la major part 

del mur de càrrega i l'entrada en càrrega del pòrtics. 

En l'aljub existent en la zona barra bar, es construirà un pou de fonamentació de formigó en massa 

per al recolzament dels nous fonaments del pòrtic. A tal fi es construirà dins l'aljub un mur de fàbrica 

de blocs de formigó vibrat rebuts amb morter de ciment i arena, que actuarà com a encofrat perdut 

d'aquest pou de fonamentació. 

Els fonaments seran sabates i bigues centradores de formigó armat HA-25 i acer B 500 S. 

Els pilars i les bigues seran de perfils d'acer laminat. Primer es construiran el pilars, i després es 

realitzaran rases al mur per a possibilitar la instal·lació de les bigues, de manera no simultània. Un 

cop instal·lades les bigues es podrà realitzar la demolició completa del mur i es realitzarà l'entrada 

en càrrega dels pòrtics. 

Durant tots aquests processos, els forjats confrontants romandran apuntalats, i només al final es 

retiraran els apuntalaments. 

Aquesta estructura metàl·lica es protegirà de l'acció del foc mitjançant extradossats de panells de 

guix laminat. 

2.5. Partions 

Els portals existents (en l'interior o en la façana) que no es vulguin conservar es tancaran amb murs 

de càrrega o envans de gruix similar a la del mur de càrrega o envà en el qual estan situats (en 

general es tracta de fàbriques de blocs de formigó vibrat de 25 o 10 cm de gruix, rebuts amb morter 

de ciment i arena). 

Els portals que es vulguin conservar seran modificats, si es procedent, amb fàbriques similars a les 

anteriors (principalment es tracta de rebaixar la seva altura de llinda o la seva disposició en planta). 

En la zona barra bar es construirà la nova barra bar mitjançant fàbrica de blocs de formigó vibrat 

de 15 cm de gruix, rebuts amb morter de ciment i arena. 

En la zona cambres higièniques i altres, es construiran nous envans i partions i extradossats a base 

d'entramats autoportants metàl·lics, amb panells de guix laminat hidròfugs, i ànima d'aïllament 

tèrmic i acústic a base de llana de roca. 

2.6. Acabats en paraments verticals interiors 

En la zona magatzems cuina, en la zona cuina, en la zona barra bar, i en la zona cambres 

higièniques i altres, es construiran íntegrament tots els acabats interiors, amb les seves diferents 

tipologies: 

• Alicatat de gres porcellànic sobre murs de fàbrica, amb base de revestiment de calç, ciment 

blanc i arena. 

• Alicatat de gres porcellànic sobre panells de guix laminat. 

• Revestiment continu sobre murs de fàbrica amb morter de bastard de calç, ciment blanc i arena, 

amb acabat fi de morter de calç, i amb acabat pintat amb pintura plàstica. 

• Pintura plàstica sobre panells de guix laminat. 

En la zona saló i entrada, sobre els paraments verticals existents, s'aplicarà un nou acabat amb 

pintura plàstica. 

2.7. Acabats en paraments verticals exteriors 

En la façana de la zona cambres higièniques i altres: 

• S'instal·laran noves fioles en les seves obertures. 
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• S'aplicarà un revestiment continu en tota la façana, a base d'arrebossat de ciment amb morter 

bastard de calç, ciment blanc i arena, amb acabat amb morter fi de calç, i acabat amb pintura 

al silicat. 

2.8. Acabats en paviments interiors 

En la zona magatzems cuina, en la zona cuina, en la zona barra bar, i en la zona cambres 

higièniques i altres, es construiran íntegrament tots els paviments interiors: 

• Làmina nodular de polietilè amb teixit geotèxtil incorporat, disposada sobre el terreny i 

remuntada 25 cm en la trobada amb paraments verticals. 

• Soleres de formigó armat amb HA-25 i malla electrosoldada B 500 T, de 15 cm de gruix. , amb  

• Base de paviment de graveta, de 4 cm de gruix. 

• Base de paviment de solera de morter de 5 cm de gruix. 

• Enrajolat de rajoles de gres porcellànic rebudes en capa fina sobre la solera anterior. 

2.9. Acabats en sostres interiors 

En la zona magatzems cuina, en la zona cuina, en la zona barra bar, i en la zona cambres 

higièniques i altres, es construiran íntegrament tots els falsos sostres: 

• Fals sostre suspès de panells de guix laminat de 12,5 cm de gruix. Per sobre d'aquest fals sostre 

discorreran les instal·lacions. 

• Acabat del fals sostre anterior amb pintura plàstica. 

En la zona saló i entrada, a fi de protegir les biguetes de fusta existents, s'hi instal·laran: 

• Fals sostre adossat a les biguetes, de panells de guix laminat de 15+15+15 cm de gruix. 

• Fals sostre suspès de panells de guix laminat de 12,5 cm de gruix. Per sobre d'aquest fals sostre 

discorreran les instal·lacions. 

• Acabat del fals sostre anterior amb pintura plàstica. 

2.10. Fusteries interiors i exteriors 

En la zona magatzems cuina, en la zona cuina, en la zona barra bar, i en la zona cambres 

higièniques i altres, s'instal·laran noves fusteries interior i exteriors: 

• Les interior seran portes de tauler aglomerat, lacades. Poden ser abatibles o corredisses. La porta 

de la cuina, de vaivé, incorpora una part envidrada amb vidre laminar 33.1. 

• Les exteriors seran finestres de fusta d'iroko, fixes o abatibles, tractades amb lasur, que 

incorporaran envidrats de doble vidre 33.1/6/33.1. 

• Les persines seran de fusta d'iroko lacada. 

En la zona saló i entrada no es modificaran les fusteries interiors ni exteriors existents, excepte que les 

interiors es lacaran iguals a les interiors de nova instal·lació. 

2.11. Instal·lacions 

En el que fa referència a aquest apartat, ens remetem a l'indicat en el Projecte d'Instal·lacions i 

d'Activitat Modificat annex al present Projecte Bàsic i d'Execució Modificat. 
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3. Compliment del CTE 

3.1. DB SE: Seguretat estructural 

El present projecte tracta de la reforma d'un local social existent. Dins les tasques de la reforma hi 

ha una intervenció estructural sobre l'estructura portant del sostre de la planta baixa de l'edifici. Es 

tracta d'una operació consistent en substituir un tram d'un mur de càrrega de maçoneria de pedra 

local, per un pòrtic metàl·lic a fi d'aconseguir una gran obertura que connecti l'espai de la barra 

bar (situat a la tercera crugia) amb l'espai del saló (situat a la primera i segona crugies). 

La resta de l'estructura existent a l'edifici ha sigut objecte d'anàlisi i s'ha decidit no intervenir en ella. 

Per tant, s'analitza d'una banda l'estructura existent a l'edifici, i, per altra banda, el nous elements 

estructurals. 

3.1.1. Estructura existent a l’edifici 

L’edifici existent és un edifici entre mitgeres, situat en cantonada, que consta de planta baixa i 

planta pis. 

L'estructura portant vertical de l'edifici, tot i que no s'han realitzat cales en els murs existents, i, per 

tant, la nostra experiència es redueix a la intervenció de reestructuració d'un mur interior (similar a 

l'operació que es pretén realitzar ara, com hem dit a l'apartat anterior) tot i que està constituïda,  en 

general, per murs de càrrega que responen a dues tipologies: 

• Murs de càrrega de fàbrica de maçoneria de pedra local rebuda amb morter de calç i arena. 

• Murs de càrrega a base de fàbriques de carreus de marès rebuts amb morter de ciment natural 

(ciment mallorquí) i arena. 

L’estructura horitzontal de sostre de la planta baixa també respon a dues tipologies: 

• En les crugies primera i segona (cos principal i més antic de l'edifici) l'estructura horitzontal de 

sostre de la planta baixa és un entramat unidireccional de biguetes de fusta, inclinat a dues 

aigües, amb entrebigat ceràmic, que donen suport a la coberta inclinada de teules ceràmiques 

corbes. 

• En la resta de la planta baixa, els sostres són forjat de biguetes de formigó armades o pretesades, 

amb entrebigat a base de revoltons tipus hourdis, amb o sense capa de compressió. 

L'estructura horitzontal de sostre de la planta pis és un entramat unidireccional de biguetes de fusta, 

inclinat a dues aigües, amb entrebigat a base de taulers ceràmics o de pedra de marès, que donen 

suport a la coberta inclinada de teules ceràmiques corbes. 

A continuació estudiam la capacitat portant i l’aptitud al servei de l’edifici existent en el que fa 

referència a l'estructura existent implicada en les obres d'ampliació, ja que aquestes es 

desenvolupen a nivell de planta pis (s'addiciona aquesta planta pis) sobre part de l'edifici existent. 

Edifici existent 

De conformitat amb el que indica el CTE DB SE: Seguretat Estructural, en l'Annex D: Avaluació 

estructural d'edificis existents, classificam l'edifici com un edifici que, tal com diu l'apartat D.1.1.2.a 

del referit annex, s'ha construït d'acord amb la bona pràctica, l'experiència històrica i la pràctica 

professional acceptada, i, en conseqüència, li són d'aplicació les disposicions del referit Annex D. 

De conformitat amb el que estableix l'apartat D.2.1.2 del referit annex, en tractar-se d'un edifici que 

ha demostrat un comportament satisfactori en el passat, es realitza una avaluació de la capacitat 

portant i de l'aptitud al servei d'acord amb els criteris enumerats en l'apartat D.6: Avaluació 

qualitativa. 

Capacitat portant de l'edifici existent 
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L'edifici, que ha sigut dimensionat i construït d'acord amb les regles de normes antigues, té una 

capacitat portant adequada, ja que es compleixen les següents condicions: 

• L'edifici s'ha utilitzat durant un període de temps prou llarg sense que s'hagin produït danys o 

anomalies (desplaçaments, deformacions, fissures, corrosió, etc.). 

• Una inspecció detallada no revela cap indici de danys o deteriorament. 

• La revisió del sistema constructiu permet assegurar una transmissió adequada de les forces, 

especialment a través dels detalls crítics. 

• Tenint en compte el deteriorament previsible així com el programa de manteniment previst es 

pot anticipar una durabilitat adequada. 

• Durant un període de temps prou llarg no s'han produït canvis que puguin haver incrementat les 

accions sobre l'edifici o haver afectat la seva durabilitat. 

• Durant el període de servei restant no es preveuen canvis que puguin incrementar les accions 

sobre l'edifici o afectar la seva durabilitat de manera significativa. 

No es produeixen situacions de dimensionat extraordinàries que puguin fer insuficient l'avaluació 

qualitativa feta al paràgraf anterior. 

El comportament de l'edifici, degut a que la seva capacitat portant s'ha avaluat qualitativament, 

es controlarà periòdicament durant el període de servei restant. 

Aptitud al servei de l'edifici existent (excepte elements objecte de demolició) 

L'edifici, que ha sigut dimensionat i construït d'acord amb les regles de normes antigues, es apte per 

al servei, ja que es compleixen les següents condicions: 

• L'edifici s'ha comportat satisfactòriament durant un període de temps prou llarg sense que s'hagin 

produït danys o anomalies, i sense que s'hagin produït deformacions o vibracions excessives. 

• Una inspecció detallada no revela cap indici de danys o deteriorament, ni de deformacions, 

desplaçaments o vibracions excessives. 

• Durant el període de servei restant no es preveuen canvis que puguin alterar significativament les 

accions sobre l'edifici o afectar la seva durabilitat. 

• Tenint en compte el deteriorament previsible així com el programa de manteniment previst es 

pot anticipar una adequada durabilitat. 

Nous elements estructurals projectats en substitució dels elements objecte de demolició 

Els nous elements estructurals projectats no suposen una modificació de les condicions que 

actualment ens garanteixen la capacitat portant de l'edifici existent ni de la seva aptitud al servei. 

El següents apartats 3.1.2 i 3.1.3 s’indiquen els paràmetres seguits en el càlcul dels nous elements 

estructurals, a fi de donar compliment als requisits del CTE i de la EHE-08. 

3.1.2. Nous elements estructurals 

Els nous elements estructurals consisteixen en un sistema de descàrrega de mur de càrrega, per a 

permetre la seva demolició, a base de dos pòrtics d'acer (perfils laminats en calent), i els seus 

corresponents fonaments de formigó armat. 

3.1.2.1. Memòria de càlcul 

Normativa 

En aquest elements s'han tingut en compte els següents documents del Codi Tècnic de l'Edificació 

(CTE): 

• CTE DB SE: Codi Tècnic de l’Edificació: Document Bàsic: Seguretat estructural 
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• CTE DB SE AE: Codi Tècnic de l’Edificació: Document Bàsic: Seguretat estructural: Accions en 

l'edificació 

• CTE DB SE A: Codi Tècnic de l’Edificació: Document Bàsic: Seguretat estructural: Acer 

• CTE DB SE F: Codi Tècnic de l’Edificació: Document Bàsic: Seguretat estructural: Fàbrica 

• CTE DB SE M: Codi Tècnic de l’Edificació: Document Bàsic: Seguretat estructural: Fusta 

• CTE DB SI: Codi Tècnic de l’Edificació: Document Bàsic: Seguretat en cas d'incendi 

A més, s'ha tingut en compte la següent normativa en vigor: 

• EHE 08: Instrucció de Formigó Estructural 2008 

• NSCE 02: Norma de construcció sisme-resistent: part general i edificació 

D'acord amb les necessitats, usos previstos i característiques de l'edifici, s'adjunta la justificació 

documental del compliment de les exigències bàsiques de seguretat estructural. 

Càlcul per ordinador 

Aquests elements s’han calculat utilitzant el programa CYPECAD en la seva versió 2017.h, 

subministrat per CYPE Ingenieros SA. 

Accions considerades 

S'han considerat les següents accions sobre els elements estructurals: 

a. Accions gravitatòries 

S’han considerat les següents càrregues gravitatòries actuant sobre el nou forjat de sostre de la 

planta baixa: 

Forjat de sostre de planta baixa 

Càrregues permanents: Pes propi biguetes: 0,15 kN/m² 

 Pes propi entrebigat i formigó: 1,55 kN/m² 

 Càrrega morta paviment: 1,50 kN/m² 

Càrregues variables: Sobrecàrrega d'ús: 2,00 kN/m² 

La categoria d'ús d'aquest forjat és B, corresponent a zones administratives. 

S'han considerat les següents càrregues gravitatòries actuant sobre el nou forjat de sostre de la 

planta pis: 

Forjat de sostre de planta pis 

Càrregues permanents: Pes propi biguetes: 0,15 kN/m² 

 Pes propi entrebigat i formigó: 1,55 kN/m² 

 Càrrega morta coberta: 0,60 kN/m² 

Càrregues variables: Sobrecàrrega d'ús: 1,00 kN/m² 

La categoria d'us d'aquest forjat és G1, corresponent a cobertes accessible únicament per a 

manteniment, no concomitant amb la resta d'accions variables. 

A més, s'ha considerat un pes propi dels elements estructurals de formigó equivalent a 25,00 kN/m³, 

i un pes propi dels elements de fàbrica de bloc de 16,00 kN/m³, i un pes propi dels elements de 

fàbrica de carreus de mares de 18,00 kN/m³. 

b. Sobrecàrrega de vent 

S’ha considerat que l'edifici està situat en la zona C i amb grau d'aspror de l'entorn de IV (Zona 

urbana en general, industrial o forestal). 

c. Sobrecàrrega de neu 

S’ha considerat la següent sobrecàrrega de neu sobre el forjat de sostre de la planta pis: 
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Forjat de sostre de planta pis 

Càrregues variables: Sobrecàrrega de neu: 0,30 kN/m² 

d. Acció del sisme 

Es transcriu a continuació l’Apartat 1.2.3: Criteris d'aplicació de la Norma, de la norma NCSR-02: 

'L’aplicació d’aquesta Norma és obligatòria en les construccions recollides en l’article 1.2.1, 

excepte: 

• En les construccions d’importància moderada. 

• En les edificacions d’importància normal o especial quan l’acceleració sísmica bàsica ab sigui 

inferior a 0,04 g, sent g l’acceleració de la gravetat. 

• En les construccions d’importància normal amb pòrtics ben travats entre si en totes direccions 

quan l’acceleració sísmica bàsica ab (article 2.1) sigui inferior a 0,08 g. No obstant, la Norma 

serà d’aplicació en els edificis de més de set plantes si l’acceleració sísmica de càlcul, ae 

(article 2.2) és igual o major de 0,08 g. 

...' 

En el nostre cas no és preceptiva l’aplicació obligatòria la norma, ja que es tracta d’una construcció 

d’importància normal, l’acceleració sísmica bàsica és 0,04 g (per tant, inferior a 0,08 g), els pòrtics 

estan ben travats entre si en tractar-se d’una construcció de murs de càrrega travats en totes dues 

direccions, i de pilars metàl·lics travats amb jàsseres de formigó en totes dues dimensions, i l’altura 

de l’edifici és de dues plantes. 

e. Acció de l'incendi 

En tractar-se d’elements estructurals d’un local pública concurrència, la resistència al foc requerida 

és R 90. Per aconseguir la resistència requerida es protegirà amb panells de guix laminat. 

Estats límit 

ELU de ruptura: Formigó 

ELU de ruptura: Acer 

ELU de ruptura: Fusta 

ELU de ruptura: Fàbrica 

CTE 

Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1.000 m 

Tensions sobre el terreny 

Desplaçaments 
Accions característiques 

Situacions en projecte 

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions s'han definit d'acord amb els 

següents criteris: 

• Amb coeficients de combinació 

Σ 
Gj Gkj

 + 
Q1

 
p1

 Q
k1

 +   Σ 
Qi

 
ai

 Q
ki
 

j≥1 i>1 

• Sense coeficients de combinació 

Σ 
Gj Gkj

 +  Σ 
Qi

 Q
ki
 

j≥1 i≥1 

On: 

G
k
: Acció permanent 

Q
k
: Acció variable 


G

: Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 


Q1

: Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 
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Qi
: Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 


p1

: Coeficient de combinació de l'acció variable principal 


ai

: Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament 

Materials utilitzats 

a. Formigó 

Formigó 
fck 

(MPa) 
c Consistència Ambient 

Àrid 
Ec 

(MPa) Naturalesa 
Mida màxima 

(mm) 

HA-25/P/12/IIa 25 1,50 P (plàstica) IIa Calcària Normal 20 24.538,00 

On: 

fck: Resistència característica del formigó 

c: Coeficient de seguretat del formigó 

b. Acer en barres corrugades 

Acer 
fyk 

(MPa) 
s 

B 500 S 500 1,15 

On: 

fyk: Resistència característica de l’acer 

s: Coeficient de seguretat de l’acer 

c. Acer en malles electrosoldades 

Acer 
fyk 

(MPa) 
s 

B 500 T 500 1,15 

On: 

fyk: Resistència característica de l’acer 

s: Coeficient de seguretat de l’acer 

d. Acer en perfils 

Acer laminat 
Límit elàstic 

(MPa) 

Mòdul 

d'elasticitat 

S 275 JR 275 210 

On: 

fyk: Resistència característica de l’acer 

s: Coeficient de seguretat de l’acer 

3.2. Document Bàsic SI: Seguretat en cas d'incendi 

El Codi Tècnic de l'Edificació, en la seva Part Primera, en el Capítol 1. Disposicions Generals, en 

l'Article 2. Àmbit d'aplicació, estableix: 

'(...) 

3. Igualment, el CTE s'aplicarà a les obres d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació 

que es realitzin en edificis existents, sempre i quan les dites obres siguin compatibles amb la 

naturalesa de la intervenció i, en el seu cas, amb el grau de protecció que puguin tenir els 

edificis afectats. La possible incompatibilitat d'aplicació s'haurà de justificar en el projecte 
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i, en el seu cas, compensar-se amb mesures alternatives que siguin tècnicament i 

econòmica viables. 

(...)' 

I en el DB SI. Seguretat en cas d'incendi, en la seva Introducció, en l'Apartat III. Criteris generals 

d'aplicació, disposa: 

'(...) 

6. Igualment, el CTE s'aplicarà a les obres d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació 

que es realitzin en edificis existents, sempre i quan les dites obres siguin compatibles amb la 

naturalesa de la intervenció i, en el seu cas, amb el grau de protecció que puguin tenir els 

edificis afectats. La possible incompatibilitat d'aplicació s'haurà de justificar en el projecte 

i, en el seu cas, compensar-se amb mesures alternatives que siguin tècnicament i 

econòmica viables. 

(...)' 

Per tant, en tractar-se d'una obra de reforma, en general, les disposicions d'aquest DB només són 

d'aplicació als elements de nova construcció, ja que la resta d'edifici roman en el seu estat actual i 

no s'hi intervé. 

Malgrat l'anterior, de manera voluntària, s'ha decidit intervenir sobre l'estructura de la planta baixa 

de l'edifici, a fi de dotar-la de l'adecuada resistència al foc. 

En cadascuna de les Seccions s'indicarà de manera particular la seva aplicació al projecte. 

Pel que fa referència a la Secció SI 1: Propagació interior; a la Secció SI 3: Evacuació d'ocupants; a 

la Secció SI 4: Instal·lacions de protecció contra incendis; i a la Secció SI 5: Intervenció dels bombers, 

ens remetem a l'indicat en el Projecte d'Instal·lacions i d'Activitat Modificat annex al present Projecte 

Bàsic i d'Execució Modificat. 

A continuació desenvolupam la justificació del compliment de la Secció SI 2: Propagació exterior, i 

de la Secció SI 6: Resistència al foc de l'estructura. 

3.2.1. Secció SI 2: Propagació exterior 

En general, com que no existeixen modificacions a la façana i envoltant de l’edifici no resulta 

d’aplicació aquesta secció. 

Malgrat l'anterior, de manera puntual, a la zona de la nova cambra higiènica per a dones i 

accessible i del magatzem de gas, es modifiquen les obertures de façana, per la qual cosa es 

garanteix que les noves obertures de façana es practiquen de manera que els punts de façana que 

no siguin al menys EI 60 estaran a una distància mínima de 0,25 m de l'eix de la mitgera (i a una 

distància mínima de 0,50 m de les obertures de l'edifici veí). 

Com que en aquesta zona també es modifica el revestiment de façana, la classe de reacció al foc 

dels materials que ocupin més del 10 % de la superfície de l'acabat exterior de les façanes serà B-

s3,d2 fins a una altura de 3,50 m com a mínim. 

3.2.2. Secció SI 6: Resistència al foc de l'estructura 

En tractar-se d'una intervenció integral en un local d'ús pública concurrència o comercial, i en 

tractar-se d'una local en planta baixa, l'estructura de sostre d'aquesta planta ha de tenir una 

resistència al foc de: 

R90 

En la primera i segona crugies de l'edifici, a base de forjat de sostre d'entramat de biguetes de fusta 

i entrebigat no col·laborant, aquesta resistència es garanteix mitjançant la instal·lació d'un fals sostre 
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de plaques de guix laminat que garanteix aquesta protecció de l'estructura, i, per tant, la seva 

resistència adequada. 

A la resta de sostres (crugies tercera a cinquena), a base de forjat de sostre de biguetes 

prefabricades i entrebigat tipus hourdis, revestits amb morter de ciment, es dona per garantida 

aquesta resistència al foc sense necessitat de cap més intervenció. 

3.3. Document Bàsic SUA: Seguretat d'utilització i accessibilitat 

El Codi Tècnic de l'Edificació, en la seva Part Primera, en el Capítol 1. Disposicions Generals, en 

l'Article 2. Àmbit d'aplicació, estableix: 

'(...) 

3. Igualment, el CTE s'aplicarà a les obres d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació 

que es realitzin en edificis existents, sempre i quan les dites obres siguin compatibles amb la 

naturalesa de la intervenció i, en el seu cas, amb el grau de protecció que puguin tenir els 

edificis afectats. La possible incompatibilitat d'aplicació s'haurà de justificar en el projecte 

i, en el seu cas, compensar-se amb mesures alternatives que siguin tècnicament i 

econòmica viables. 

(...)' 

I en el DB SUA. Seguretat d'utilització i accessibilitat, en la seva Introducció, en l'Apartat III. Criteris 

generals d'aplicació, disposa: 

'(...) 

6. En obres de reforma en les que es mantingui l'ús, aquest DB s'ha d'aplicar als elements de 

l'edifici modificats per la reforma, sempre que això suposi una major adequació a les 

condicions de seguretat d'utilització i accessibilitat establertes en aquest DB 

(...)'' 

En tractar-se d'una obra de reforma en la qual es manté l'ús, disposicions del present DB només són 

d'aplicació als elements de nova construcció, ja que la resta d'edifici roman en el seu estat actual i 

no s'hi intervé. 

En cadascuna de les Seccions s'indicarà de manera particular la seva aplicació al projecte. 

Pel que fa referència a la Secció SI 8: Seguretat enfront al risc causat per l'acció del llamp ens 

remetem a l'indicat en el Projecte d'Instal·lacions i d'Activitat Modificat annex al present Projecte 

Bàsic i d'Execució Modificat. 

A continuació desenvolupam la justificació del compliment de la resta de Seccions del DB. 

3.3.1. Secció SUA 1: Seguretat contra el risc de caigudes 

Lliscabilitat dels terres 

A fi de limitar el risc de lliscament, en ser ús pública concurrència, el terres del local tindran una 

lliscabilitat adequada (excloses les zones d'ocupació nul·la) segons la següent taula: 

Classe exigible als terres en funció de la seva localització 

Localització i característiques del terra Classe 

Zones interiors seques :  

• Superfícies amb pendent menor del 6 %. 1 

• Superfícies amb pendent igual o major del 6 % i escales. 2 

Zones interiors humides, tals com les entrades als edificis des de l'espai exterior, 

terrasses cobertes, vestidors, banys, lavabos, cuines, etc.: 

 

• Superfícies amb pendent menor del 6 %. 2 
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• Superfícies amb pendent igual o major del 6 % i escales. 3 

Zones exteriors. Piscines. Dutxes. 3 

En el nostre cas, en tenir el saló del local accés directe des de l'exterior, i a fi d'unificar els paviments 

del saló amb els de cuines, cambres higièniques, magatzems, etc., s'opta per instal·lar un únic 

paviment de 

CLASSE 3 

Discontinuïtats en el paviment 

Excepte en zones d'ús restringit o exteriors, a fi de limitar el risc de caigudes com a conseqüència 

d'ensopegades, el terra ha de complir les condicions següents: 

• No tindrà juntes que presentin un sortint de més de 4 mm. Els elements sortints del nivell del 

paviment, puntuals i de petita dimensió (per exemple, els tancadors de portes) no han de 

sobresortir del paviment més de 12 mm i el sortint que excedeixi de 6 mm en les seves cares 

enfrontades al sentit de circulació de les persones no han de formar un angle amb el paviment 

que excedeixi de 45º.  

• Els desnivells que no excedeixin de 5 cm es resoldran amb un pendent que no excedeixi del 25 

%. 

• En zones per a circulació de persones, no presentarà perforacions o buits pels que pugui introduir-

se una esfera de 1,5 cm de diàmetre. 

Quan es disposin barreres per a delimitar zones de circulació, tindran una altura de 80 cm com a 

mínim. 

En zones de circulació no es pot disposar un escaló aïllat, ni dos consecutius, excepte en els casos 

següents: 

• En zones d'ús restringit.  

• En els accessos i en les sortides dels edificis.  

En aquests casos, si la zona de circulació inclou un itinerari accessible, el o els escalons no podran 

disposar-se en el mateix. 

Desnivells 

A fi de limitar el risc de caiguda, existiran barreres de protecció en els desnivells, buits i obertures 

(tant horitzontals com verticals) balcons, finestres, etc. amb una diferència de cota major de 55 cm, 

excepte quan la disposició constructiva faci molt improbable la caiguda o quan la barrera sigui 

incompatible amb l'ús previst. 

En les zones d'ús públic es facilitarà la percepció de les diferències de nivell que no excedeixin de 

55 cm i que siguin susceptibles de causar caigudes, mitjançant diferenciació visual i tàctil. La 

diferenciació començarà a 25 cm del cantell, com a mínim. 

En el nostre cas, en el local objecte de reforma, no existeixen diferències de nivell, ja que la reforma 

pretén unificar els diferents nivells dels terres existents amb la cota actual del saló. Per tant, no és 

necessària la disposició de barreres de protecció ni la disposició de diferenciacions visuals i tàctils. 

Pel que fa a la planta pis de l'edifici, com que no és objecte d'intervenció, no s'avalua la seva 

adequació en referència a aquesta disposició. 

Escales i rampes 

En el nostre cas, en el local objecte de reforma, no existeixen escales, i l'entrada accessible des de 

l'espai exterior (via pública) té una petita rampa no considerada a efectes de la present Secció, ja 

que la seva diferència de cota és inferior a 5 cm, el pendent inferior al 25 %, i es situa a l'accés de 

l'edifici. 
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Neteja d'envidrats exteriors 

Aquest apartat no és d'aplicació en el nostre cas, ja que no es tracta d'un ús residencial habitatge. 

Malgrat l'anterior no existeixen al local (ni a l'edifici) envidraments que es trobin a una altura de més 

de 6,00 m sobre la rasant exterior amb vidre transparent, per tant, tampoc es preveu que pugui 

ocasionar-se un risc excepcional per a la neteja dels envidrats. 

3.3.2. Secció SUA 2: Seguretat contra el risc d'impacte o atrapament 

Impacte 

a. Impacte amb elements fixes 

• L'altura lliure de pas en zones de circulació serà, com a mínim, 2,10 m en zones d'ús restringit i 2,20 

m en la resta de les zones. A les llindes de les portes l'altura lliure serà 2 m, com a mínim.  

• Els elements fixes que sobresurtin de les façanes i que estiguin situats sobre zones de circulació 

estaran a una altura de 2,20 m, com a mínim. 

• En zones de circulació, les parets seran carents d'elements sortints que no arranquin del terra, que 

volin més de 15 cm en la zona d'altura compresa entre 15 cm y 2,20 m mesurada a partir del terra 

i que presentin risc d'impacte. 

• Es limitarà el risc d'impacte amb elements volats l'altura dels quals sigui menor de 2 m, tals com 

replans o trams d'escala, de rampes, etc., disposant elements fixes que restringeixin l'accés fins a 

ells i permetran la seva detecció pels bastons de persones amb discapacitat visual. 

b. Impacte amb elements practicables 

• Excepte en zones d'ús restringit, les portes de recintes que no siguin d'ocupació nul·la (definida 

en l'Annex SI A del DB SI) situades en el lateral dels passadissos l'amplada de les quals sigui menor 

de 2,50 m es disposaran de manera que el recorregut de la fulla no envaeixi els passadís. En 

passadissos l'amplada dels quals excedeixi de 2,50 m, el recorregut de les fulles de les portes no 

ha d'envair l'amplada determinada, en funció de les condicions d'evacuació, de conformitat 

amb l'Apartat 4 de la Secció SI 3 del DB SI. 

• Les portes de vaivé situades entre zones de circulació tindran parts transparents o translúcides 

que permetin percebre l'aproximació de les persones i que cobreixin l'altura compresa entre 0,7 

m i 1,5 m, com a mínim. 

Impacte amb elements fràgils 

• Els vidres existents a les àrees d'impacte que es definiran en les àrees amb risc d'impacte que 

s'indicaran en el punt 2 següent de les superfícies envidrades que no disposin d'una barrera de 

protecció de conformitat amb l'Apartat 3.2 del DB SUA 1, tindran una classificació de prestacions 

X(Y)Z determinada segons la norma UNE-EN 12600:2003 els paràmetres de la qual compleixin 

l'establert a la taula següent. S'exclouen d'aquesta condició els vidres la major dimensió dels quals 

no excedeixi de 30 cm. 

Valor dels paràmetres X(Y)Z en funció de la diferencia de cota 

Diferència de cotes a ambdós costats de la superfície envidrada 
Valor del paràmetre 

X Y Z 

Major que 12 m qualsevol B o C 1 

Compresa entre 0,55 m i 12 m qualsevol B o C 1 o 2 

Menor que 0,55 m 1, 2 o 3 B o C qualsevol 

• S'identifiquen les següents àrees amb risc d'impacte:  

• En portes, l'àrea compresa entre el nivell del terra, una altura d'1,50 m i una amplada igual a 

la de la porta més 0,30 m a cada costat d'aquesta;  
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• En panys fixes, l'àrea compresa entre el nivell del terra i una altura de 0,90 m. 

 

• Les parts envidrades de portes i de tancaments de dutxes i banyeres estaran constituïdes per 

elements laminats o trempats que resisteixin sense ruptura un impacte de nivell 3, de conformitat 

amb el procediment descrit a la norma UNE EN 12600:2003. 

En el nostre cas: 

• La finestra de la cambra higiènica accessible no ha de complir cap condició. 

• La part envidrada de la porta de la cuina, de vaivé, resistirà sense ruptura un impacte de nivell 

3. 

• La porta existent d'accés al local des l'exterior, accessible, des de la via pública lateral, es va 

instal·lar en una intervenció anterior, i té una classificació 2(B)2.  

Impacte amb elements insuficientment perceptibles 

• Les grans superfícies envidrades que es puguin confondre amb portes o obertures (la qual cosa 

exclou l'interior d'habitatges) estaran proveïdes, en tota la seva longitud, de senyalització 

visualment contrastada situada a una altura inferior compresa entre 0,85 i 1,10 m i a una altura 

superior compresa entre 1,50 y 1,70 m. La referida senyalització no es necessària quan existeixin 

muntants separats una distància de 0,60 m, com a màxim, o si la superfície envidrada compta al 

menys amb un travesser situat a l'altura inferior abans referida. 

• Les portes de vidre que no disposin d'elements que permetin identificar-les, tals com bastidors o 

manetes, disposaran de senyalització de conformitat amb el punt anterior. 

En el nostre cas, no es preveu que es pugui donar aquest risc en el local objecte de reforma, i no 

s'ha d'adoptar cap mesura a tal fi. 

Atrapament 

A fi de limitar el risc d'atrapament produït per una porta corredissa d'accionament manual, inclosos 

els seus mecanismes d'obertura i tancament, la distància 'a' fins a l'objecte fix més proper serà de 20 

cm com a mínim. 
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En el nostre cas, no es preveu que es pugui donar aquest risc en el local objecte de reforma, i no 

s'ha d'adoptar cap mesura a tal fi. 

3.3.3. Secció SUA 3: Seguretat enfront al risc d'empresonament en recintes 

• Quan les portes d'un recinte tinguin dispositiu per al seu bloqueig des de l'interior i les persones 

puguin quedar accidentalment atrapades dins del mateix, existirà algun sistema de desbloqueig 

de les portes des de l'exterior del recinte. Excepte en el cas dels banys o els lavabos d'habitatges, 

els referits recintes tindran il·luminació controlada des del seu interior.  

• En zones d'ús públic, els lavabos accessibles i cabines de vestidors accessibles disposaran d'un 

dispositiu en el seu interior fàcilment accessible, mitjançant el qual es transmetrà una crida 

d'assistència perceptible des d'un punt de control i que permeti a l'usuari verificar que la seva 

crida ha sigut rebuda, o perceptible des d'un pas freqüent de persones. 

• La força d'apertura de les portes de sortida serà de 140 N, com a màxim, excepte en les situades 

en itineraris accessibles, en les que s'aplicarà l'establert en la definició dels mateixos en l'Annex A: 

Terminologia del DB SI (com a màxim 25 N, en general, 65 N quan siguin resistents al foc).  

En el nostre cas, les portes de nova instal·lació compliran aquestes disposicions: 

• Porta d'accés a cabina de cambra higiènica d'homes: disposarà de dispositiu per al desbloqueig 

des de l'exterior. 

• Porta d'accés a cambra higiènica de dones i accessible: disposarà de dispositiu per al 

desbloqueig des de l'exterior. 

• La força d'obertura de les noves portes serà com a màxim de 140 N, excepte la situada en la 

cambra higiènica de dones i accessible, en que serà de 25 N. 

3.3.4. Secció SUA 4: Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

El local disposarà d'instal·lació d'enllumenat normal i d'instal·lació d'enllumenat d'emergència 

adequats. 

Pel que fa referència al desenvolupament i disseny d'aquestes instal·lacions, ens remetem a l'apartat 

10.4. Instal·lació elèctrica i enllumenat, del local del Projecte d'Instal·lacions i d'Activitat Modificat 

annex al present Projecte Bàsic i d'Execució Modificat. 

3.3.5. Secció SUA 5: Seguretat enfront al risc causat per situacions d'alta ocupació 

Aquesta secció no és d'aplicació al present projecte, ja que no es preveuen situacions d'alta 

ocupació. 

3.3.6. Secció SUA 6: Seguretat enfront al risc d'ofegament 

Aquesta secció no és d'aplicació al present projecte, ja que no es preveu la construcció de cap 

piscina, dipòsit o pou. 

3.3.7. Secció SUA 7: Seguretat enfront al risc causat por vehicles en moviment 

Aquesta secció no és d'aplicació al present projecte, ja que no es preveu l'existència de vehicles en 

moviment a l'interior del local. 

3.3.8. Secció SUA 9: Accessibilitat 

Les previsions contingudes en aquesta secció han sigut incorporades al vigent Reglament per a la 

millora de l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques del Govern Balear, pel que ens 

remetem a l'apartat 4.2. D 110/2010: Reglament per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de 

barreres arquitectòniques de la present Memòria. 
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3.4. Documento Bàsic HS: Salubritat 

En cadascuna de les Seccions s'indicarà de manera particular la seva aplicació al projecte. 

Pel que fa referència a la Secció HS 2: Qualitat de l'aire interior, a la Secció HS 3: Subministrament 

d'aigua; i a la Secció HS 5: Evacuació d'aigües, ens remetem a l'indicat en el Projecte d'Instal·lacions 

i d'Activitat Modificat annex al present Projecte Bàsic i d'Execució Modificat. 

A continuació desenvolupam la justificació del compliment de la Secció HS 1: Protecció contra a la 

humitat, i de la Secció HS 2: Recollida i evacuació de residus. 

3.4.1. Secció HS 1: Protecció contra la humitat 

El Codi Tècnic de l'Edificació, en la seva Part Primera, en el Capítol 1. Disposicions Generals, en 

l'Article 2. Àmbit d'aplicació, estableix: 

'(...) 

3. Igualment, el CTE s'aplicarà a les obres d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació 

que es realitzin en edificis existents, sempre i quan les dites obres siguin compatibles amb la 

naturalesa de la intervenció i, en el seu cas, amb el grau de protecció que puguin tenir els 

edificis afectats. La possible incompatibilitat d'aplicació s'haurà de justificar en el projecte 

i, en el seu cas, compensar-se amb mesures alternatives que siguin tècnicament i 

econòmica viables. 

(...)' 

En el nostre cas, la reforma suposa la reconstrucció de part dels terres del local, i de part de les seves 

façanes, però no es modifica la major part dels terres i de les façanes, ni es modifiquen les mitgeres, 

partions ni cobertes. 

En conseqüència, es justifica a continuació que la solució constructiva dels nous terres i façanes sigui 

l'adequada. 

a. Terres en contacte amb el terreny 

En la zona de magatzems de cuina, cuina, barra bar i noves cambres higièniques, es construeixen 

noves soleres i terres, degut a que es rebaixa la cota d'implantació d'aquests nous terres respecte 

dels existents. La resta de terres no es modifica. Per tant, aquest apartat només es refereix a aquests 

nous terres. 

a.1. Grau d'impermeabilitat exigit 

S'adopta: 

• Coeficient de permeabilitat del terreny: KS > 10-5 cm/s 

• Presència d'aigua: Baixa (quan la cara inferior del terra en contacte amb el terreny es troba per 

sobre del nivell freàtic). 

Per tant, el grau d'impermeabilitat mínim exigit als terres és de 2. 

a.2. Solució adoptada 

Es construiran noves soleres de formigó armat, utilitzant formigó de retracció moderada, aplicant un 

producte líquid colmatador de porus sobre la seva superfície, i disposant sota d'elles una capa 

drenant a base de làmina nodular de polietilè amb teixit geotèxtil incorporat. 

a.3. Grau d'impermeabilitat assolit 

La solució adoptada, una solera sense intervenció, obté un grau d'impermeabilitat de: 

2 

amb una solució constructiva tipus: 
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C2 + C3 + D1 

• C: Constitució del terra: 

• C2: Es construirà solera in situ utilitzant formigó de retracció moderada. 

• C3: Es realitzarà una hidrofugació complementària del terra mitjançant l'aplicació d'un 

producte líquid colmatador de porus sobre la superfície acabada del mateix. 

• D: Drenatge i evacuació: 

• D1: Es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situat sota el terra. Com 

que s'utilitzarà com a capa drenant un emmacat, es disposarà una làmina de polietilè per 

sobre d'ella. 

b. Façanes 

En la zona de noves cambres higièniques es modifica la façana amb la que confronten, ja que 

s'incorpora una nova capa d'aïllament tèrmic. La resta de façanes no es modifiquen. Per tant, 

aquest apartat només es refereix a aquestes noves façanes. 

b.1. Grau d'impermeabilitat exigit 

Per a la determinació del grau d'impermeabilitat exigit es tenen en compte els següents paràmetres: 

• La zona pluviomètrica de promitjos és IV. 

• El grau d'exposició al vent, en aquest cas, serà V3, ja que: 

• L'altura de coronament de l'edifici sobre el terreny, que no és superior a 15 m. 

• L'edifici està ubicat en zona eòlica C. 

• La classe de l'entorn de l'edifici, en aquest cas, serà E1 ja que: 

• L'edifici es troba situat en grau d'aspror IV: Zona urbana, industrial o forestal. 

Per tant, el grau d'impermeabilitat mínim exigit a les façanes és de 2. 

b.2. Solució adoptada 

La façana existent, a base de fàbrica de carreus de pedra de marès, d'uns 25 cm de gruix, revestits 

en la seva cara exterior per un nou morter hidròfug de 1,5 cm de gruix, es trasdossarà per l'interior 

amb un entramat autoportant amb plaques de guix laminat, el qual incorporarà un aïllament no 

hidròfil. 

b.3. Grau d'impermeabilitat assolit 

La solució adoptada, un mur de façana de doble full amb aïllament intermedi i revestiment exterior, 

obté un grau d'impermeabilitat de: 

4 

amb una solució constructiva tipus: 

R1 + B1 + C2 

• R: Resistència a la filtració del revestiment exterior: 

• R1: El revestiment exterior tindrà al menys una resistència mitjana a la filtració. Es considera que 

proporcionen aquesta resistència els següents: 

• Revestiments continus de les següents característiques: 

• Gruix comprès entre 10 i 15 mm, excepte els acabats amb una capa plàstica fina. 

• Adherència al suport suficient per a garantir la seva estabilitat. 
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• Permeabilitat al vapor suficient per a evitar el seu deteriorament com a conseqüència 

d'una acumulació de vapor entre ell i la fulla principal. 

• Adaptació als moviments del suport i comportament acceptable enfront a la fissuració. 

• Quan es disposa en façanes amb l'aïllament per l'exterior de la fulla principal, compatibilitat 

química amb l'aïllament i disposició d'una armadura constituïda per una malla de fibra de 

vidre o de polièster. 

• B: Resistència a la filtració de la barrera contra la penetració d'aigua: 

• B1: Es disposarà al menys una barrera de resistència mitjana a la filtració. Es consideren com a 

tal un aïllament no hidròfil col·locat en la cara interior de la fulla principal. 

• C: Composició de la fulla principal: 

• C2: S'utilitzarà una fulla principal de gruix alt. Es considera com a tal una fàbrica rebuda amb 

morter de 24 cm de pedra natural. 

3.4.2. Secció HS 2: Recollida i evacuació de residus 

Aquesta Secció, en el seu apartat 1.1. Àmbit d'aplicació, disposa: 

'1. Aquesta secció és d'aplicació als edificis d'habitatges de nova construcció, tinguin o no 

locals destinats a altres usos, en el que fa referència a la recollida de residus ordinaris 

generats en ells. 

2. Per a altres edificis i locals amb altres usos la demostració de la conformitat amb les 

exigències bàsiques s'ha de realitzar mitjançant un estudi específic adoptant criteris 

anàlegs als establers en aquesta secció.' 

Per tant, en el present projecte de reforma de local s'adopten els següents criteris: 

Es dota a la cuina del local d'espais d'emmagatzematge immediat de cadascuna de les fraccions 

de residus. Aquests espais es disposaran integrats en el mobiliari de cuina. Per al seu disseny s'atendrà 

als següents criteris : 

• La seva capacitat, per a les diferents seccions de residus, serà de 45,00 dm³ per a cadascuna de 

les fraccions de residus (envasos lleugers, matèria orgànica, paper/cartró, vidre, varis). 

• L'accés a aquests espais es realitza sense recórrer a elements auxiliars, i el punt més alt està situat 

a una altura no major de 1,20 m sobre el nivell del terra. 

• L'acabat de la superfície de qualsevol element que estigui situat a menys de 30 cm dels límits de 

l'espai d'emmagatzematge ha de ser impermeable i fàcilment netejable. 

3.5. Document Bàsic HE: Estalvi d'energia 

En cadascuna de les Seccions s'indicarà de manera particular la seva aplicació al projecte. 

Pel que fa referència a la Secció HE 2: Rendiment de les instal·lacions tèrmiques, a la Secció HE 3: 

Rendiment de les instal·lacions tèrmiques; a la Secció HE 4: Contribució solar mínima d'aigua calenta 

sanitària, i a la Secció HE 5: Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica, ens remetem a 

l'indicat en el Projecte d'Instal·lacions i d'Activitat Modificat annex al present Projecte Bàsic i 

d'Execució Modificat. 

A continuació desenvolupam la justificació del compliment de la Secció HE 0: Limitació del consum 

energètic, i de la Secció HE 1: Limitació de la demanda energètica. 

3.5.0. Secció HE 0: Limitació de la demanda energètica 

Aquesta Secció no és d'aplicació al present projecte, ja que és tracta d'una obra de reforma interior 

d'un local existent, sense ampliació. 
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3.5.1. Secció HE 1: Limitació de la demanda energètica 

El Codi Tècnic de l'Edificació, en la seva Part Primera, en el Capítol 1. Disposicions Generals, en 

l'Article 2. Àmbit d'aplicació, disposa: 

'(...) 

3. Igualment, el CTE s'aplicarà a les obres d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació 

que es realitzin en edificis existents, sempre i quan les dites obres siguin compatibles amb la 

naturalesa de la intervenció i, en el seu cas, amb el grau de protecció que puguin tenir els 

edificis afectats. La possible incompatibilitat d'aplicació s'haurà de justificar en el projecte 

i, en el seu cas, compensar-se amb mesures alternatives que siguin tècnicament i 

econòmica viables. 

(...)' 

Per altra banda, la Secció HE 1, en el seu apartat 2.2.2. Intervencions en edificacions existents, 

disposa: 

'2.2.2.1 Limitació de la demanda energètica de l'edifici 

1. Quan la intervenció produeixi modificacions en les condicions interiors o exteriors d'un 

element de l'envoltant tèrmica que suposi un increment de la demanda energètica de 

l'edifici, les característiques d'aquest element s'adequaran a les establertes en aquest 

Document Bàsic. 

2. En les obres de reforma en les que es renovi més del 25% de la superfície total de la 

envoltant tèrmic final de l'edifici i en les destinades a un canvi d'ús característic de l'edifici 

es limitarà la demanda energètica conjunta de l'edifici de manera que sigui inferior a la de 

l'edifici de referència. 

3. En les obres de reforma no considerades en el cas anterior, els elements de l'envoltant 

tèrmica que es substitueixin, incorporen, o modifiquen substancialment, compliran les 

limitacions establertes a la taula 2.3. Quan s'intervingui simultàniament en varis elements de 

l'envoltant tèrmica es podran superar els valors de transmitància tèrmica de la referida 

taula si la demanda energètica conjunta resultant fos igual o inferior a l'obtinguda aplicant 

els valors de la taula als elements afectats.' 

La referida taula 2.3 incorpora els següents valors per a la zona climàtica d'hivern B: 

Transmitància tèrmica màxima i permeabilitat a l'aire dels elements de l'envoltant tèrmica 

Paràmetre 
Zona climàtica d'hivern 

B 

Transmitància tèrmica de murs i elements en contacte amb el terreny (W/m²K) 1,00 

Transmitància tèrmica de cobertes i terres en contacte amb l'aire (W/m²K) 0,65 

Transmitància tèrmica de buits (W/m²K) 4,20 

Permeabilitat a l'aire de buits (m³/hm²) ≤ 50 

En el cas del present projecte, la reforma no afecta a un 25% de l'envoltant, per tant és d'aplicació 

l'establert en el punt 3, i com que es justifica que els elements modificats de l'envoltant compleixen 

les limitacions establertes a la taula 2.3, no és necessari justificar que la demanda energètica 

conjunta resultant sigui igual o inferior a l'obtinguda aplicant els valors de la taula als elements 

afectats. 

A continuació es justifica que els elements de l'envoltant afectats compleix les limitacions de la 

referida taula 2.3. 

a. Noves soleres 
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Es tracta de soleres de nova creació en determinades zones del local, en les quals s'han demolit els 

terres existents a fi de rebaixar-los fins a la cota dels paviments del saló del local. 

Es tracta de soleres de formigó armat de 15 cm de gruix, construïdes sobre capa drenant i filtrant de 

polietilè amb teixit geotèxtil incorporat, més paviment amb base de graveta, base de morter i rajoles 

de gres porcellànic rebudes en capa fina. 

Es consideren les següents capes: 

• Polietilè amb teixit geotèxtil incorporat de gruix menyspreable. 

• Solera de formigó armat de 15 cm de gruix. 

Aplicant els materials anteriors, s'obté un aïllament tèrmic global de: 

U = 0,76 W/m²K  ≤  U lim = 1,00 W/m²K 

a. Nou trasdossat de façana de cambra higiènica de dones i accessible 

Es tracta d'un extradossat realitzat sobre un mur existent. Es consideren les següents capes: 

• Revestiment de morter exterior (de nova construcció en substitució de l'existent) de 1,5 cm de 

gruix. 

• Mur de càrrega de fàbrica de carreus de marès rebuts amb morter de ciment natural (ciment 

mallorquí) i picadís) de 25 cm de gruix. 

• Revestiment de morter interior existent (no s'elimina) de 1,5 cm de gruix. 

• Separació d'1 cm de gruix. 

• Extradossat autoportant format per les següents capes: 

• Llana de vidre de 8,5 cm de gruix. 

• Placa de guix laminat de 1,5 cm de gruix. 

Aplicant els materials anteriors, s'obté un aïllament tèrmic global de: 

U = 0,34 W/m²K  ≤  U lim = 1,00 W/m²K 

b. Partions entre les cambres higièniques i el magatzem de gas (es considera mur de façana) 

Es tracta d'envà autoportant amb estructura metàl·lica i acabat a banda i banda amb plaques de 

guix laminat, incorpora aïllament tèrmic a l'anima a base de panells de llana de vidre. Es consideren 

les següents capes: 

• Placa de guix laminat de 1,5 cm de gruix. 

• Llana de vidre de densitat 40 kg/m³, i 8.5 cm de gruix. 

• Placa de guix laminat de 1,5 cm de gruix. 

• Alicatat interior tèrmicament menyspreable. 

Aplicant els materials anteriors, s'obté un aïllament tèrmic global de: 

U = 0,36 W/m²K  ≤  U lim = 1,00 W/m²K 

d. Nova finestra de cambra higiènica de dones i accessible 

Es tracta de finestra practicable d'una fulla de 40 x 40 cm, amb vidre exterior de 33.1/6/33.1, amb 

permeabilitat a l'aire Classe 4. Amb Uvidre de 3,20 W/m²K, i Ufusteria de 2,20 W/m²K. 

Aplicant els materials anteriors s'obté un aïllament tèrmic global de: 

U = 2,53 W/m²K  ≤  U lim = 4,20 W/m²K 

I una permeabilitat a l'aire de: 
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P = 3 m³/h/m² (classe 4) ≤  P lim = 50 m³/h/m² 

3.6. Document Bàsic HR: Protecció contra el soroll 

El Codi Tècnic de l'Edificació, en la seva Part Primera, en el Capítol 1. Disposicions Generals, en 

l'Article 2. Àmbit d'aplicació, disposa: 

'(...) 

3. Igualment, el CTE s'aplicarà a les obres d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació 

que es realitzin en edificis existents, sempre i quan les dites obres siguin compatibles amb la 

naturalesa de la intervenció i, en el seu cas, amb el grau de protecció que puguin tenir els 

edificis afectats. La possible incompatibilitat d'aplicació s'haurà de justificar en el projecte 

i, en el seu cas, compensar-se amb mesures alternatives que siguin tècnicament i 

econòmica viables. 

(...)' 

Per altre banda, el Document Bàsic HR, en la seva Introducció, en l'apartat III. Àmbit d'aplicació, 

disposa: 

'L'àmbit d'aplicació d'aquest DB és el que s'estableix amb caràcter general per al CTE en el 

seu article 2(Part I) exceptuant-se els casos que s'indiquen a continuació: 

(...) 

d. Les obres d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació en els edificis existents, excepte 

quan es tracti de rehabilitació integral. (...). 

(...)' 

El present projecte no està dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Document Bàsic, ja que es tracta d'una 

reforma, però no d'una rehabilitació integral. 
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4. Compliment d'altres reglaments i disposicions 

4.1. D 145/1997 i Decret 20/2007: Condicions d'habitabilitat 

El present projecte compleix les disposicions del Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es 

regulen les condicions d'amidament, d'higiene i d'instal·lació per al disseny i l'habitabilitat 

d'habitatges així com l'expedició de cèl·lules d'habitabilitat, modificat pel Decret 20/2007, de 23 de 

març, pel qual es regulen les condicions de dimensionament, d'higiene i d'instal·lacions per al disseny 

i l'habitabilitat d'habitatges, així com l'expedició de cèl·lules d'habitabilitat, i modificat, també, pel 

que fa a l'Illa de Mallorca, per l'acord del Ple del Consell Insular de Mallorca adoptat en sessió de 16 

d'abril de 2015, d'aprovació definitiva del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, 

d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca. 

El referit decret, en el seu Article 3. Definicions, disposa: 

'(...) 

3.2 Són locals aquells espais no destinats a morada humana que poden albergar persones 

i en els que es realitzin, entre altres, funcions de negoci, de treball o indústria en general 

així com recreatives, esportives i de reunió. 

(...)' 

Per altra banda, en el seu Article 4. Condicions a complir, disposa: 

'(...) 

4.3 Els locals definits a l’apartat 3.2 de l’article anterior hauran de tenir una altura l liure 

mínima de 2’50 m quan siguin de nova planta i de 2’40 quan siguin locals existents, 

s’admetran en tots dos casos entresolats amb una altura lliure no inferior a 2’20 m. 

Hauran de disposar com a mínim de les instal·lacions per a la connexió dels aparells d’un 

lavabo que haurà de complir, en tot cas, les condicions mínimes exigides per aquesta 

dependència en els annexes I o II d’aquest Decret –segons les actuacions siguin similars 

a les descrites per als habitatges en els apartats 4.1 o 4.2, respectivament- en quant a 

equip sanitari, superfícies i amidaments. Altres condicions distintes als mínims establerts 

en aquest apartat seran objecte de regulació pels organismes competents en funció de 

l’ús propi del local. 

(...)' 

En el cas que ens ocupa en el present projecte, el local té una altura lliure superior a 2,50 m (excepte 

en el petit magatzem situat sota l'escala d'accés a la planta pis), però s'han instal·lat falsos sostres 

que redueixen aquesta altura fins a 2,80 m en la major part de la seva superfície (saló, barra bar, 

cuina i magatzems 1 i 2), i en una altra zona, amb motiu d'instal·lar màquines de climatització, s'ha 

reduït aquesta altura fins a 2,30 m (cambres higièniques, magatzem 2, magatzem gas i distribuïdor). 

En qualsevol cas, els lavabos compleixen el disposat en l'Annex I del referit Decret. 

Per altra banda, es dota al local de la instal·lació d'enllumenat i de ventilació mecànica preceptives 

reglamentàriament, que garanteixen unes bones condicions d'il·luminació i de ventilació. 

Taula justificativa del compliment d'aquest Decret 

En la següent taula es justifica el compliment d'aquestes disposicions: 
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Dependències Superfície 

Útil 

(m²) 

Diàmetre 

Inscrit 

(m) 

Altura 

Lliure 

(m) 

Superfície 

d'il·luminació 

(m²) 

Superfície 

de ventilació 

(m²) 

Proj. Norm. Proj. Norm. Proj. Norm. Proj. Norm. Proj. Norm. 

1. Saló 47,61 - 4,05 - 2,80 2,50 4,10 - 4,10 - 

2. Barra bar 13,89 - 1.35 - 2,80 2,50 0,00 - 0,00 - 

3. Cuina 8,41 - 2,55 - 2,80 2,50 0,00 - 0,00 - 

4. Magatzem 1 3,32 - 1,55 - 2,80 1,50 0,00 - 0,00 - 

5. Magatzem 2 4,20 - 1,15 - 2,80 1,50 0,00 - 0,00 - 

6. Magatzem 3 1,45 - 0,85 - 2,30 1,50 0,00 - 0,00 - 

7. Magatzem 4 3,21 - 1,45 - 1,50 1,50 0,00 - 0,00 - 

8. Magatzem neteja 1,32 - 0,85 - 2,30 1,50 0,00 - 0,00 - 

9. Magatzem gas 0,79 - 0,80 - 2,30 1,50 1,46 - 1,46 - 

10. Distribuïdor 2,40 - 1,55 - 2,30 2,20 0,00 - 0,00 - 

11. Cambra higiènica homes 2,59 - 1,55 0,80 2,30 2,20 0,00 - 0,00 - 

12. Cambra higiènica homes: Cabina 1,48 - 1,00 0,80 2,30 2,20 0,00 - 0,00 - 

13. Cambra higiènica dones i accessible 4,52 - 2,05 - 2,30 2,20 0,16 - 0,16 - 

Total 95,19          

4.2. D 110/2010: Reglament per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres 

arquitectòniques 

Pel que fa referència al present apartat, ens remetem a l'indicat en el Projecte d'Instal·lacions i 

d'Activitat Modificat annex al present Projecte Bàsic i d'Execució Modificat. 

4.3. RD 346/2011: Reglament regulador de les infraestructures comunes de 

telecomunicacions 

En l'Article 3. Àmbit d'aplicació, del Reglament, es disposa: 

'Les normes contingudes en aquest reglament, relatives a les infraestructures comunes de 

telecomunicacions, s'aplicaran: 

1. A tots els edificis i conjunts immobiliaris en els que existeixi continuïtat en l'edificació, d'ús 

residencial o no, i siguin o no de nova construcció, que estiguin acollits, o s'hagin d'acollir, 

al règim de propietat horitzontal regulat per la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre Propietat 

Horitzontal. 

2. Als edificis que, en tot o en part, hagin sigut o siguin objecte d'arrendament per termini 

superior a un any, excepte les que alberguin un únic habitatge.' 

En el cas que ens ocupa, l'edifici no s'ha d'acollir al règim de propietat horitzontal regulat, per la qual 

cosa no li es d'aplicació del Reial Decret 346/2011, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament 

regulador de les infraestructures comunes de telecomunicació per a l'accés als serveis de 

telecomunicació en l'interior de les edificacions, en conseqüència, no s'ha de justificar el 

compliment d'aquest Reglament.. 

De tota manera, es dota d'instal·lació d'audiovisual i d'amplificació de so, per la qual cosa ens 

remetem ens remetem a l'indicat en el Projecte d'Instal·lacions i d'Activitat Modificat annex al 

present Projecte Bàsic i d'Execució Modificat. 

4.4. D 59/1994: Control de qualitat en l'edificació 

A Illes Balears és vigent el Decret 59/1994, de 13 de maig, pel que es regula el control de qualitat de 

l'edificació i el seu ús i manteniment. El referit Decret se superposa parcialment amb les exigències 

del Codi Tècnic de l'Edificació, i, a l'espera de la modificació o concreció de l'administració 
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competent, es justifica a la memòria del projecte, en aquest apartat, el compliment del referit 

Decret 59/1994 i s'inclou, a l'apartat 5.2. Pla de Control de Qualitat (segons el CTE), el Pla de Control 

de Qualitat que fa referència als materials no relacionats en el Decret 59/1994 però sí requerits 

obligatòriament als diversos Documents Bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació. 

En conseqüència, a les pàgines següents s'inclouen les fitxes justificatives del compliment d'aquest 

Decret. 

CARACTERÍSTIQUES I ESPECIFICACIONS DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL 

FITXA 1 I ÚNICA 

Normativa EHE 08 

Vida útil 50 anys 

Localització Fonaments 

FORMIGÓ 

Determinacions Prèvies Classe d'exposició IIa 

Tipus de formigó HA-25/P/20/IIa 

Recobriment nominal 50 mm 

Components Ciment CEM II/A-V 42.5R 

Àrids Grava calcària 

Mida màxima / mínima de l'àrid 20/4 mm 

Aigua Segons EHE-08 - Article 27 

Dosificació Contingut mínim de ciment 275 kg/m³ 

Màxima relació aigua / ciment 0.60 

Additius Autorització DF 

Docilitat Consistència Plàstica 

Assentament en con d'Abrams 3 - 5 (± 1) cm 

Compactació Vibrat Mecànic 

Resistència Característica Als 7 dies 19.00 N/mm² 

Als 28 dies 25.00 N/mm² 

Nivell control qualitat formigó Estadístic 

Coeficient de seguretat del material 1,50 

ACER 

Tipus d'acer Barres corrugades B 500 S 

Malles electrosoldades - 

Característiques Mecàniques Límit Elàstic 500 N/mm² 

Control de les armadures passives EHE-08 Art 88 

Coeficient de seguretat del material 1,15 

Acer certificat Marcat CE 

COEFICIENTS DE SEGURETAT DE LES ACCIONS 

Accions Permanents 1,35 

Accions Variables 1,50 

SEPARADORS (Distàncies màximes) 

Elements Superficials Horitzontals Graella inferior 50ø o 100 cm 

Graella superior 50ø o 50 cm 

Murs Cada graella 100 cm 

Separació entre graelles 100 cm 

Bigues Tres plans de separació per va i 100 cm 

Pilars Tres plànols de separació per tram i 100ø o 200 cm 

4.5. RD 842/2002: Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT) 

Pel que fa referència al present apartat, ens remetem a l'indicat en el Projecte d'Instal·lacions i 

d'Activitat Modificat annex al present Projecte Bàsic i d'Execució Modificat. 

4.6. Reglament de les instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE) 

Pel que fa referència al present apartat, ens remetem a l'indicat en el Projecte d'Instal·lacions i 

d'Activitat Modificat annex al present Projecte Bàsic i d'Execució Modificat. 
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4.7. Compliment del Pla Director Sectorial de residus de construcció i demolició, 

voluminosos i pneumàtics fora d'ús, i del RD 105/2008: Regulació de la producció i gestió 

dels residus de construcció i demolició 

A continuació adjuntam les fitxes justificatives del càlcul dels residus generats a l'obra:  
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5. Annexes a la Memòria 

5.1. Instruccions d'Ús i Manteniment 

A les Illes Balears és vigent el Decret 35/2001, de 9 de març, pel qual s'estableixen mesures 

reguladores de l'ús i manteniment dels edificis. El referit Decret es superposa amb les exigències del 

Codi Tècnic de l'Edificació i a l'espera de la modificació o concreció de l'administració competent, 

s'adjuntarà a la documentació del Final d'Obra les Instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici 

Acabat, les quals es realitzaran segons l'esmentat Decret 35/2011 i compliran els requeriments del 

Codi Tècnic de l'Edificació. 

5.2. Pla de control de qualitat (segons el CTE) 

A Illes Balears és vigent el Decret 59/1994, de 13 de maig de la Conselleria d'Obres Publiques i 

Ordenació del Territori, referent al Control de Qualitat en l'Edificació. El dit Decret se superposa 

parcialment amb les exigències del CTE i a l'espera de la modificació o concreció de l'Administració 

competent, es justifica a la memòria del projecte, a l'apartat 4.4. D 59/1994: Control de Qualitat a 

l'Edificació, el compliment del referit Decret i s'inclou, a aquest apartat, el Pla de Control de Qualitat 

que fa referència als materials no relacionats en el Decret 59/1994 però sí que requerits 

obligatòriament als DB's. 

Per a complir l'indicat en l'article 7, punt 4, de la Part I, del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), durant 

la construcció de l'obra es realitzaran els controls següents: 

• Control de recepció en obra dels productes, equips i sistemes que se subministren a les obres. 

• Control d'execució de l'obra. 

• Control de l'obra acabada. 

Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes 

El control de recepció té com a objecte comprovar que les característiques tècniques dels 

productes, equips i sistemes subministrats satisfan allò que s'ha exigit en el projecte. Aquest control 

comprendrà: 

• El control de la documentació dels subministraments 

• El control per mitjà de distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat 

• El control per mitjà d'assajos 

Control de la documentació dels subministraments 

Els subministradors entregaran al constructor, qui els facilitarà al director d'execució de l'obra, els 

documents d'identificació del producte exigits per la normativa de compliment obligatori i, si és el 

cas, pel projecte o per la Direcció Facultativa. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els 

documents següents: 

• Els documents d'origen, full de subministrament i etiquetatge. 

• El certificat de garantia del fabricant, firmat per persona física. 

• Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, 

inclosa la documentació corresponent al marcat CE dels productes de construcció, quan sigui 

pertinent, d'acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que 

afecten els productes subministrats. 

Control de recepció per mitjà de distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica 

El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
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• Els distintius de qualitat que ostenten els productes, equips o sistemes subministrats, que asseguren 

les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si és el cas, el 

reconeixement oficial del distintiu. 

• Les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst de productes, equips i sistemes innovadors 

i la constància del manteniment de les seues característiques tècniques. 

El Director de l'execució de l'obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a 

l'acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella. 

Control de recepció per mitjà d'assajos 

De conformitat amb la normativa aplicable, o bé segons l'especificat en el projecte, o ordenat per 

la Direcció Facultativa, es realitzaran els assajos i proves que reglamentàriament procedeixi. 

Control d'execució de l'obra 

• Durant la construcció, el Director de l'execució de l'obra controlarà l'execució de cada unitat 

d'obra verificant el seu replantejament, els materials que s'utilitzen, la correcta execució i 

disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i la resta de 

controls a realitzar per a comprovar la seua conformitat amb allò que s'ha indicat en el projecte, 

la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la Direcció 

Facultativa. 

• Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre 

els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

Control de l'obra acabada 

En els casos que procedeixi segons la legislació aplicable, o segons les exigències del projecte, han 

de realitzar-se, les comprovacions i proves de servici previstes que siguin aplicables. 

Productes i elements ja controlats pel Decret  59/1994 

Per als elements de formigó armat, forjats unidireccionals, fàbriques estructurals i sistemes 

d'impermeabilització de cobertes s'haurà de complir allò que s'ha indicat en el Decret 59/1994,  de 

la Conselleria d'Obra Públiques i Ordenació del Territori del Govern, sobre Control de Qualitat de 

l'Edificació, el seu ús i manteniment. 

D'acord amb el que estableix el referit Decret, el Director d'execució de l'obra formularà el 

programa específic de control de qualitat que seguint les exigències dels apartats de control dels 

diferents Documents Bàsics i la resta de normes de compliment obligatori, s'ajustarà als criteris 

generals que s'han detallat en els apartats anteriors. 

Productes amb marcat CE 

Els productes de construcció relacionats a la Resolució de 17 d'abril de la Direcció General de 

Desenvolupament Industrial tindran marcat CE obligatori a partir de la data indicada a la mateixa 

resolució. 

5.3. Reial Decret 235/2013: Eficiència energètica 

El Reial Decret 235/2013, de 5 d'abril, pel que s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de 

l'eficiència energètica dels edificis, en l’Article 2: Àmbit d'aplicació, del referit Procediment, es 

disposa: 

“1. Aquest Procediment bàsic serà d’aplicació a: 

a) Edificis de nova construcció. 

b) Edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari, sempre 

que no disposin d’un certificat en vigor. 
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c) Edificis o parts d’edificis en els que una autoritat pública ocupi una superfície útil total 

superior a 250 m² y que siguin freqüentats habitualment pel públic. 

(...)” 

El present projecte tracta de la reforma d'una part d'un edifici de titularitat pública, freqüentat pel 

públic tant en la seva planta baixa com en la seva planta pis, però amb una superfície útil total no 

superior a 250,00 m², per la qual cosa, l'edifici no està dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Procediment. 
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6. Annexes al projecte 

6.1. Projecte d'Instal·lacions i d'Activitat 

En l'anterior Projecte Bàsic i d'Execució es va annexar el preceptiu Projecte d'Instal·lacions i 

d'Activitat, redactat per aquest mateix tècnic, i, per tant, redactats ambdós de manera integrada. 

Com ja hem dit a l'apartat 0. Introducció, degut a la modificació introduïda es modifica tant el 

Projecte Bàsic i d'Execució com el seu annex de Projecte d'Instal·lacions i d'Activitat. 

Per tant, s'annexa al present Projecte Bàsic i d'Execució Modificat el preceptiu Projecte 

d'Instal·lacions i d'Activitat Modificat, redactat per aquest mateix tècnic, i, per tant, redactats 

ambdós de manera integrada. 

6.2. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

En l'anterior Projecte Bàsic i d'Execució es va annexar el preceptiu Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 

redactat per aquest mateix tècnic. 

Com ja hem dit a l'apartat 0. Introducció, degut a la modificació introduïda, es modifica el Projecte 

Bàsic i d'Execució però NO es modifica l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja que les previsions i 

disposicions en quan a la seguretat i salut no han sigut modificades. 

Per tant, segueix essent vàlid l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut anterior, que passa a considerar-se 

com un annex al present Projecte Bàsic i d'Execució Modificat. 
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II. Plec de condicions 

Segons figura en el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), aprovat mitjançant Reial decret 314/2006, de 

17 de març, el projecte definirà les obres projectades amb el detall adequat a les seves 

característiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions proposades compleixen les 

exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys, la 

següent informació continguda en el Plec de Condicions: 

• Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que 

s'incorporin de forma permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de 

subministrament, les garanties de qualitat i el control de recepció que hagi de realitzar-se. 

Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre els materials, del 

present Plec de Condicions. 

• Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la 

seva execució i les verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb 

l'indicat en el projecte. Es precisaran les mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús 

i manteniment de l'edifici, per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements 

i sistemes constructius. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions 

quant a l'execució per unitats d'obra del present Plec de Condicions. 

• Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les 

prestacions finals de l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les 

Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat, del present Plec de Condicions. 

1. Plec de clàusules administratives 

1.1. Disposicions Generals 

Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions 

d'edificis i obres annexes, es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes 

amb l'Administració Pública corresponent, segons el que es disposa en la Llei 3/2011, de Contractes 

del Sector Públic (LCSP). 

1.2. Disposicions Facultatives 

1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 

Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la Llei 38/99 

d'Ordenació de l'Edificació (LOE). 

Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el 

procés de l'edificació. Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la LOE i altres 

disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció. 

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol 

III "Agents de l'edificació", considerant-se: 

1.2.1.1. El Promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, 

programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva 

posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a 

terme l'obra inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris. 

Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats 

cooperatives, comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica 

de l'edificació. 
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Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les 

Administracions públiques actuïn com promotors, es regiran per la legislació de contractes de les 

Administracions públiques i, en el que no està contemplat en la mateixa, per les disposicions de la 

LOE. 

1.2.1.2. El Projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 

corresponent, redacta el projecte. 

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de 

forma coordinada amb l'autor d'aquest. 

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics 

segons el previst en l'apartat 2 de l'article 4 de la LOE., cada projectista assumirà la titularitat del seu 

projecte. 

1.2.1.3. El Constructor o Contractista 

És l'agent que assumeix, contractualment davant el Promotor, el compromís d'executar amb mitjans 

humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al 

Contracte d'obra. 

S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS 

O DEFECTES CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE 

REPETICIÓ D'AQUEST CAP ALS SUBCONTRACTISTES. 

1.2.1.4. El Director d'Obra 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els 

aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la 

defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, 

amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d'Obra. 

1.2.1.5. El Director de l'Execució de l'Obra 

És l'agent que, formant part de la Direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució 

Material de l'Obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. 

Per a això és requisit indispensable l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada 

redactat per l'Arquitecte, procedint a sol·licitar-li, amb antelació a l'inici de les obres, totes aquells 

aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la seva competència i 

atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les 

mateixes. 

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència 

tècnica en la verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves 

instal·lacions d'acord amb el projecte i la normativa aplicable. 

Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar 

assistència tècnica, mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o 

instal·lacions d'una obra d'edificació. 

1.2.1.7. Els subministradors de productes 

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors 

o venedors de productes de construcció. 
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S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent 

en una obra, incloent materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, 

tant acabades com en procés d'execució. 

1.2.2. Agents que intervenen en l'obra segons Llei 38/1999 (LOE) 

La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut segons RD 1627/1997 

La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva 

del projecte, si s'escau (si han sigut anomenats en el moment de redactar la present documentació). 

1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus segons RD 105/2008 

La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es trobarà en l'Estudi de Gestió de 

Residus de Construcció i Demolició, si s'escau. 

1.2.5. La Direcció Facultativa 

En correspondència amb la LOE, la Direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la 

direcció d'Execució de l'Obra. A la Direcció facultativa s'integrarà el Coordinador en matèria de 

Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat aquesta missió a 

facultatiu distint dels anteriors. 

Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de 

construcció en funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant. 

1.2.6. Visites facultatives 

Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que 

componen la Direcció facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a 

cada agent li són pròpies, podent variar en funció dels requeriments específics i de la major o menor 

exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en cada cas i segons cadascuna de les 

fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els agents ésser o no 

coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i 

de la comesa exigible a cadascú. 

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents 

Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes en els articles 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15 i 16, del capítol III de la LOE i altra legislació aplicable. 

1.2.7.1. El Promotor 

Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 

Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com 

autoritzar al Director d'Obra, al Director de l'Execució de l'Obra i al Contractista posteriors 

modificacions del mateix que fossin imprescindibles per a dur a bon terme el projectat. 

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que 

garanteixin el compliment de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat 

i dur a bon terme l'objecte del promogut, en els terminis estipulats i en les condicions de qualitat 

exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats per als edificis. 

Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives 

procedents que, de conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la 

urbanització que procedís en el seu entorn immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la 

seva ocupació. 
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Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels 

usuaris finals, en les condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma 

personal i individualitzada, tant per a actes propis com per a actes d'altres agents pels que, 

conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre. 

La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest 

efecte, que cobreixi els danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions 

d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la seguretat estructural en el termini de deu anys, amb 

especial esment als habitatges individuals en règim de autopromoció, que es regiran per tot allò 

especialment legislat a aquest efecte. 

Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, 

igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons 

l'establert en el RD 1627/97, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes en 

matèria de seguretat i salut en les obres de construcció. 

Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar 

l'acceptació de les obres, que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la 

totalitat de les obres o fases completes. En el cas de fer esment exprés a reserves per a la recepció, 

haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà de fer constar el termini que 

haurien de quedar resolts els defectes observats. 

Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús 

i manteniment del mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document 

exigible per les Administracions competents. 

1.2.7.2. El Projectista 

Redactar el projecte per encàrrec del Promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica 

en vigor i contenint la documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres 

permisos administratius -projecte bàsic- com per a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, 

lliurant al Promotor les còpies autoritzades corresponents, degudament visades pel seu col·legi 

professional. 

Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i 

calcular els elements fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar 

en el Projecte l'emplaçament de cambres de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats 

per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació, allotjament de sistemes de 

telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les 

determinacions concretes i especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, 

havent aquests d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. 

Haurà de lliurar-se necessàriament un exemplar del projecte complementari a l'Arquitecte abans 

de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents. 

Acordar amb el Promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals. 

Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes 

parcials exigibles per la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al 

desenvolupament adequat del procés constructiu, que haurien de ser redactats per tècnics 

competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. Els projectes parcials seran 

aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb les 

competències de l'Arquitecte i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests. 

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els 

quals és legalment competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa de l'Arquitecte 

i previ acord amb el Promotor, podent exigir la compensació econòmica en concepte de cessió 

de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de lliurar a altres tècnics, igualment 
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competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat, en suport 

paper o informàtic. 

Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs 

de qualsevol tipus, així com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus 

documents complementaris. 

1.2.7.3. El Constructor o Contractista 

Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment 

exigibles per a actuar com constructor. 

Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al 

corresponent Pla d'Obra, efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars 

necessaris. 

Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, 

estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció 

del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de 

mesures alternatives de prevenció proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no 

podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en l'estudi o estudi bàsic. 

Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla 

de Seguretat i Salut al que es refereix l'article 7 del RD 1627/97 de 24 d'octubre. 

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de 

Riscos laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de 

Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i 

Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat 

exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut en 

la fase d'Execució de l'obra. 

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats 

dels treballadors al seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin 

menyscabar les condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les 

condicions adequades. 

Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte 

d'Execució com dels projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant 

que li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, 

sol·licitant els aclariments pertinents. 

Facilitar la tasca de la Direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb 

subjecció al Projecte d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, 

a les Instruccions de l'Arquitecte Director d'Obra i del Director de l'Execució Material de l'Obra, a fi 

d'arribar a la qualitat exigida en el projecte. 

Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació 

de conèixer i posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan 

aquests criteris no estiguessin específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de 

projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de tot el personal que intervingui en l'obra i 

coordina les tasques dels subcontractistes. 

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del 

nombre adequat d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal 

propi o mitjançant subcontractistes a aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra 

que siguin compatibles entre si i que permetin escometre diferents treballs alhora sense provocar 

interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre dels terminis previstos. 
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Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions 

pertinents per a executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les 

de manera coordinada amb l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, Director d'Execució Material de 

l'Obra. 

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de 

transcórrer sense dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs 

efectuats pels seus treballadors subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que 

efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles tasques que es presentin malament 

efectuades. 

Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant 

els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del Director de 

l'Execució de l'obra els subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, 

documentació mínima exigible o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent 

de recaptar de la Direcció facultativa la informació que necessiti per a complir adequadament la 

seva comesa. 

Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a 

efectuar adequadament les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les 

característiques i naturalesa dels elements constructius que componen l'edifici una vegada 

finalitzat. 

Posar a la disposició de l'Arquitecte Tècnic o Aparellador els mitjans auxiliars i personal necessari per 

a efectuar les proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir 

quant a les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries. 

Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la Direcció facultativa. 

Auxiliar al Director de l'Execució de l'Obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una 

vegada finalitzat aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final. 

Facilitar als Arquitectes Directors d'Obra les dades necessàries per a l'elaboració de la 

documentació final d'obra executada. 

Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en l'Article 19 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació 

i que, en funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes 

d'acabament o acabat de les obres), 3 anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o 

d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys en fonamentació o estructura que 

comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici). 

1.2.7.4. El Director d'Obra 

Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, 

econòmica i estètica als agents que intervenen en el procés constructiu. 

Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre 

d'Ordres i Assistències, donant explicacions immediates al Promotor. 

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per 

a l'adequat desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles 

modificacions o aclariments directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de 

l'estructura projectades a les característiques geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del 

dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i complementaris de la 

fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la distribució 

d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de buits, així com la 

modificació dels materials previstos. 
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Assessorar al Director de l'Execució de l'Obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin 

esdevenir per al correcte desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les 

especificacions de projecte. 

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta 

interpretació i execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin 

necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que s'estimessin 

oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que està projectat, sense perjudici 

d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú. 

Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el 

vistiplau de les certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a 

instàncies del Promotor, la supervisió de la documentació que se li presenti relativa a les unitats 

d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot això amb els visats que si escau 

fossin preceptius. 

Informar puntualment al Promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o 

normatives, comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que 

afectin o puguin afectar al contracte subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges. 

Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte 

executat, incorporant les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes 

i/o estudis complementaris hauran obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci 

constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells redactades, supervisades i realment 

executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels documents presentats. 

Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que 

han intervingut en el procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les 

instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i de les seves instal·lacions, de conformitat amb la 

normativa que li sigui d'aplicació. 

La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre 

de l'Edifici i el Promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el 

cas d'edificis d'habitatges plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat 

pel president de la Comunitat de Propietaris o per l'Administrador, sent aquests els responsables de 

divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir els requisits de manteniment que 

consten en la citada documentació. 

A més de totes les facultats que corresponen a l'Arquitecte Director d'Obra, expressades en els 

articles precedents, és missió específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el 

que al compliment de les directrius generals del projecte es refereix, i a l'adequació del construït a 

aquest. 

S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels Arquitectes 

Directors d'Obra en la seva tasca d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu 

parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà 

recusar al Contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent responsable el Contractista de les 

conseqüències legals i econòmiques. 

1.2.7.5. El Director de l'Execució de l'Obra 

Correspon a l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, segons s'estableix en l'Article 13 de la LOE i altra 

legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a 

continuació: 

La direcció immediata de l'Obra. 

Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots 

els productes i materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten 
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amb precisió a les determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena 

potestat d'acceptació o rebuig dels mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa 

justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin necessaris. 

Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del 

Projecte, així com, si escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del 

Director d'Obra. 

Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els 

aclariments a l'Arquitecte o Arquitectes Directors d'Obra que fossin necessàries i planificant de 

manera anticipada i continuada amb el Contractista principal i els subcontractistes els treballs a 

efectuar. 

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la 

presentació dels oportuns certificats de idoneïtat dels mateixos. 

Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-

se aquesta comesa a tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb 

comprovació de les seves especificacions concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes 

i adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals, longituds d'ancoratge i 

encavallaments adequats i doblegat de barres. 

Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció 

del Formigó vigent i d'aplicació. 

Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i 

replanteig amb acord als pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que 

són d'aplicació; a dimensions parcials i totals d'elements, a la seva forma i geometria específica, així 

com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant en horitzontal com en vertical. 

Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet 

entrellaçament i, en general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense 

excepció alguna, d'acord als criteris i lleis dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les 

normatives d'aplicació. 

Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la 

deguda supervisió de l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins 

a la total finalització de l'edifici, donant les ordres precises d'execució al Contractista i, si escau, als 

subcontractistes. 

Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar 

per a la correcta execució material de les obres. 

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació 

del realment executat a l'ordenat prèviament. 

Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu 

dimensionament, comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a les especificacions del projecte 

d'execució com dels projectes parcials, coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors 

corresponents. 

Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar 

necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als Arquitectes 

Directors d'Obra que haurien de necessàriament corroborar-la per a la seva plena efectivitat, i al 

Promotor. 

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa 

vigent, en la comesa de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota 

la seva responsabilitat i degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, 

trasllats, assajos i altres actuacions necessàries d'elements estructurals, així com les proves 
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d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves impermeabilitzacions, 

comprovant l'eficàcia de les solucions. 

Informar amb promptitud als Arquitectes Directors d'Obra dels resultats dels Assajos de Control 

conforme es vagi tenint coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de proves 

complementàries en cas de resultats adversos. 

Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats 

d'obra realment executades, amb els visats que si escau fossin preceptius. 

Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre 

aquests, el Contractista, els Subcontractistes i el personal de l'obra. 

Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control 

de Qualitat i, en concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva 

supervisió relatius als elements de la fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i 

vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del funcionament de les instal·lacions de 

sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa de Control de 

Qualitat. 

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la 

correcta execució de les obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves 

realitzades. 

Si es fes cas omís de les ordres efectuades per l'Arquitecte Tècnic, Director de l'Execució de les Obres, 

es considerés com falta greu i, en cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill 

l'obra o les persones que en ella treballen, podrà acudir a les autoritats judicials, sent responsable el 

Contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 

1.2.7.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en 

tot cas, al director de l'execució de les obres. 

Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar 

adequadament els treballs contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial 

atorgada per les Comunitats Autònomes amb competència en la matèria. 

1.2.7.7. Els subministradors de productes 

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent 

del seu origen, identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi 

la normativa tècnica aplicable. 

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les 

garanties de qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada. 

1.2.7.8. Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i 

manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les 

assegurances i garanties amb que aquesta conti. 

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels 

mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació 

de l'obra executada. 

1.2.8. Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici 
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D'acord a l'Article 7 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació, una vegada finalitzada l'obra, el projecte 

amb la incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al 

promotor pel director d'Obra per a la formalització dels corresponents tràmits administratius. 

A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels 

agents que han intervingut durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i 

manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui 

d'aplicació. 

Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el Llibre de l'Edifici, 

serà lliurada als usuaris finals de l'edifici. 

1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i 

manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les 

assegurances i garanties amb que aquesta conti. 

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels 

mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació 

de l'obra executada. 

1.3. Disposicions Econòmiques 

Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb 

l'Administració Pública corresponent, segons el que es disposa en la Llei 3/2011, de Contractes del 

Sector Públic (LCSP). 

2. Plec de condicions tècniques particulars 

En el present projecte es seguiran les disposicions de la publicació Pliego General de Condiciones 

Técnicas en la Edificación 2010 (ISBN: 978-84-96602-47-2) del Instituto Valenciano de la Edificación, 

en el que fa referència a: 

• Prescripcions sobre els materials. 

• Prescripcions en quan a l'execució per unitat d'obra. 

• Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat. 

• Prescripcions en relació amb el magatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió 

dels residus de construcció i demolició. 

2.1. Criteris d'amidament 

Per a l'amidament de les partides incloses en l'apartat III. Amidaments i pressupost del present 

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ, es seguiran els criteris més estesos a la zona en la que s'executa 

l'obra, que també són els establerts pel Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 

de l’Edificació de Mallorca. 

Moviment de terres 

S'amiden en m³ de cada element. 

Formigons 

S'amiden en m³ de cada element. 

Encofrats 

S'amiden en m² de desenvolupament de la superfície. 

Armadures i acers 
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S'amiden en kg aplicant el barem corresponent a l'amidament efectuat incrementant en un 3 % en 

concepte de fil ferro de lligat (i elements auxiliars) i toleràncies de fabricació. 

Murs i envans 

S'amiden en m² de la superfície total descomptant els buits de la següent manera : 

• Descompte total dels buits de superfície superior a 8,00 m², comptabilitzant a banda les llindes. 

• Descompte del 50 % dels buits de superfície compresa entre 4,00 m² y 8,00 m². 

• No es descomptaran els buits de superfície inferior a 4,00 m². 

Forjats 

S'amiden en m² de la superfície total descomptant els buits de la següent manera : 

• Es descomptaran els buits superiores a 1,00 m². 

En forjats plans es descomptaran les superfícies corresponents a jàsseres i bigues laterals (només en 

el cas que aquests no es considerin repercutits en el seu preu, de la mateixa manera com pot 

ocórrer, per exemple, amb els pilars). 

Si els forjats són en pendent s'amidaran pel seu desenvolupament en pendent. 

Cobertes 

S'amiden en m² en les condicions exposades pels forjats, i amb el mateix sistema de descompte de 

buits. 

A les cobertes inclinades sobre envans alleugerits s'amidaran pel seu desenvolupament en pendent 

de tauler. 

Arrebossats, enlluïts i revestiments 

S'amiden en m² de manera similar als murs i envans, i amidant-se a banda els cantells vius, mata-

racons, guarda-vius, etc. (només en cas de que aquests no es considerin repercutits en el seu preu), 

i es descomptaran els buits de manera similar a la descrita per a murs i envans. 

Enrajolats de paraments verticals 

S'amiden en m² de la superfície total, descomptant els buits de la següent manera : 

• Es descomptaran els buits de superfície superiors a 3,00 m². 

• En el cas que l'alçada de l'enrajolat sigui inferior a la del buit de la porta, s'amidarà la superfície 

realment enrajolada, descomptant l'amplada total de la porta. 

Aplacats i folrats 

S'amiden en m² de la superfície total, descomptant-se tots els buits, i amidant a banda els brancals, 

llindes, escopidors, impostes, etc. 

Terres i paviments 

S'amiden en m² de la superfície trepitjable, es descomptaran totes les superfícies no trepitjables. 

Els rodapeus s'amidaran a cinta contínua. 

Vidres 

La quadratura de les fulles s'efectuarà per múltiples de 6 agafant l'immediat superior per a les 

mesures que no ho siguin. 

Els talls en oval s'amidaran amb un marge de 12 cm sobre el dimensionat real. 

Pintures 
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S'amiden en m² de la superfície total descomptant els buits de manera similar a murs i envans. 

Les persianes s'amidaran a tres cares. 

3. Característiques del contracte 

3.1. Pla de treball 

S'adjunta a continuació el Pla de les obres, segons els capítols inclosos en el pressupost de les obres. 

Capítol 
Mesos 

Import 
1 2 3 

1. Zona magatzems cuina    7.033,80  

 1.1. Zona magatzems cuina: Desmuntatges i retirades    55,93 

 1.2. Zona magatzems cuina: Demolicions    973,77 

 1.3. Zona magatzems cuina: Moviments de terres (manuals)    112,69 

 1.4. Zona magatzems cuina: Partions    199,95 

 1.5. Zona magatzems cuina: Acabats en paraments verticals interiors    3.722,89 

 1.6. Zona magatzems cuina: Acabats en paviments interiors    965,38 

 1.7. Zona magatzems cuina: Acabats en sostres interiors    278,09 

 1.8. Zona magatzems cuina: Ajudes del ram de paleta    101,24 

 1.9. Zona magatzems cuina: Fusteria interior    623,86 

2. Zona cuina    7.316,71  

 2.1. Zona cuina: Desmuntatges i retirades    404,20 

 2.2. Zona cuina: Demolicions    917,53 

 2.3. Zona cuina: Moviments de terres (manuals)    121,89 

 2.4. Zona cuina: Partions    111,80 

 2.5. Zona cuina: Acabats en paraments verticals interiors    2.458,22 

 2.6. Zona cuina: Acabats en paviments interiors    1.026,50 

 2.7. Zona cuina: Acabats en sostres interiors    554,49 

 2.8. Zona cuina: Ajudes del ram de paleta    306,44 

 2.9. Zona cuina: Fusteria interior    393,67 

 2.10. Zona cuina: Fusteria exterior    1.021,97 

3. Zona barra bar    15.399,05  

 3.1. Zona barra bar: Desmuntatges i retirades    93,18 

 3.2. Zona barra bar: Demolicions    2.835,41 

 3.3. Zona barra bar: Moviments de terres (manuals)    328,94 

 3.4. Zona barra bar: Estructura    4.517,86 

 3.5. Zona barra bar: Partions    171,25 

 3.6. Zona barra bar: Acabats paraments vertical interiors    3.576,73 

 3.7. Zona barra bar: Acabats en paviments interiors    1.875,99 

 3.8. Zona barra bar: Acabats en sostres interiors    488,64 

 3.9. Zona barra bar: Fusteria interior    414,91 

 3.10. Zona barra bar: Ajudes de ram de paleta    396,43 

 3.11. Zona barra bar: Equipament    699,71 

4. Zona Cambres Higièniques i altres    16.327,26  

 4.1. Zona Cambres Higièniques i altres: Desmuntatges i retirades    165,64 

 4.2. Zona Cambres Higièniques i altres: Demolicions    1.537,32 

 4.3. Zona Cambres Higièniques i altres: Moviments de terres (manuals)    45,48 

 4.4. Zona Cambres Higièniques i altres: Partions    2.068,21 

 4.5. Zona Cambres Higièniques i altres: Acabats en paraments verticals interiors    5.078,36 

 4.6. Zona Cambres Higièniques i altres: Acabats en paraments verticals exteriors    502,24 

 4.7. Zona Cambres Higièniques i altres: Acabats en paviments interiors    2.214,83 
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 4.8. Zona Cambres Higièniques i altres: Acabats en sostres interiors    893,97 

 4.9. Zona Cambres Higièniques i altres: Fusteria interior    1.754,20 

 4.10. Zona Cambres Higièniques i altres: Fusteria exterior    1.498,95 

 4.11. Zona Cambres Higièniques i altres: Ajudes del ram de paleta    568,06 

5. Zona saló i entrada    7.267,56  

 5.1. Zona saló i entrada: Acabats paraments verticals    1.143,52 

 5.2. Zona saló i entrada: Acabats paraments horitzontals    5.055,39 

 5.3. Zona saló i entrada: Acabats en elements de fusteria existents    362,56 

 5.4. Zona saló i entrada: Ajudes del ram de paleta    706,09 

6. Instal·lació d'electricitat    10.118,58  

 6.1. Instal·lació d'electricitat: Desmuntatge parcial d'instal·lació existent    385,57 

 6.2. Instal·lació d'electricitat: Quadres de distribució de BT    2.627,73 

 6.3. Instal·lació d'electricitat: Lluminàries    4.623,19 

 6.4. Instal·lació d'electricitat: Preses i mecanismes    1.177,53 

 6.5. Instal·lació d'electricitat: Cablejat    1.304,56 

7. Instal·lació de telecomunicacions    1.292,74  

 7.1. Instal·lació de telecomunicacions: Desmuntatge parcial d'instal·lació existent    192,79 

 7.2. Instal·lació de telecomunicacions: Instal·lació d'audiovisuals    295,07 

 7.3. Instal·lació de telecomunicacions: Instal·lació de so ambiental    804,88 

8. Instal·lació de climatització i ventilació    7.866,43  

 8.1. Instal·lació de climatització i ventilació: Desmuntatge parcial d'instal·lació existent    192,79 

 8.2. Instal·lació de climatització i ventilació: Climatització    6.589,09  

 8.3. Instal·lació de climatització i ventilació: Ventilació (extracció i aire primari)    1.084,55  

9. Instal·lació de fontaneria    6.904,39  

 9.1. Instal·lació de fontaneria: Desmuntatge parcial d'instal·lació existent    192,79 

 9.2. Instal·lació de fontaneria: Tractament d'aigua    1.204,91 

 9.3. Instal·lació de fontaneria: Generació d'ACS    318,10 

 9.4. Instal·lació de fontaneria: Instal·lació interior    543,86 

 9.5. Instal·lació de fontaneria: Equipament i aixeteria    3.948,13 

 9.6. Instal·lació de fontaneria: Canonades    696,60 

10. Instal·lació de sanejament    1.137,84  

 10.1. Instal·lació de sanejament: Desmuntatge parcial d'instal·lació existent    385,57 

 10.2. Instal·lació de sanejament: Canonada    610,19 

 10.3. Instal·lació de sanejament: Elements    39,81 

 10.4. Instal·lació de sanejament: Connexió a canonada existent    102,27 

11. Instal·lació de gas    315,85  

 11.1. Instal·lació de gas: Instal·lació interior    315,85 

12. Instal·lació contra incendis i emergències    2.268,93  

 12.1. Instal·lació contra incendis i emergències: Extinció d'incendis    1.651,49 

 12.2. Instal·lació contra incendis i emergències: Il·luminació d'emergència    559,92 

 12.3. Instal·lació contra incendis i emergències: Equipament cambra higiènica 

accessible 
   

57,52 

13. Equipament cuina i barra bar    22.278,53  

 13.1. Equipament cuina i barra bar: Equipament elèctric    16.233,16 

 13.2. Equipament cuina i barra bar: Equipament de gas    2.892,76 

 13.3. Equipament cuina i barra bar: Mobiliari    3.152,61 

14. Tractament de residus    153,27 

15. Control de qualitat    225,41 

16. Seguretat i salut    2.118,11 

    108.024,46 
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3.2. Termini d'execució 

Segons les previsions del Pla de treball inclòs en l'apartat anterior, s'estableix un termini d'execució 

de les obres de 

3 MESOS 
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III. Amidament i pressupost 

Capítol 1 : Zona magatzems cuina 

Subcapítol 1.1 : Zona magatzems cuina: Desmuntatges i retirades 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

1.1.1 U Desmuntatge de lavabo amb pedestal, aixeteria i accessoris, amb mitjans manuals, prèvia 

desconnexió de les xarxes d'aigua i evacuació, sense afectar a l'estabilitat dels elements 

constructius als quals pugui estar subjecte. Fins i tot p/p de obturació de les conduccions 

connectades a l'element, neteja, apilament, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor. 

Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Obturació de les conduccions connectades a 

l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 

del material desmuntat i restes d'obra sobre camió o contenidor. 

Zona magatzems cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Magatzem 2 1       1,000   

Total U : 1,000 21,52 21,52 

1.1.2 U Desmuntatge de vàter amb dipòsit baix, i accessoris, amb mitjans manuals, prèvia desconnexió 

de les xarxes d'aigua i evacuació, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als 

quals pugui estar subjecte. Fins i tot p/p de obturació de les conduccions connectades a 

l'element, neteja, apilament, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Obturació de les conduccions connectades a 

l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 

del material desmuntat i restes d'obra sobre camió o contenidor. 

Zona magatzems cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Magatzem 2 1       1,000   

Total U : 1,000 21,03 21,03 

1.1.3 m² Desmuntatge de persiana mallorquina de fusta, amb mitjans manuals, sense deteriorar els 

elements constructius sobre els quals se subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les 

restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o 

contenidor. 

Zona magatzems cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Magatzem 2 1       1,000   

Total m² : 1,000 7,01 7,01 

1.1.4 U Desmuntatge de marc de pas interior de fusteria de fusta, amb mitjans manuals i càrrega 

manual sobre camió o contenidor. 

Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les 

restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o 

contenidor. 

Zona magatzems cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Magatzem 1 1       1,000   

Total U : 1,000 6,37 6,37 

Total Subcapítol 1.1 : Zona magatzems cuina: Desmuntatges i retirades : 55,93 

Subcapítol 1.2 : Zona magatzems cuina: Demolicions 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 
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1.2.1 m² Demolició d'enrajolat de rajola de València i picat del material d'unió adherit al suport sense 

incloure la demolició de la base suport, amb mitjans manuals. Fins i tot p/p de neteja, aplec, 

retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

Inclou: Demolició manual de l'enrajolat. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes 

de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Zona magatzems cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Magatzem 1   6,650   1,500 9,975   

Magatzem 2   9,800   1,500 14,700   

Total m² : 24,675 8,70 214,67 

1.2.2 m² Eliminació d'esquerdejat de ciment, aplicat sobre parament vertical interior de fins a 3 m 

d'altura, amb martell elèctric, eliminant-lo totalment sense deteriorar la superfície suport que 

quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja 

manual amb raspall de cerres dures, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor. 

Inclou: Eliminació del revestiment amb martell elèctric. Retirada i arreplegat de enderrocs. 

Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Zona magatzems cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Magatzem 1   7,500   2,500 18,750   

Magatzem 2   10,500   2,500 26,250   

Total m² : 45,000 8,18 368,10 

1.2.3 m² Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de terratzo sense incloure la 

demolició de la base suport, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius 

contigus. Inclús p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor. 

Inclou: Demolició manual dels elements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les 

restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Zona magatzems cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Magatzem 1 3,7       3,700   

Magatzem 2 4,45       4,450   

Total m² : 8,150 11,56 94,21 

1.2.4 m² Demolició de base de paviment de morter existent a l'interior de l'edifici, de fins a 8 cm de gruix, 

amb martell pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius contigus. Inclús p/p de 

neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

Inclou: Demolició dels elements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de 

l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Zona magatzems cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Magatzem 1 3,7       3,700   

Magatzem 2 4,45       4,450   

Total m² : 8,150 11,86 96,66 

1.2.5 m² Demolició de paviment continu de formigó armat de 15 cm de gruix, amb martell pneumàtic i 

equip de oxitall, sense incloure la demolició de la base suport ni deteriorar els elements 

constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor. 

Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces 

manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 

d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Zona magatzems cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Magatzem 1 3,7       3,700   
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Magatzem 2 4,45       4,450   

Total m² : 8,150 17,44 142,14 

1.2.6 m³ Formació de buit en mur de fàbrica revestida de marès, amb mitjans manuals, sense afectar a 

l'estabilitat del mur, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat. Demolició del mur 

de fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada 

i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre 

camió o contenidor. 

Zona magatzems cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

De magatzem 1 a 2: Llinda   1,400 0,100 0,200 0,028   

De magatzem 1 a 2: Buit de pas i bastiment   0,900 0,100 2,100 0,189   

De magatzem 1 a 2: Paviment i solera   0,900 0,100 0,250 0,023   

De cuina a magatzem 1: Ampliació de portal cap 

avall   0,900 0,300 0,800 0,216 

  

Total m³ : 0,456 127,17 57,99 

Total Subcapítol 1.2 : Zona magatzems cuina: Demolicions : 973,77 

Subcapítol 1.3 : Zona magatzems cuina: Moviments de terres (manuals) 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

1.3.1 m³ Excavació de terres a l'interior de l'edifici, en terra de grava solta, amb mitjans manuals, fins a 

aconseguir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús refinat de paraments i fons 

d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega 

a camió o contenidor. 

Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació en successives 

rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les 

terres. Càrrega a camió o contenidor de les terres excavades. 

Zona magatzems cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Magatzems 1 i 2   7,950   0,550 4,373   

Total m³ : 4,373 25,77 112,69 

Total Subcapítol 1.3 : Zona magatzems cuina: Moviments de terres (manuals) : 112,69 

Subcapítol 1.4 : Zona magatzems cuina: Partions 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

1.4.1 m Subministre i col·locació de dues biguetes auto-resistents de formigó pretensat T-18 de 1,3 m 

de longitud, recolzades sobre capa de morter de ciment, industrial, M-7,5, de 2 cm de gruix, 

amb revestiment de maó ceràmic en ambdues cares; per la formació de llinda en buit de mur 

de fàbrica. Inclús p/p de replanteig, anivellació i aplomat, i neteja. 

Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema. Replantejament del nivell 

de recolzament de les biguetes. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Revestiment de 

maó ceràmic en ambdues cares. 

Zona magatzems cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

De cuina a magatzem 1: Mur de càrrega   1,300     1,300   

Total m : 1,300 28,18 36,63 
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1.4.2 m Subministre i col·locació de bigueta auto-resistent de formigó pretensat T-18 de 1,4 m de 

longitud, recolzada sobre capa de morter de ciment, industrial, M-7,5, de 2 cm de gruix, amb 

revestiment de maó ceràmic en ambdues cares; per la formació de llinda en buit de mur de 

fàbrica. Inclús p/p de replanteig, anivellació i aplomat, i neteja. 

Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema. Replantejament del nivell 

de recolzament de les biguetes. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Revestiment de 

maó ceràmic en ambdues cares. 

Zona magatzems cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

De cuina a magatzem 1 : Trasdossat   1,400     1,400   

Total m : 1,400 20,14 28,20 

1.4.3 m Subministre i col·locació de bigueta auto-resistent de formigó pretensat T-18 de 1,3 m de 

longitud, recolzada sobre capa de morter de ciment, industrial, M-7,5, de 2 cm de gruix, amb 

revestiment de maó ceràmic en ambdues cares; per la formació de llinda en buit de mur de 

fàbrica. Inclús p/p de replanteig, anivellació i aplomat, i neteja. 

Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema. Replantejament del nivell 

de recolzament de les biguetes. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Revestiment de 

maó ceràmic en ambdues cares. 

Zona magatzems cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

De magatzem 1 a 2   1,300     1,300   

Total m : 1,300 19,87 25,83 

1.4.4 m² Execució de mur de càrrega de 25 cm d'espessor de fàbrica de bloc de formigó tipus alemany, 

de càrrega, per revestir, color gris, 40x20x25 cm, categoria I, resistència normalitzada R10 (10 

N/mm²), fabricat amb grava calcària, rebuda amb morter de ciment i sorra confeccionat en 

obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs, sense incloure 

cèrcols perimetrals ni llindes. Inclús p/p de replanteig, anivellació i aplomat, minves i ruptures, 

lligadures, brancals i queixals, i neteja. 

Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i 

aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les 

arestes. Preparació del morter. Col·locació de les peces per filades a nivell. Resolució de 

cantonades i trobades. 

Zona magatzems cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Pas de cuina a magatzem 2   0,700   2,050 1,435   

Pas de cuina a magatzem 1 : Sobre llinda   0,900   0,350 0,315   

Total m² : 1,750 52,51 91,89 

1.4.5 m² Formació de fulla de partició interior de 10 cm d'espessor de fàbrica, de bloc de formigó tipus 

italià, per revestir, color gris, 50x20x10 cm, categoria II, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), 

fabricat amb grava calcària, rebuda amb morter de ciment i sorra confeccionat en obra, amb 

300 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs. També p/p de replanteig, 

anivellació i aplomat, rebut de bastiment i bastiments de base, minves i ruptures, lligadures, 

caps, execució de trobades i neteja. 

Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells de 

referència general de planta i de nivell de paviment. Col·locació i aplomat de mires de 

referència. Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i 

armaris. Estesa de fils entre mires. Preparació del morter. Col·locació de les peces per filades a 

nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, 

pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament. 

Zona magatzems cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

De cuina a magatzem 1: Trasdossat   1,000   0,850 0,850   

Total m² : 0,850 20,47 17,40 

Total Subcapítol 1.4 : Zona magatzems cuina: Partions : 199,95 
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Subcapítol 1.5 : Zona magatzems cuina: Acabats en paraments verticals interiors 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

1.5.1 m² Formació de revestiment continuu de morter bastard de calç i ciment blanc BL-II/A-L 42,5 R, M-

5, reglejat, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior, acabat superficial 

ratllat, per a servir de base a un posterior enrajolat. Inclús p/p de preparació de la superfície 

suport, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre 

materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de 

juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a un metre, arestes, queixals, 

brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements 

rebuts en la seva superfície. 

Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials. Especejament de panys de treball. 

Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació de tocs. Realització de mestres. 

Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del 

morter. 

Zona magatzems cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Magatzem 1   7,500   3,050 22,875   

Magatzem 2   10,500   3,050 32,025   

Total m² : 54,900 23,82 1.307,72 

1.5.2 m² Subministrament i col·locació d'enrajolat amb gres porcellànic polit, 20x30 cm, 24 €/m², 

capacitat d'absorció d'aigua E<0,5% grup BIa, segons UNE-EN 14411, resistència al lliscament 

Rd<=15 segons UNE-ENV 12633, lliscabilitat classe 0 segons CTE, rebut amb adhesiu de ciment 

millorat, C2 sense cap característica addicional, color gris. Inclús p/p de preparació de la 

superfície suport de morter de ciment o formigó; replanteig, talls, formació de biaix de 

cartabons, i junts; rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 

i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja final. 

Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i disposició de rajoles. 

Col·locació de mestres o regles. Preparació i aplicació de l'adhesiu. Formació de juntes de 

moviment. Col·locació de les rajoles. Execució de cantonades i racons. Rejuntat de rajoles. 

Acabat i neteja final. 

Zona magatzems cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Magatzem 1   7,500   2,800 21,000   

Magatzem 2   10,500   2,800 29,400   

Total m² : 50,400 47,92 2.415,17 

Total Subcapítol 1.5 : Zona magatzems cuina: Acabats en paraments verticals interiors : 3.722,89 

Subcapítol 1.6 : Zona magatzems cuina: Acabats en paviments interiors 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

1.6.1 m² Formació de drenatge de solera en contacte amb el terreny, per la seva cara exterior, 

mitjançant làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 8 

mm d'altura, amb geotèxtil de polipropilè incorporat, resistència a la compressió 150 kN/m² 

segons UNE-EN ISO 604, capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal 0,7 kg/m², col·locada 

sobre el terreny i preparada per rebre directament el formigó de la solera. Fins i tot p/p de 

neteja i preparació de la superfície i cavalcaments. 

Inclou: Neteja i preparació de la superfície a la qual ha d'aplicar-se la làmina drenant i filtrant. 

Col·locació de la làmina drenant i filtrant. Tractament dels elements singulars (angles, arestes, 

etc.). 

Zona magatzems cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Magatzems 1 i 2   7,950     7,950   

Magatzem 1: Perímetre   7,500   0,250 1,875   
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Magatzem 2: Perímetre   10,500   0,250 2,625   

Total m² : 12,450 5,34 66,48 

1.6.2 m² Formació de solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-

25/B/12/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 

8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors 

homologats, sense tractament de la seva superfície; recolzada sobre capa base existent (no 

inclosa en aquest preu). Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del formigó, 

estesa i vibrat del formigó mitjançant regla vibrant, formació de juntes de construção i 

col·locació d'un panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, al voltant de qualsevol 

element que interrompi la sola, com pilars i murs, per a l'execució de juntes de retracció; 

embroquetat o connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, 

etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; i curació del formigó. 

Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les 

rasants. Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant 

tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de 

construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb 

separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 

Zona magatzems cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Magatzems 1 i 2   7,950     7,950   

Total m² : 7,950 35,20 279,84 

1.6.3 m² Formació de base per a paviment de graveta de matxuc de 5 a 10 mm de diàmetre, en capa 

de 4 cm de gruix. Inclús p/p de replanteig i marcat dels nivells d'acabat i regularització de la 

superfície passant una regla sobre les mestres. 

Inclou: Neteja i preparació del suport. Replanteig, marcat de nivells i col·locació de mestres. 

Estès de l'àrid. Regularització de la capa d'àrid, passant una regla sobre les mestres. 

Zona magatzems cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Magatzems 1 i 2   7,950     7,950   

Total m² : 7,950 2,14 17,01 

1.6.4 m² Formació de base per a paviment de morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10, de 5 cm 

d'espessor, reglejada i arremolinada. Inclús p/p de replanteig i marcat dels nivells d'acabat, 

col·locació de banda de panell rígid de poliestirè expandit de 10 mm de gruix en el perímetre, 

envoltant els elements verticals i en les juntes estructurals, formació de junts de retracció i curat 

del morter. 

Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes perimetrals de dilatació. Posada 

en obra del morter. Formació de juntes de retracció. Execució del paviment remolinat. Cura 

del morter. 

Zona magatzems cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Magatzems 1 i 2   7,950     7,950   

Total m² : 7,950 15,97 126,96 
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1.6.5 m² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, 

de rajoles ceràmiques de gres porcellànic, polit, de 30x60 cm, 24 €/m², capacitat d'absorció 

d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411, resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE-

ENV 12633, lliscabilitat classe 2 segons CTE; capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, 

segons UNE-EN 14411, resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE-ENV 12633, lliscabilitat 

classe 2 segons CTE, rebudes amb adhesiu de ciment normal, C1 sense cap característica 

addicional, color gris amb doble encolat, i rejuntades amb morter de juntes de ciment, CG1, 

per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclús p/p de 

neteja, comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació de juntes 

perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i 

elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts estructurals existents en el suport, 

talls, eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del paviment. 

Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells d'acabat. 

Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu. 

Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i 

estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment. 

Zona magatzems cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Magatzems 1 i 2   7,950     7,950   

Total m² : 7,950 59,76 475,09 

Total Subcapítol 1.6 : Zona magatzems cuina: Acabats en paviments interiors : 965,38 

Subcapítol 1.7 : Zona magatzems cuina: Acabats en sostres interiors 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

1.7.1 m² Subministrament i muntatge de fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, llis 

(12,5+27+27), format per una placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / 

vora afinada, amb ànima de guix hidrofugat, per zones humides cargolada a una estructura 

metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm separades cada 1000 mm entre 

eixos i suspeses del sostre o element suport mitjançant penjats combinats cada 900 mm, i 

mestres secundaries fixades perpendicularment a els perfils primaris mitjançant careners i 

col·locades amb una modulació màxima de 500 mm entre eixos, inclús p/p de fixacions, 

cargols, resolució del perímetre i punts singulars, pasta segelladora, cinta de junts i accessoris 

de muntatge. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir. 

Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i fixació del perfil en U al 

perímetre i col·locació de la banda acústica de dilatació. Senyalització dels punts d'ancoratge 

al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de 

l'estructura. Cargolat i col·locació de les plaques. Tractament de junts. 

Zona magatzems cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Magatzem 1   3,400     3,400   

Magatzem 2   4,200     4,200   

Total m² : 7,600 28,88 219,49 

1.7.2 m² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat setinat, sobre 

paraments horitzontals i verticals interiors de guix projectat o plaques de guix laminat, 

mitjançant l'aplicació d'una mà de fons de resines acríliques en dispersió aquosa com fixador 

de superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica basada en resines viníliques 

dispersades en medi aquós (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de preparació del 

suport mitjançant neteja. 

Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les mans d'acabat. 

Zona magatzems cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Magatzem 1   3,400     3,400   

Magatzem 2   4,200     4,200   

Total m² : 7,600 7,71 58,60 
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Total Subcapítol 1.7 : Zona magatzems cuina: Acabats en sostres interiors : 278,09 

Subcapítol 1.8 : Zona magatzems cuina: Ajudes del ram de paleta 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

1.8.1 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 

paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació elèctrica formada per: posada 

a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general d'alimentació, 

centralització de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un grau 

de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material 

auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en 

envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades 

precises per al correcte muntatge de la instal·lació. 

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i 

lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passatubs. Col·locació i rebut de caixes per a 

elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. 

Zona magatzems cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Magatzems 1 i 2   9,700     9,700   

Total m² : 9,700 6,85 66,45 

1.8.2 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 

paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de llums de paret i lluminàries 

per a il·luminació, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p 

d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat 

de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació 

de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació. 

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i 

lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passatubs. Col·locació i rebut de caixes per a 

elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. 

Zona magatzems cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Magatzems 1 i 2   9,700     9,700   

Total m² : 9,700 0,23 2,23 

1.8.3 U Col·locació i fixació de bastiments de base de fusta de pi, posterior a l'execució de l'envà i 

sense el paviment col·locat, mitjançant rebut al parament de fàbrica de les patilles 

d'ancoratge amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-5, per fixar 

posteriorment, sobre ell, el bastiment de la fusteria exterior de fins a 2 m² de superfície. Inclús 

p/p de replanteig, obertura i tapat de buits per als ancoratges, anivellació i aplomat. 

Inclou: Replanteig. Obertura de buits. Anivellació i aplomat. Tapat de buits. Fixació definitiva 

del bastiment de base. 

Zona magatzems cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Magatzems 1 i 2 2       2,000   

Total U : 2,000 16,28 32,56 

Total Subcapítol 1.8 : Zona magatzems cuina: Ajudes del ram de paleta : 101,24 

Subcapítol 1.9 : Zona magatzems cuina: Fusteria interior 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

1.9.1 U Subministrament i col·locació de marc de pas interior, de 200x80 cm de pas, acabat en cru 

per envernissar en obra; bastiment de base de pi país de 130x45 mm; galzes massissos, de pi 

país de 130x30 mm; tapajunts massissos, de pi país de 90x15 mm en ambdues cares. Totalment 

muntat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei 

(incloses en aquest preu). 

Inclou: Col·locació dels galzes i tapajunts. Realització de proves de servei. 
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Zona magatzems cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Marc de magatzem 1 a magatzem 2 (I.1) 1       1,000   

Total U : 1,000 285,08 285,08 

1.9.2 U Subministrament i col·locació de porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, 

de tauler aglomerat, xapat amb pi país, acabada en cru per envernissar en obra; bastiment 

de base de pi país de 60x45 mm; galzes massissos, de pi país de 60x30 mm; tapajunts massissos, 

de pi país de 90x15 mm en ambdues cares. Inclús frontisses, ferraments de penjar, de tanca i 

manovella sobre escut ample d'alumini anoditzat, sèrie de disseny; ajustament de la fulla, 

fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i provada per l'empresa 

instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 

Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels 

ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Realització de proves de servei 

Zona magatzems cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Porta de cuina a magatzem 1 (I.2) 1       1,000   

Total U : 1,000 252,84 252,84 

1.9.3 m² Formació de capa d'esmalt sintètic, color a escollir, acabat setinat, sobre superfície de fusteria 

interior de fusta, mitjançant aplicació d'una mà de fons amb emprimació segelladora, a base 

de resines alquídiques i pigments seleccionats, (rendiment: 0,111 l/m²), com fixador de 

superfície i dues mans d'acabat amb esmalt sintètic a base de resines alquídiques amb 

poliuretans, biòxid de titani i estenedors, exempt de plom, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà). Fins i 

tot preparació del suport mitjançant escatat de la seva superfície i posterior neteja, abans de 

començar l'aplicació de la mà d'emprimació, encintat i tractament de juntes. 

Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació 

successiva, amb intervals d'assecat, de les mans d'acabat. 

Zona magatzems cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Pas de magatzem 1 a magatzem 2 (I.1) 2   0,300 2,100 1,260   

    1,000 0,300   0,300   

Porta de cuina a magatzem 1 (I.2) 2 1,000   2,100 4,200   

Total m² : 5,760 14,92 85,94 

Total Subcapítol 1.9 : Zona magatzems cuina: Fusteria interior : 623,86 

Total Capítol 1 : Zona magatzems cuina : 7.033,80 

Capítol 2 : Zona cuina 

Subcapítol 2.1 : Zona cuina: Desmuntatges i retirades 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

2.1.1 U Desmuntatge de caldera elèctrica i els seus components, de 30 kW de potència calorífica 

màxima, amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 

Inclou: Desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació. Desmuntatge de l'element. 

Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del material 

desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del material desmuntat i restes 

de l'obra sobre camió o contenidor. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Patiet existent 1       1,000   

Total U : 1,000 100,97 100,97 
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2.1.2 U Desmuntatge d'aigüera d'acer inoxidable de 2 cubetes, aixeteria i accessoris, amb mitjans 

manuals, prèvia desconnexió de les xarxes d'aigua i evacuació, sense afectar a l'estabilitat dels 

elements constructius als quals pugui estar subjecte. Fins i tot p/p de neteja, apilament, retirada 

i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

Inclou: Desmuntatge manual de l'element i accessoris. Obturació de les conduccions 

connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de 

l'obra. Càrrega del material desmuntat i restes d'obra sobre camió o contenidor. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cuina existent 1       1,000   

Total U : 1,000 14,74 14,74 

2.1.3 m Desmuntatge de taulell de cuina de tauler aglomerat, amb mitjans manuals, sense afectar a 

l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecta. Fins i tot p/p de neteja, 

aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

Inclou: Desmuntatge manual de la placa de cocció. Fragmentació dels enderrocs en peces 

manejables. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. 

Càrrega del material desmuntat i restes d'obra sobre camió o contenidor. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cuina existent   3,850     3,850   

Total m : 3,850 20,67 79,58 

2.1.4 m Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris, amb mitjans manuals, sense afectar 

a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. Fins i tot p/p de neteja, aplec, 

retirada i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor. 

Inclou: Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les 

restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre camió o contenidor. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cuina existent   3,850     3,850   

Total m : 3,850 48,54 186,88 

2.1.5 U Desmuntatge de fulla de porta interior de fusteria de fusta, amb mitjans manuals i càrrega 

manual sobre camió o contenidor. 

Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les 

restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o 

contenidor. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Accés cuina existent 1       1,000   

Total U : 1,000 6,37 6,37 

2.1.6 m² Aixecat de fusteria envidrada d'alumini de qualsevol tipus situada en façana, amb mitjans 

manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual 

sobre camió o contenidor. 

Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de 

l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Patiet existent     0,450 1,500 0,675   

Pas de barra bar a distribuïdor existents     0,850 2,200 1,870   

      0,600 1,300 0,780   

Total m² : 3,325 4,71 15,66 

Total Subcapítol 2.1 : Zona cuina: Desmuntatges i retirades : 404,20 

Subcapítol 2.2 : Zona cuina: Demolicions 
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Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

2.2.1 m² Demolició de fals sostre continu de plaques de guix o d'escaiola, situat a una altura menor de 

4 m, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus. Inclús p/p de 

demolició de perfils, penjants, varetes i connectors, falses bigues, tapadures, motllures, cornises 

i acabats, neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

Inclou: Demolició dels elements. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada 

i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o 

contenidor. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cuina, distribuidor i patiet existents: Paraments 

horitzontals   3,300 0,400   1,320 

  

Cuina, distribuidor i patiet existents: Paraments 

verticals   3,300 0,750   2,475 

  

Total m² : 3,795 5,18 19,66 

2.2.2 m² Demolició d'enrajolat de rajola de València i picat del material d'unió adherit al suport sense 

incloure la demolició de la base suport, amb mitjans manuals. Fins i tot p/p de neteja, aplec, 

retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

Inclou: Demolició manual de l'enrajolat. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes 

de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Paraments verticals en cuina existent   6,800   2,200 14,960   

Total m² : 14,960 8,70 130,15 

2.2.3 m Demolició d'entornpeu ceràmic amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements 

constructius contigus. Inclús p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor. 

Inclou: Demolició manual dels elements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les 

restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Distribuïdor existent   11,800     11,800   

Total m : 11,800 1,25 14,75 

2.2.4 m² Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per bloc de formigó de 10 cm 

d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius 

contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces 

manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 

d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Tancament cuina existent   5,100   2,650 13,515   

Tancament patiet existent   0,550   2,650 1,458   

Parament de pas existent de barra bar a 

distribuïdor existents   1,550   2,250 3,488 

  

Total m² : 18,461 7,62 140,67 

2.2.5 m² Eliminació d'esquerdejat de ciment, aplicat sobre parament vertical interior de fins a 3 m 

d'altura, amb martell elèctric, eliminant-lo totalment sense deteriorar la superfície suport que 

quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja 

manual amb raspall de cerres dures, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor. 

Inclou: Eliminació del revestiment amb martell elèctric. Retirada i arreplegat de enderrocs. 

Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
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Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Paraments verticals perimètrics   4,200   2,650 11,130   

    5,200   2,950 15,340   

    2,350   2,750 6,463   

Total m² : 32,933 8,18 269,39 

2.2.6 m² Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles ceràmiques de gres esmaltat 

sense incloure la demolició de la base suport, amb mitjans manuals, sense deteriorar els 

elements constructius contigus. Inclús p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor. 

Inclou: Demolició manual dels elements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les 

restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Distribuïdor existent   4,500     4,500   

Cuina existent   2,900     2,900   

Total m² : 7,400 10,50 77,70 

2.2.7 m² Demolició de base de paviment de morter existent a l'interior de l'edifici, de fins a 8 cm de gruix, 

amb martell pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius contigus. Inclús p/p de 

neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

Inclou: Demolició dels elements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de 

l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Distribuïdor existent   4,500     4,500   

Cuina existent   2,900     2,900   

Total m² : 7,400 11,86 87,76 

2.2.8 m² Demolició de paviment continu de formigó armat de 15 cm de gruix, amb martell pneumàtic i 

equip de oxitall, sense incloure la demolició de la base suport ni deteriorar els elements 

constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor. 

Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces 

manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 

d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cuina, distribuïdor i patiet actuals: Solera   8,600     8,600   

Total m² : 8,600 17,44 149,98 

2.2.9 m³ Formació de buit en mur de fàbrica revestida de marès, amb mitjans manuals, sense afectar a 

l'estabilitat del mur, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat. Demolició del mur 

de fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada 

i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre 

camió o contenidor. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

De barra bar a cuina   0,900 0,300 0,800 0,216   

Total m³ : 0,216 127,17 27,47 

Total Subcapítol 2.2 : Zona cuina: Demolicions : 917,53 

Subcapítol 2.3 : Zona cuina: Moviments de terres (manuals) 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 
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2.3.1 m³ Excavació de terres a l'interior de l'edifici, en terra de grava solta, amb mitjans manuals, fins a 

aconseguir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús refinat de paraments i fons 

d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega 

a camió o contenidor. 

Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació en successives 

rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les 

terres. Càrrega a camió o contenidor de les terres excavades. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

    8,600   0,550 4,730   

Total m³ : 4,730 25,77 121,89 

Total Subcapítol 2.3 : Zona cuina: Moviments de terres (manuals) : 121,89 

Subcapítol 2.4 : Zona cuina: Partions 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

2.4.1 m² Formació de fulla de partició interior de 10 cm d'espessor de fàbrica, de bloc de formigó tipus 

italià, per revestir, color gris, 50x20x10 cm, categoria II, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), 

fabricat amb grava calcària, rebuda amb morter de ciment i sorra confeccionat en obra, amb 

300 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs. També p/p de replanteig, 

anivellació i aplomat, rebut de bastiment i bastiments de base, minves i ruptures, lligadures, 

caps, execució de trobades i neteja. 

Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells de 

referència general de planta i de nivell de paviment. Col·locació i aplomat de mires de 

referència. Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i 

armaris. Estesa de fils entre mires. Preparació del morter. Col·locació de les peces per filades a 

nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, 

pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Pas de barra bar a cuina   1,500   2,800 4,200   

Total m² : 4,200 20,47 85,97 

2.4.2 m Subministre i col·locació de bigueta auto-resistent de formigó pretensat T-18 de 1,3 m de 

longitud, recolzada sobre capa de morter de ciment, industrial, M-7,5, de 2 cm de gruix, amb 

revestiment de maó ceràmic en ambdues cares; per la formació de llinda en buit de mur de 

fàbrica. Inclús p/p de replanteig, anivellació i aplomat, i neteja. 

Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema. Replantejament del nivell 

de recolzament de les biguetes. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Revestiment de 

maó ceràmic en ambdues cares. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

De barra bar a cuina   1,300     1,300   

Total m : 1,300 19,87 25,83 

Total Subcapítol 2.4 : Zona cuina: Partions : 111,80 

Subcapítol 2.5 : Zona cuina: Acabats en paraments verticals interiors 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 
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2.5.1 m² Formació de revestiment continuu de morter bastard de calç i ciment blanc BL-II/A-L 42,5 R, M-

5, reglejat, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior, acabat superficial 

ratllat, per a servir de base a un posterior enrajolat. Inclús p/p de preparació de la superfície 

suport, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre 

materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de 

juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a un metre, arestes, queixals, 

brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements 

rebuts en la seva superfície. 

Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials. Especejament de panys de treball. 

Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació de tocs. Realització de mestres. 

Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del 

morter. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cuina   11,750   3,150 37,013   

Total m² : 37,013 23,82 881,65 

2.5.2 m² Subministrament i col·locació d'enrajolat amb gres porcellànic polit, 20x30 cm, 24 €/m², 

capacitat d'absorció d'aigua E<0,5% grup BIa, segons UNE-EN 14411, resistència al lliscament 

Rd<=15 segons UNE-ENV 12633, lliscabilitat classe 0 segons CTE, rebut amb adhesiu de ciment 

millorat, C2 sense cap característica addicional, color gris. Inclús p/p de preparació de la 

superfície suport de morter de ciment o formigó; replanteig, talls, formació de biaix de 

cartabons, i junts; rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 

i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja final. 

Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i disposició de rajoles. 

Col·locació de mestres o regles. Preparació i aplicació de l'adhesiu. Formació de juntes de 

moviment. Col·locació de les rajoles. Execució de cantonades i racons. Rejuntat de rajoles. 

Acabat i neteja final. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cuina   11,750   2,800 32,900   

Total m² : 32,900 47,92 1.576,57 

Total Subcapítol 2.5 : Zona cuina: Acabats en paraments verticals interiors : 2.458,22 

Subcapítol 2.6 : Zona cuina: Acabats en paviments interiors 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

2.6.1 m² Formació de drenatge de solera en contacte amb el terreny, per la seva cara exterior, 

mitjançant làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 8 

mm d'altura, amb geotèxtil de polipropilè incorporat, resistència a la compressió 150 kN/m² 

segons UNE-EN ISO 604, capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal 0,7 kg/m², col·locada 

sobre el terreny i preparada per rebre directament el formigó de la solera. Fins i tot p/p de 

neteja i preparació de la superfície i cavalcaments. 

Inclou: Neteja i preparació de la superfície a la qual ha d'aplicar-se la làmina drenant i filtrant. 

Col·locació de la làmina drenant i filtrant. Tractament dels elements singulars (angles, arestes, 

etc.). 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cuina   8,600     8,600   

Cuina: Perímetre   11,950   0,250 2,988   

Total m² : 11,588 5,34 61,88 
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2.6.2 m² Formació de solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-

25/B/12/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 

8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors 

homologats, sense tractament de la seva superfície; recolzada sobre capa base existent (no 

inclosa en aquest preu). Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del formigó, 

estesa i vibrat del formigó mitjançant regla vibrant, formació de juntes de construção i 

col·locació d'un panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, al voltant de qualsevol 

element que interrompi la sola, com pilars i murs, per a l'execució de juntes de retracció; 

embroquetat o connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, 

etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; i curació del formigó. 

Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les 

rasants. Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant 

tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de 

construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb 

separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cuina   8,600     8,600   

Total m² : 8,600 35,20 302,72 

2.6.3 m² Formació de base per a paviment de graveta de matxuc de 5 a 10 mm de diàmetre, en capa 

de 4 cm de gruix. Inclús p/p de replanteig i marcat dels nivells d'acabat i regularització de la 

superfície passant una regla sobre les mestres. 

Inclou: Neteja i preparació del suport. Replanteig, marcat de nivells i col·locació de mestres. 

Estès de l'àrid. Regularització de la capa d'àrid, passant una regla sobre les mestres. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cuina   8,500     8,500   

Total m² : 8,500 2,14 18,19 

2.6.4 m² Formació de base per a paviment de morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10, de 5 cm 

d'espessor, reglejada i arremolinada. Inclús p/p de replanteig i marcat dels nivells d'acabat, 

col·locació de banda de panell rígid de poliestirè expandit de 10 mm de gruix en el perímetre, 

envoltant els elements verticals i en les juntes estructurals, formació de junts de retracció i curat 

del morter. 

Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes perimetrals de dilatació. Posada 

en obra del morter. Formació de juntes de retracció. Execució del paviment remolinat. Cura 

del morter. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cuina   8,500     8,500   

Total m² : 8,500 15,97 135,75 
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2.6.5 m² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, 

de rajoles ceràmiques de gres porcellànic, polit, de 30x60 cm, 24 €/m², capacitat d'absorció 

d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411, resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE-

ENV 12633, lliscabilitat classe 2 segons CTE; capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, 

segons UNE-EN 14411, resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE-ENV 12633, lliscabilitat 

classe 2 segons CTE, rebudes amb adhesiu de ciment normal, C1 sense cap característica 

addicional, color gris amb doble encolat, i rejuntades amb morter de juntes de ciment, CG1, 

per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclús p/p de 

neteja, comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació de juntes 

perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i 

elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts estructurals existents en el suport, 

talls, eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del paviment. 

Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells d'acabat. 

Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu. 

Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i 

estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cuina   8,500     8,500   

Total m² : 8,500 59,76 507,96 

Total Subcapítol 2.6 : Zona cuina: Acabats en paviments interiors : 1.026,50 

Subcapítol 2.7 : Zona cuina: Acabats en sostres interiors 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

2.7.1 m² Subministrament i muntatge de fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, llis 

(12,5+27+27), format per una placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / 

vora afinada, amb ànima de guix hidrofugat, per zones humides cargolada a una estructura 

metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm separades cada 1000 mm entre 

eixos i suspeses del sostre o element suport mitjançant penjats combinats cada 900 mm, i 

mestres secundaries fixades perpendicularment a els perfils primaris mitjançant careners i 

col·locades amb una modulació màxima de 500 mm entre eixos, inclús p/p de fixacions, 

cargols, resolució del perímetre i punts singulars, pasta segelladora, cinta de junts i accessoris 

de muntatge. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir. 

Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i fixació del perfil en U al 

perímetre i col·locació de la banda acústica de dilatació. Senyalització dels punts d'ancoratge 

al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de 

l'estructura. Cargolat i col·locació de les plaques. Tractament de junts. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Sostre   8,450     8,450   

Perímetre lluernes   3,000   0,600 1,800   

  2 2,450   0,800 3,920   

Total m² : 14,170 28,88 409,23 

2.7.2 m² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat setinat, sobre 

paraments horitzontals i verticals interiors de guix projectat o plaques de guix laminat, 

mitjançant l'aplicació d'una mà de fons de resines acríliques en dispersió aquosa com fixador 

de superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica basada en resines viníliques 

dispersades en medi aquós (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de preparació del 

suport mitjançant neteja. 

Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les mans d'acabat. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Sostre   8,450     8,450   

Perímetre lluernes   3,000   0,850 2,550   

31.05.2017         11/04157/17

FF59F751A899875B8E357189D6FE937BDF1DF524



PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ MODIFICAT 

Projecte: Reforma de Local Social de la Tercera Edat de Son Carrió 

 Tipus: Reforma 

 Adreça: Carrer Major 7 - Planta Baixa 

 Municipi: Son Carrió (TM de Sant Llorenç des Cardassar) - 07540 Illes Balears 

 Expedient: 1527 

 Data: 19 de maig de 2017 

Promotor: Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar 

Projectista: Llorenç Artigues Oliver, arquitecte   Pàgina: 78 de 153 

 
  2 2,450   1,600 7,840   

Total m² : 18,840 7,71 145,26 

Total Subcapítol 2.7 : Zona cuina: Acabats en sostres interiors : 554,49 

Subcapítol 2.8 : Zona cuina: Ajudes del ram de paleta 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

2.8.1 U Desmuntatge de termos elèctric de 50 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i càrrega 

manual sobre camió o contenidor. 

Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. 

Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 

del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Instal·lació existent 1       1,000   

Total U : 1,000 43,00 43,00 

2.8.2 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 

paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació elèctrica formada per: posada 

a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general d'alimentació, 

centralització de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un grau 

de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material 

auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en 

envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades 

precises per al correcte muntatge de la instal·lació. 

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i 

lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passatubs. Col·locació i rebut de caixes per a 

elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

    9,400     9,400   

Total m² : 9,400 6,85 64,39 

2.8.3 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 

paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de llums de paret i lluminàries 

per a il·luminació, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p 

d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat 

de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació 

de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació. 

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i 

lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passatubs. Col·locació i rebut de caixes per a 

elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

    9,400     9,400   

Total m² : 9,400 0,23 2,16 
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2.8.4 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 

paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de fontaneria formada per: 

connexió de servei, tub d'alimentació, bateria de comptadors, grup de pressió, dipòsit, 

muntants, instal·lació interior accessoris i peces especials, qualsevol altre element component 

de l'instal·lació, accessoris i peces especials, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres 

utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs 

d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas 

d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la 

instal·lació. 

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i 

lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passatubs. Col·locació i rebut de caixes per a 

elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

    9,400     9,400   

Total m² : 9,400 3,55 33,37 

2.8.5 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 

paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de salubritat formada per: 

sistema d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons, caixes 

sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions individuals i qualsevol altre 

element component de la instal·lació), sistema de ventilació (xarxa de conductes de 

ventilació, reixetes interiors o exteriors d'impulsió o retorn, ruixadors, comportes i qualsevol altre 

element component de la instal·lació que hagi de rebre's en falsos sostres, mampares, 

particions interiors, sòls tècnics o tancaments de façana), obertura i tapat de forats en 

paraments, murs, forjats i lloses, col·locació de passatubs, encaixonat i tapat de forats i buits 

de pas d'instal·lacions, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p 

d'elements comuns. Inclús material auxiliar per realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat 

de regates, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per pas d'instal·lacions, fixació de 

suports, rebaixos, rebuts i acabats precisos per al correcte muntatge de la instal·lació. 

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i 

lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passatubs. Col·locació i rebut de caixes per a 

elements encastats. Tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

    9,400     9,400   

Total m² : 9,400 4,00 37,60 

2.8.6 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 

paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de gas formada per: bateria de 

comptadors i qualsevol altre element component de l'instal·lació, amb un grau de complexitat 

alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a 

realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, 

sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al 

correcte muntatge de la instal·lació. 

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i 

lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passatubs. Col·locació i rebut de caixes per a 

elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

    9,400     9,400   

Total m² : 9,400 1,50 14,10 

31.05.2017         11/04157/17

FF59F751A899875B8E357189D6FE937BDF1DF524



PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ MODIFICAT 

Projecte: Reforma de Local Social de la Tercera Edat de Son Carrió 

 Tipus: Reforma 

 Adreça: Carrer Major 7 - Planta Baixa 

 Municipi: Son Carrió (TM de Sant Llorenç des Cardassar) - 07540 Illes Balears 

 Expedient: 1527 

 Data: 19 de maig de 2017 

Promotor: Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar 

Projectista: Llorenç Artigues Oliver, arquitecte   Pàgina: 80 de 153 

 
2.8.7 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 

paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de climatització formada per: 

conductes amb els seus accessoris i peces especials, reixetes, boques de ventilació, 

comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component de l'instal·lació i 

p/p de connexions a les xarxes elèctriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de 

complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar 

per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans, 

murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises 

per al correcte muntatge de la instal·lació. 

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i 

lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passatubs. Col·locació i rebut de caixes per a 

elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

    9,400     9,400   

Total m² : 9,400 1,83 17,20 

2.8.8 U Col·locació i fixació de bastiments de base de fusta de pi, posterior a l'execució de l'envà i 

sense el paviment col·locat, mitjançant rebut al parament de fàbrica de les patilles 

d'ancoratge amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-5, per fixar 

posteriorment, sobre ell, el bastiment de la fusteria exterior de fins a 2 m² de superfície. Inclús 

p/p de replanteig, obertura i tapat de buits per als ancoratges, anivellació i aplomat. 

Inclou: Replanteig. Obertura de buits. Anivellació i aplomat. Tapat de buits. Fixació definitiva 

del bastiment de base. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Porta de barra a cuina 1       1,000   

Total U : 1,000 16,28 16,28 

2.8.9 U Col·locació i fixació de fusteria exterior d'alumini, acer o PVC de fins a 2 m² de superfície, 

mitjançant rebut al parament de les patilles d'ancoratge amb morter de ciment, industrial, amb 

additiu hidròfug, M-5. Inclús p/p de replanteig, obertura i tapat de buits per als ancoratges, 

apuntalament, anivellació i aplomat. 

Inclou: Replanteig. Obertura de buits. Anivellació i aplomat. Apuntalament. Tapat de buits. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Claraboies 2       2,000   

Total U : 2,000 39,17 78,34 

Total Subcapítol 2.8 : Zona cuina: Ajudes del ram de paleta : 306,44 

Subcapítol 2.9 : Zona cuina: Fusteria interior 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

2.9.1 U Subministrament i col·locació de porta interior abatible, vidriera, d'una fulla de 203x82,5x3,5 

cm, de tauler aglomerat, xapat amb pi país, acabada en cru per envernissar en obra; 

bastiment de base de pi país de 130x45 mm; galzes massissos, de pi país de 130x30 mm; 

tapajunts massissos, de pi país de 90x15 mm en ambdues cares; envidriament (no inclòs en 

aquest preu) del 40% de la seva superfície, mitjançant una peça de vidre translúcid incolor, de 

3+3 mm d'espessor, col·locat amb jonc clavat, segons plànols de detall de fusteria. Inclús 

frontisses de vaivé, ferraments de penjar, escut ample d'alumini anoditzat, sèrie de disseny; 

faldó d'alumini en 30 cm de la part inferior (en ambdós costats);ajustament de la fulla, fixació 

dels ferraments, col·locació de rivets i ajustament final. Totalment muntada i provada per 

l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 

Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels 

ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Col·locació de rivets. Realització de 

proves de servei. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   
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Porta de bar a cuina (I.3) 1       1,000   

Total U : 1,000 316,41 316,41 

2.9.2 m² Subministrament i col·locació de vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 3 mm 

de gruix unides mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolora, de 0,38 mm d'espessor 

classificació de prestacions 2B2, segons UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant 

falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no 

acrílica), compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i 

senyalització de les fulles. 

Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. 

Senyalització de les fulles. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Porta de bar a cuina (I.3)   0,350   0,850 0,298   

Total m² : 0,298 48,99 14,60 

2.9.3 m² Formació de capa d'esmalt sintètic, color a escollir, acabat setinat, sobre superfície de fusteria 

interior de fusta, mitjançant aplicació d'una mà de fons amb emprimació segelladora, a base 

de resines alquídiques i pigments seleccionats, (rendiment: 0,111 l/m²), com fixador de 

superfície i dues mans d'acabat amb esmalt sintètic a base de resines alquídiques amb 

poliuretans, biòxid de titani i estenedors, exempt de plom, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà). Fins i 

tot preparació del suport mitjançant escatat de la seva superfície i posterior neteja, abans de 

començar l'aplicació de la mà d'emprimació, encintat i tractament de juntes. 

Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació 

successiva, amb intervals d'assecat, de les mans d'acabat. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Porta de bar a cuina (I.3) 2   1,000 2,100 4,200   

Total m² : 4,200 14,92 62,66 

Total Subcapítol 2.9 : Zona cuina: Fusteria interior : 393,67 

Subcapítol 2.10 : Zona cuina: Fusteria exterior 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 
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2.10.1 U Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta d'iroko, per a fix de 600x700 mm, marc 

de 90x78 mm de secció, motllura recta, rivets i tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm, amb 

capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 43 mm i màxim de 54 mm; 

coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,74 W/(m²K), amb 

classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a 

l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força 

del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema de vernissat translúcid, 

compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta contra 

fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, 

acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús 

aplicació de massilla segelladora per a junts; amb bastiment de base d'alumini. Elaborada en 

taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a 

l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força 

del vent classe 5, segons UNE-EN 12210. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat; 

allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base; fixació del bastiment al bastiment 

de base amb cargols d'acer galvanitzat, de cap cilíndric; aplicació d'escuma de poliuretà per 

al segellat del junt entre el bastiment i el bastiment de base per a aïllament termoacústic; 

fixació al bastiment de base, per la seva cara interior, de tapajunts perimetral de 70x15 mm, 

recte, de fusta massissa, mitjançant escuma de poliuretà, prèvia col·locació de cinta 

autoadhesiva, impermeable a l'aire i reguladora de la humitat, que actua com a barrera de 

vapor; segellat del junt exterior entre bastiment i obra amb silicona neutra, per garantir la seva 

estanqueïtat a l'aire i a l'aigua; sense incloure la col·locació del bastiment de base bàsic 

d'alumini. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 

corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 

Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament del bastiment en el bastiment de 

base. Calçat del bastiment per a la seva posterior fixació. Fixació del bastiment al bastiment 

de base. Segellat del junt entre bastiment i bastiment de base. Col·locació de la barrera de 

vapor interna. Fixació del tapajunts al bastiment de base, per la cara interior. Segellat del junt 

exterior entre bastiment i obra. Realització de proves de servei. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Finestres en lluernes (E.1) 2       2,000   

Total U : 2,000 449,16 898,32 

2.10.2 m² Subministrament i col·locació de doble envidriament de seguretat (laminar), conjunt format 

per vidre exterior laminar incolor de 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides 

mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor, cambra d'aire deshidratada amb perfil 

separador d'alumini i doble segellat perimetral de 8 mm, i vidre interior laminar incolor de 3+3 

mm d'espessor compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant una làmina de 

butiral de polivinil incolor, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament 

perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el 

material suport. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i senyalització de les fulles. 

Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. 

Senyalització de les fulles. 

Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Finestres en lluernes (E.1) 2 0,550   0,650 0,715   

Total m² : 0,715 129,68 92,72 

2.10.3 m² Formació de capa de lasur a l'aigua, per exteriors, incolor, acabat setinat, sobre superfície de 

fusteria de fusta, mitjançant aplicació d'una mà de fons aquós protector, insecticida, fungicida 

i termicida, transparent i incolor, (rendiment: 0,22 l/m²), com fixador de superfície, i dues mans 

d'acabat amb lasur a l'aigua a porus obert, a base de copolímers acrílics en dispersió aquosa, 

(rendiment: 0,071 l/m² cada mà). Fins i tot preparació del suport mitjançant escatat de la seva 

superfície i posterior neteja, abans de començar l'aplicació de la mà d'emprimació i de cada 

mà de lasur, encintat i tractament de juntes. 

Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació 

successiva, amb intervals d'assecat, de les mans d'acabat. 
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Zona cuina Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Finestres en lluernes (E.1) 4   0,600 0,700 1,680   

Total m² : 1,680 18,41 30,93 

Total Subcapítol 2.10 : Zona cuina: Fusteria exterior : 1.021,97 

Total Capítol 2 : Zona Cuina : 7.316,71 

Capítol 3 : Zona barra bar 

Subcapítol 3.1 : Zona barra bar: Desmuntatges i retirades 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

3.1.1 U Desmuntatge de fulla de porta interior de fusteria de fusta, amb mitjans manuals i càrrega 

manual sobre camió o contenidor. 

Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les 

restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o 

contenidor. 

Zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Porta de barra de bar a magatzem 2 existents 1       1,000   

Total U : 1,000 6,37 6,37 

3.1.2 m Desmuntatge de taulell de barra de bar de fusta massissa, amb mitjans manuals, sense afectar 

a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecta. Fins i tot p/p de neteja, 

aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

Inclou: Desmuntatge manual de la placa de cocció. Fragmentació dels enderrocs en peces 

manejables. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. 

Càrrega del material desmuntat i restes d'obra sobre camió o contenidor. 

Zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Barra bar existent   4,200     4,200   

Total m : 4,200 20,67 86,81 

Total Subcapítol 3.1 : Zona barra bar: Desmuntatges i retirades : 93,18 

Subcapítol 3.2 : Zona barra bar: Demolicions 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

3.2.1 m² Demolició d'enrajolat de rajola de València i picat del material d'unió adherit al suport sense 

incloure la demolició de la base suport, amb mitjans manuals. Fins i tot p/p de neteja, aplec, 

retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

Inclou: Demolició manual de l'enrajolat. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes 

de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Contrabarra existent     2,000 2,000 4,000   

Barra bar existent     4,200 0,900 3,780   

Total m² : 7,780 8,70 67,69 

3.2.2 m Demolició d'entornpeu ceràmic amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements 

constructius contigus. Inclús p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor. 

Inclou: Demolició manual dels elements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les 

restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Darrera barra bar existent   12,150     12,150   
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Davant barra bar existent   5,400     5,400   

En part de saló existent   3,850     3,850   

Total m : 21,400 1,25 26,75 

3.2.3 m² Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles ceràmiques sense incloure la 

demolició de la base suport, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius 

contigus. Inclús p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor. 

Inclou: Demolició manual dels elements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les 

restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Darrera barra bar existent   6,650     6,650   

Davant barra bar existent   11,700     11,700   

En part de saló existent   1,550     1,550   

Total m² : 19,900 10,50 208,95 

3.2.4 m³ Demolició de mur de fàbrica revestida de bloc de formigó buit, amb mitjans manuals, i càrrega 

manual sobre camió o contenidor. 

Inclou: Demolició del mur de fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en 

peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 

manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Mur barra bar existent   4,200 0,100 0,900 0,378   

Total m³ : 0,378 81,65 30,86 

3.2.5 m² Demolició de base de paviment de morter existent a l'interior de l'edifici, de fins a 8 cm de gruix, 

amb martell pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius contigus. Inclús p/p de 

neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

Inclou: Demolició dels elements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de 

l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Darrera barra bar existent   6,650     6,650   

Davant barra bar existent   11,700     11,700   

En part de saló existent   1,550     1,550   

Total m² : 19,900 11,86 236,01 

3.2.6 m² Demolició de forjat unidireccional de formigó armat amb biguetes prefabricades de formigó, 

entrebigat de revoltons ceràmics o de formigó i capa de compressió de formigó, amb mitjans 

manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, previ aixecat del paviment i la seva base, i 

càrrega manual sobre camió o contenidor. 

Inclou: Replanteig de la superfície de forjat a demolir. Demolició de l'element. Cort de les 

armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de 

enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 

contenidor. 

Zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Zona de barra bar existent   12,100     12,100   

Total m² : 12,100 47,03 569,06 
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3.2.7 m³ Demolició de mur de formigó armat, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip d'oxitall, 

i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces 

manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 

d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Mur perimètric aljub existent   13,050 0,200 0,500 1,305   

Mur perimètric aljub existent : Sota nous fonaments   3,750 0,200 0,500 0,375   

Total m³ : 1,680 169,41 284,61 

3.2.8 m³ Demolició de mur de maçoneria ordinària a una cara vista de pedra calcària, amb morter, 

amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 

arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre 

camió o contenidor. 

Zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Nova obertura entre saló i zona de barra de bar 

actuals   3,350 0,600 3,400 6,834 

  

Sota sabata 1 - 3   0,750 0,600 0,500 0,225   

Sota sabata 2 - 4   0,700 0,600 0,500 0,210   

Total m³ : 7,269 132,29 961,62 

3.2.9 m² Demolició de paviment continu de formigó armat de 15 cm de gruix, amb martell pneumàtic i 

equip de oxitall, sense incloure la demolició de la base suport ni deteriorar els elements 

constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor. 

Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces 

manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 

d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Solera en part del saló actual   1,550     1,550   

Total m² : 1,550 17,44 27,03 

3.2.10 m Demolició d'esgraonat de fàbrica de maó ceràmic i del seu revestiment de pedra natural, amb 

mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense deteriorar la superfície de la llosa d'escala, que 

quedarà al descobert. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor. 

Inclou: Demolició de l'esgraonat i el seu revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja 

de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Escala de saló a zona barra bar existents 3 1,200     3,600   

Escala de magatzem 2 a zona barra bar existents 3 0,800     2,400   

Total m : 6,000 6,20 37,20 

3.2.11 m² Demolició de fals sostre continu de plaques de guix o d'escaiola, situat a una altura menor de 

4 m, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus. Inclús p/p de 

demolició de perfils, penjants, varetes i connectors, falses bigues, tapadures, motllures, cornises 

i acabats, neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

Inclou: Demolició dels elements. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada 

i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o 

contenidor. 

Zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   
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Zona de barra bar actual : Paraments horitzontals   8,050     8,050   

Zona de barra bar actual : Paraments verticals   4,000 0,500   2,000   

En obertura entre zona de barra bar i saló actuals   0,500     0,500   

Saló actual : Paraments horitzontals   3,150     3,150   

Saló actual : Paraments verticals   3,550 0,300   1,065   

Total m² : 14,765 5,18 76,48 

3.2.12 m² Eliminació d'esquerdejat de ciment, aplicat sobre parament vertical interior de fins a 3 m 

d'altura, amb martell elèctric, eliminant-lo totalment sense deteriorar la superfície suport que 

quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja 

manual amb raspall de cerres dures, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor. 

Inclou: Eliminació del revestiment amb martell elèctric. Retirada i arreplegat de enderrocs. 

Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Zona barra bar existent   11,050   3,150 34,808   

Total m² : 34,808 8,18 284,73 

3.2.13 m³ Formació de buit en mur de fàbrica revestida de marès, amb mitjans manuals, sense afectar a 

l'estabilitat del mur, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat. Demolició del mur 

de fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada 

i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre 

camió o contenidor. 

Zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Accés magatzem 3   0,800 0,300 0,800 0,192   

Total m³ : 0,192 127,17 24,42 

Total Subcapítol 3.2 : Zona barra bar: Demolicions : 2.835,41 

Subcapítol 3.3 : Zona barra bar: Moviments de terres (manuals) 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

3.3.1 m³ Excavació de terres a l'interior de l'edifici, en terra de grava solta, amb mitjans manuals, fins a 

aconseguir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús refinat de paraments i fons 

d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega 

a camió o contenidor. 

Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació en successives 

rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les 

terres. Càrrega a camió o contenidor de les terres excavades. 

Zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Viga de trava 2 - 4   3,350 0,400 0,500 0,670   

Total m³ : 0,670 25,77 17,27 

3.3.2 m³ Formació de reomplert de rases i pous sota solera de formigó, prèviament demolida, amb tot-

u natural calcari; i compactació en tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb 

picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima 

obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest 

preu). Inclús càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de 

reblert i humectació dels mateixos. 

Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert 

en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. 

Compactació. 
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Zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Reblert aljub existent   7,000   1,050 7,350   

    8,550   0,500 4,275   

Total m³ : 11,625 26,81 311,67 

Total Subcapítol 3.3 : Zona barra bar: Moviments de terres (manuals) : 328,94 

Subcapítol 3.4 : Zona barra bar: Estructura 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

3.4.1 m² Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat per a formació de biga plana, recta, de 

formigó armat, amb acabat tipus industrial per revestir en planta d'entre 3 i 4 m d'altura lliure, 

format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, 

amortitzables en 40 usos; estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de 

muntatge, amortitzables en 250 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, 

amortitzables en 250 usos. Inclús p/p d'elements de sustentació, fixació i apuntalament 

necessaris per a la seva estabilitat i aplicació de líquid desencofrant. 

Inclou: Replanteig. Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. 

Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de 

l'encofrat. Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. 

Zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Apuntalament costat saló existent   5,000 1,000   5,000   

Apuntalament forjat costat zona barra bar existent   3,350 1,000   3,350   

Apuntalament forjat magatzem 2 existent   1,350 1,000   1,350   

Encofrat entre noves jàcenes metàl·liques   3,300 0,600   1,980   

Total m² : 11,680 22,17 258,95 

3.4.2 m² Execució de mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica de bloc de formigó tipus italià, de 

càrrega, per revestir, color gris, 40x20x20 cm, categoria I, resistència normalitzada R10 (10 

N/mm²), fabricat amb grava calcària, rebuda amb morter de ciment i sorra confeccionat en 

obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs, sense incloure 

cèrcols perimetrals ni llindes. Inclús p/p de replanteig, anivellació i aplomat, minves i ruptures, 

lligadures, brancals i queixals, i neteja. 

Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i 

aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les 

arestes. Preparació del morter. Col·locació de les peces per filades a nivell. Resolució de 

cantonades i trobades. 

Zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Mur dins aljub actual   2,850   1,050 2,993   

Total m² : 2,993 43,08 128,94 

3.4.3 m³ Formació de sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-

20/B/20/I fabricat en central i abocament amb cubilot, sense incloure l'encofrat en aquest 

preu. Inclús p/p de curació del formigó. 

Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es 

recolzin en les mateixes. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de 

fonaments. Curat del formigó. 

Zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Reblert aljub existent   1,600   1,050 1,680   

Total m³ : 1,680 151,74 254,92 
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3.4.4 m³ Formació de sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-

25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb 

una quantia aproximada de 30,7 kg/m³, sense incloure l'encofrat en aquest preu. Inclús p/p 

d'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller d'obra i muntatge 

en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, separadors, armadures d'espera del pilar i 

curació del formigó. 

Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es 

recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i 

compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó. 

Zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Sabata 1-3   1,100   0,500 0,550   

Sabata 2-4   1,000   0,500 0,500   

Total m³ : 1,050 201,69 211,77 

3.4.5 m³ Formació de biga centradora de formigó armats, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa 

fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia 

aproximada de 111,8 kg/m³, sense incloure l'encofrat en aquest preu. Inclús p/p d'elaboració 

de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller d'obra i muntatge en el lloc 

definitiu de la seva col·locació en obra, separadors, i curació del formigó. 

Inclou: Col·locació de l'armadura amb separadors homologats. Abocament i compactació 

del formigó. Coronació i enrasament. Curat del formigó. 

Zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Bigues centradores 1 - 2 i 3 - 4 2 1,850 0,400 0,500 0,740   

Total m³ : 0,740 297,07 219,83 

3.4.6 m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a biga centradora, format per 

taulons de fusta, amortitzables en 15 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Fins i 

tot p/p d'elements de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i 

aplicació de líquid desencofrant. 

Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid desencofrant. 

Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i 

apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. Humectació de l'encofrat. Desmuntatge 

del sistema d'encofrat. 

Zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Bigues de trava entre sabates   2,800   0,500 1,400   

Total m² : 1,400 26,22 36,71 

3.4.7 U Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, 

de 200x200 mm i gruix 12 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 

mm de diàmetre i 41 cm de longitud total. Treballat i muntat en taller. Fins i tot p/p de trepant 

central, preparació de vores, bisellat al voltant del trepant per a millorar la unió del pern a la 

cara superior de la placa, soldadures, talls, platines, peces especials, escapçadures i reparació 

en obra de quants desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge. 

Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i 

fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. 

Zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Pilars 1, 2, 3 i 4 4       4,000   

Total U : 4,000 20,69 82,76 
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3.4.8 kg Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, 

peces amb platabandes d'unió de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per pilars, mitjançant 

unions soldades. Treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies en grau SA21/2 

segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues mans d'emprimació amb un espessor 

mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma, excepte en la zona en que han de realitzar-se 

soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de la soldadura. Inclús p/p de 

preparació de cantells, soldadures, talls, peces especials, plaques d'arrencada i transició de 

pilar inferior a superior, morter sense retracció per a ataconat de plaques, escapçadures i 

reparació en obra de quants desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o 

muntatge, amb el mateix grau de preparació de superfícies i emprimació. 

Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i 

fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Reparació de 

defectes superficials. 

Zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Pilar 1 (HEB 120) 26,7 3,150     84,105   

Pilar 2 (HEB 120) 26,7 3,150     84,105   

Pilar 3 (HEB 120) 26,7 3,150     84,105   

Pilar 4 (HEB 120) 26,7 3,150     84,105   

Total kg : 336,420 2,78 935,25 

3.4.9 kg Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, 

peces simples de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per bigues i corretges, mitjançant 

unions soldades. Treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies en grau SA21/2 

segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues mans d'emprimació amb un gruix mínim 

de pel·lícula seca de 30 microns per ma, excepte en la zona en que han de realitzar-se 

soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de la soldadura. Inclús p/p de 

preparació de vores, soldadures, talls, peces especials, despunts i reparació en obra de quants 

desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de 

preparació de superfícies i emprimació. 

Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i 

fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Reparació de 

defectes superficials. 

Zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Jàcena 1 - 2 (IPE 240) 30,7 3,200     98,240   

Jàcena 2 - 4 (IPE 240) 30,7 3,250     99,775   

Unions entre jàcenes (UPN 80) (12 uts) 8,64 0,400     3,456   

  8,64 0,400     3,456   

  8,64 0,400     3,456   

  8,64 0,400     3,456   

  8,64 0,400     3,456   

  8,64 0,400     3,456   

  8,64 0,400     3,456   

  8,64 0,400     3,456   

  8,64 0,400     3,456   

  8,64 0,400     3,456   

  8,64 0,400     3,456   

  8,64 0,400     3,456   

Enrigidors unió pilar - jàcena (Pletines) (8 uts) 7.875 0,055 0,011 0,220 1,048   

  7.875 0,055 0,011 0,220 1,048   

  7.875 0,055 0,011 0,220 1,048   
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  7.875 0,055 0,011 0,220 1,048   

  7.875 0,055 0,011 0,220 1,048   

  7.875 0,055 0,011 0,220 1,048   

  7.875 0,055 0,011 0,220 1,048   

  7.875 0,055 0,011 0,220 1,048   

Total kg : 247,871 2,40 594,89 

3.4.10 m² Formació de capa d'esmalt de dos components, color blanc, acabat brillant, sobre superfície 

d'acer laminat en estructures metàl·liques, mitjançant aplicació de dues mans d'emprimació 

segelladora de dos components, a base de resines epoxi i fosfat de zinc, amb un espessor 

mínim de pel·lícula seca de 50 microns per ma (rendiment: 0,1 l/m²) i dues mans d'acabat amb 

esmalt de dos components a base de resines epoxídiques combinades amb poliamides, amb 

un espessor mínim de pel·lícula seca de 40 microns per ma (rendiment: 0,167 l/m²). Inclús neteja 

i preparació de la superfície a pintar, mitjançant mètodes manuals fins a deixar-la exempta de 

greixos, abans de començar l'aplicació de la 1ª mà d'emprimació. 

Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'emprimació. 

Aplicació de dues mans d'acabat. 

Zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Pilars 1, 2, 3 i 4 (HEB120) 4   0,720 3,150 9,072   

Jàcena 1 - 2 (IPE 240)   3,200 0,960   3,072   

Jàcena 3 - 4 (IPE 240)   3,250 0,960   3,120   

Unions entre jàcenes (UPN 80) (12 uts) 12 0,400 0,320   1,536   

Enrigidors unió pilar - jàcena (Pletines) (8 uts) 16   0,055 0,220 0,194   

          0,000   

Total m² : 16,994 25,55 434,20 

3.4.11 m Subministrament i instal·lació de sistema de protecció passiva contra incendis de pilar d'acer 

HEB 120, protegit en 3 cares i amb una resistència al foc de 90 minuts, sistema K253.es "KNAUF", 

mitjançant recobriment amb plaques de guix laminat Fireboard GM-F, fixades amb clips i perfils 

metàl·lics. Inclús fixacions, cargols i pasta i cinta per al tractament de junts. 

Inclou: Replanteig. Col·locació dels perfils angulars mitjançant fixacions. Instal·lació de clips. 

Col·locació a pressió de les mestres contra els clips. Cargolat de les plaques als perfils angulars 

i a les mestres. Tractament de junts. Plastificat superficial. 

Zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Pilars 1, 2, 3 i 4 (HEB 120) (4 uts) 4     2,900 11,600   

Total m : 11,600 57,64 668,62 

3.4.12 m Subministrament i instal·lació de sistema de protecció passiva contra incendis de biga d'acer 

IPE 240, protegida en 3 cares i amb una resistència al foc de 90 minuts, sistema K252.es "KNAUF", 

mitjançant recobriment amb plaques de guix laminat Fireboard GM-F, fixades amb clips i perfils 

metàl·lics. Inclús fixacions, cargols i pasta i cinta per al tractament de junts. 

Inclou: Replanteig. Col·locació dels perfils angulars mitjançant fixacions. Instal·lació de clips. 

Col·locació a pressió de les mestres contra els clips. Cargolat de les plaques als perfils angulars 

i a les mestres. Tractament de junts. Plastificat superficial. 

Zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Jàcena 1 - 2 (IPE 240) 2 3,400     6,800   

Total m : 6,800 95,73 650,96 
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3.4.13 m³ Formació de sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-

20/B/12/I fabricat en central i abocament amb cubilot, sense incloure l'encofrat en aquest 

preu. Inclús p/p de curació del formigó. 

Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es 

recolzin en les mateixes. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de 

fonaments. Curat del formigó. 

Zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Entre noves jàcenes metàl·liques   2,350 0,450 0,250 0,264   

Total m³ : 0,264 151,74 40,06 

Total Subcapítol 3.4 : Zona barra bar: Estructura : 4.517,86 

Subcapítol 3.5 : Zona barra bar: Partions 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

3.5.1 m Subministre i col·locació de dues biguetes auto-resistents de formigó pretensat T-18 de 1,2 m 

de longitud, recolzades sobre capa de morter de ciment, industrial, M-7,5, de 2 cm de gruix, 

amb revestiment de maó ceràmic en ambdues cares; per la formació de llinda en buit de mur 

de fàbrica. Inclús p/p de replanteig, anivellació i aplomat, i neteja. 

Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema. Replantejament del nivell 

de recolzament de les biguetes. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Revestiment de 

maó ceràmic en ambdues cares. 

Zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

De barra bar a magatzem 3   1,200     1,200   

Total m : 1,200 27,91 33,49 

3.5.2 m² Execució de mur de càrrega de 25 cm d'espessor de fàbrica de bloc de formigó tipus alemany, 

de càrrega, per revestir, color gris, 40x20x25 cm, categoria I, resistència normalitzada R10 (10 

N/mm²), fabricat amb grava calcària, rebuda amb morter de ciment i sorra confeccionat en 

obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs, sense incloure 

cèrcols perimetrals ni llindes. Inclús p/p de replanteig, anivellació i aplomat, minves i ruptures, 

lligadures, brancals i queixals, i neteja. 

Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i 

aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les 

arestes. Preparació del morter. Col·locació de les peces per filades a nivell. Resolució de 

cantonades i trobades. 

Zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

De barra bar a magatzem 3 : Sobre llinda   0,800   0,350 0,280   

Total m² : 0,280 52,51 14,70 

3.5.3 m² Execució de fulla de partió interior de 15 cm d'espessor de fàbrica, de bloc de formigó tipus 

italià, per revestir, color gris, 50x20x15 cm, categoria II, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), 

fabricat amb grava calcària, rebuda amb morter de ciment i sorra confeccionat en obra, amb 

300 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs. Inclús p/p de replanteig, 

anivellació i aplomat, minves i ruptures, lligadures, execució de trobades i punts singulars i 

neteja. 

Inclou: Replanteig, planta a planta. Marcat en els pilars dels nivells de referència general de 

planta i de nivell de paviment. Preparació del morter. Seient de la primera filada sobre capa 

de morter. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació 

de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Trobades de la fàbrica 

amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament. 

Zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Nova barra bar   4,600   1,100 5,060   

Total m² : 5,060 24,32 123,06 
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Total Subcapítol 3.5 : Zona barra bar: Partions : 171,25 

Subcapítol 3.6 : Zona barra bar: Acabats paraments vertical interiors 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

3.6.1 m² Formació de revestiment continuu de morter bastard de calç i ciment blanc BL-II/A-L 42,5 R, M-

5, reglejat, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior, acabat superficial 

ratllat, per a servir de base a un posterior enrajolat. Inclús p/p de preparació de la superfície 

suport, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre 

materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de 

juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a un metre, arestes, queixals, 

brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements 

rebuts en la seva superfície. 

Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials. Especejament de panys de treball. 

Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació de tocs. Realització de mestres. 

Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del 

morter. 

Nova zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

    11,900   3,150 37,485   

  2 0,200   2,700 1,080   

    2,250 0,200   0,450   

Nova barra : Cara exterior   4,500   1,000 4,500   

Nova barra : Cara interior   4,350   1,000 4,350   

Total m² : 47,865 23,82 1.140,14 

3.6.2 m² Subministrament i col·locació d'enrajolat amb gres porcellànic polit, 20x30 cm, 24 €/m², 

capacitat d'absorció d'aigua E<0,5% grup BIa, segons UNE-EN 14411, resistència al lliscament 

Rd<=15 segons UNE-ENV 12633, lliscabilitat classe 0 segons CTE, rebut amb adhesiu de ciment 

millorat, C2 sense cap característica addicional, color gris. Inclús p/p de preparació de la 

superfície suport de morter de ciment o formigó; replanteig, talls, formació de biaix de 

cartabons, i junts; rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 

i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja final. 

Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i disposició de rajoles. 

Col·locació de mestres o regles. Preparació i aplicació de l'adhesiu. Formació de juntes de 

moviment. Col·locació de les rajoles. Execució de cantonades i racons. Rejuntat de rajoles. 

Acabat i neteja final. 

Nova zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

    10,500   3,150 33,075   

  2 0,200   2,700 1,080   

    2,250 0,200   0,450   

Nova barra : Cara exterior   4,500   1,000 4,500   

Nova barra : Cara interior   4,350   1,000 4,350   

Total m² : 43,455 47,92 2.082,36 
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3.6.3 m² Subministrament i col·locació d'enrajolat amb gres porcellànic polit, 20x30 cm, 24 €/m², 

capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411, resistència al lliscament 

Rd<=15 segons UNE-ENV 12633, lliscabilitat classe 0 segons CTE, rebut amb adhesiu de ciment 

normal, C1 sense cap característica addicional, color gris. Inclús p/p de preparació de la 

superfície suport de plaques de guix laminat; replanteig, talls, formació de biaix de cartabons, 

i junts; rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), 

amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja final. 

Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i disposició de rajoles. 

Col·locació de mestres o regles. Preparació i aplicació de l'adhesiu. Formació de juntes de 

moviment. Col·locació de les rajoles. Execució de cantonades i racons. Rejuntat de rajoles. 

Acabat i neteja final. 

Nova zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Contrabarra   2,650   2,800 7,420   

Total m² : 7,420 47,74 354,23 

Total Subcapítol 3.6 : Zona barra bar: Acabats paraments vertical interiors : 3.576,73 

Subcapítol 3.7 : Zona barra bar: Acabats en paviments interiors 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

3.7.1 m² Formació de drenatge de solera en contacte amb el terreny, per la seva cara exterior, 

mitjançant làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 8 

mm d'altura, amb geotèxtil de polipropilè incorporat, resistència a la compressió 150 kN/m² 

segons UNE-EN ISO 604, capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal 0,7 kg/m², col·locada 

sobre el terreny i preparada per rebre directament el formigó de la solera. Fins i tot p/p de 

neteja i preparació de la superfície i cavalcaments. 

Inclou: Neteja i preparació de la superfície a la qual ha d'aplicar-se la làmina drenant i filtrant. 

Col·locació de la làmina drenant i filtrant. Tractament dels elements singulars (angles, arestes, 

etc.). 

Zona nova barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Barra bar   15,700     15,700   

Barra bar: Perímetre   12,700   0,250 3,175   

Total m² : 18,875 5,34 100,79 

3.7.2 m² Formació de solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-

25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 

8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors 

homologats, sense tractament de la seva superfície; recolzada sobre capa base existent (no 

inclosa en aquest preu). Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del formigó, 

estesa i vibrat del formigó mitjançant regla vibrant, formació de juntes de construção i 

col·locació d'un panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, al voltant de qualsevol 

element que interrompi la sola, com pilars i murs, per a l'execució de juntes de retracció; 

embroquetat o connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, 

etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; i curació del formigó. 

Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les 

rasants. Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant 

tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de 

construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb 

separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 

Zona nova barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Barra bar   15,700     15,700   

Total m² : 15,700 35,20 552,64 

31.05.2017         11/04157/17

FF59F751A899875B8E357189D6FE937BDF1DF524



PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ MODIFICAT 

Projecte: Reforma de Local Social de la Tercera Edat de Son Carrió 

 Tipus: Reforma 

 Adreça: Carrer Major 7 - Planta Baixa 

 Municipi: Son Carrió (TM de Sant Llorenç des Cardassar) - 07540 Illes Balears 

 Expedient: 1527 

 Data: 19 de maig de 2017 

Promotor: Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar 

Projectista: Llorenç Artigues Oliver, arquitecte   Pàgina: 94 de 153 

 
3.7.3 m² Formació de base per a paviment de graveta de matxuc de 5 a 10 mm de diàmetre, en capa 

de 4 cm de gruix. Inclús p/p de replanteig i marcat dels nivells d'acabat i regularització de la 

superfície passant una regla sobre les mestres. 

Inclou: Neteja i preparació del suport. Replanteig, marcat de nivells i col·locació de mestres. 

Estès de l'àrid. Regularització de la capa d'àrid, passant una regla sobre les mestres. 

Nova zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

    15,700     15,700   

Total m² : 15,700 2,14 33,60 

3.7.4 m² Formació de base per a paviment de morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10, de 5 cm 

d'espessor, reglejada i arremolinada. Inclús p/p de replanteig i marcat dels nivells d'acabat, 

col·locació de banda de panell rígid de poliestirè expandit de 10 mm de gruix en el perímetre, 

envoltant els elements verticals i en les juntes estructurals, formació de junts de retracció i curat 

del morter. 

Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes perimetrals de dilatació. Posada 

en obra del morter. Formació de juntes de retracció. Execució del paviment remolinat. Cura 

del morter. 

Nova zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Barra bar   15,700     15,700   

Total m² : 15,700 15,97 250,73 

3.7.5 m² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, 

de rajoles ceràmiques de gres porcellànic, polit, de 30x60 cm, 24 €/m², capacitat d'absorció 

d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411, resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE-

ENV 12633, lliscabilitat classe 2 segons CTE; capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, 

segons UNE-EN 14411, resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE-ENV 12633, lliscabilitat 

classe 2 segons CTE, rebudes amb adhesiu de ciment normal, C1 sense cap característica 

addicional, color gris amb doble encolat, i rejuntades amb morter de juntes de ciment, CG1, 

per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclús p/p de 

neteja, comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació de juntes 

perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i 

elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts estructurals existents en el suport, 

talls, eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del paviment. 

Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells d'acabat. 

Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu. 

Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i 

estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment. 

Nova zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Barra bar   15,700     15,700   

Total m² : 15,700 59,76 938,23 

Total Subcapítol 3.7 : Zona barra bar: Acabats en paviments interiors : 1.875,99 

Subcapítol 3.8 : Zona barra bar: Acabats en sostres interiors 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 
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3.8.1 m² Subministrament i muntatge de fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, llis 

(12,5+27+27), format per una placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / 

vora afinada, amb ànima de guix hidrofugat, per zones humides cargolada a una estructura 

metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm separades cada 1000 mm entre 

eixos i suspeses del sostre o element suport mitjançant penjats combinats cada 900 mm, i 

mestres secundaries fixades perpendicularment a els perfils primaris mitjançant careners i 

col·locades amb una modulació màxima de 500 mm entre eixos, inclús p/p de fixacions, 

cargols, resolució del perímetre i punts singulars, pasta segelladora, cinta de junts i accessoris 

de muntatge. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir. 

Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i fixació del perfil en U al 

perímetre i col·locació de la banda acústica de dilatació. Senyalització dels punts d'ancoratge 

al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de 

l'estructura. Cargolat i col·locació de les plaques. Tractament de junts. 

Nova zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Barra bar   11,700     11,700   

Perímetre lluerna   4,000   0,400 1,600   

Total m² : 13,300 28,88 384,10 

3.8.2 m² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat setinat, sobre 

paraments horitzontals i verticals interiors de guix projectat o plaques de guix laminat, 

mitjançant l'aplicació d'una mà de fons de resines acríliques en dispersió aquosa com fixador 

de superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica basada en resines viníliques 

dispersades en medi aquós (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de preparació del 

suport mitjançant neteja. 

Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les mans d'acabat. 

Nova zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Barra bar   11,700     11,700   

Perímetre lluerna   4,000   0,400 1,600   

Total m² : 13,300 7,86 104,54 

Total Subcapítol 3.8 : Zona barra bar: Acabats en sostres interiors : 488,64 

Subcapítol 3.9 : Zona barra bar: Fusteria interior 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

3.9.1 U Subministrament i col·locació de porta interior abatible, cega, de dues fulles de 203x62,5x3,5 

cm, de tauler aglomerat, xapat amb pi país, envernissada en taller; bastiment de base de pi 

país de 60x45 mm; galzes massissos, de pi país de 60x30 mm; tapajunts massissos, de pi país de 

90x15 mm en ambdues cares. Inclús frontisses, ferraments de penjar, de tanca i pom sobre 

escut de roseta d'alumini anoditzat, sèrie de disseny; ajustament de la fulla, fixació dels 

ferraments i ajustament final. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora 

mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 

Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de les fulles. Col·locació dels 

ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Realització de proves de servei. 

Zona nova barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

De barra bar a magatzem 3 1       1,000   

Total U : 1,000 352,25 352,25 
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3.9.2 m² Formació de capa d'esmalt sintètic, color a escollir, acabat setinat, sobre superfície de fusteria 

interior de fusta, mitjançant aplicació d'una mà de fons amb emprimació segelladora, a base 

de resines alquídiques i pigments seleccionats, (rendiment: 0,111 l/m²), com fixador de 

superfície i dues mans d'acabat amb esmalt sintètic a base de resines alquídiques amb 

poliuretans, biòxid de titani i estenedors, exempt de plom, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà). Fins i 

tot preparació del suport mitjançant escatat de la seva superfície i posterior neteja, abans de 

començar l'aplicació de la mà d'emprimació, encintat i tractament de juntes. 

Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació 

successiva, amb intervals d'assecat, de les mans d'acabat. 

Zona barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

De barra bar a magatzem 3 2 1,000   2,100 4,200   

Total m² : 4,200 14,92 62,66 

Total Subcapítol 3.9 : Zona barra bar: Fusteria interior : 414,91 

Subcapítol 3.10 : Zona barra bar: Ajudes de ram de paleta 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

3.10.1 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 

paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació elèctrica formada per: posada 

a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general d'alimentació, 

centralització de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un grau 

de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material 

auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en 

envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades 

precises per al correcte muntatge de la instal·lació. 

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i 

lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passatubs. Col·locació i rebut de caixes per a 

elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. 

Zona nova barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Barra bar   20,050     20,050   

Total m² : 20,050 6,85 137,34 

3.10.2 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 

paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de llums de paret i lluminàries 

per a il·luminació, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p 

d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat 

de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació 

de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació. 

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i 

lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passatubs. Col·locació i rebut de caixes per a 

elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. 

Zona nova barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Barra bar   20,050     20,050   

Total m² : 20,050 0,23 4,61 
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3.10.3 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 

paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de fontaneria formada per: 

connexió de servei, tub d'alimentació, bateria de comptadors, grup de pressió, dipòsit, 

muntants, instal·lació interior accessoris i peces especials, qualsevol altre element component 

de l'instal·lació, accessoris i peces especials, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres 

utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs 

d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas 

d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la 

instal·lació. 

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i 

lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passatubs. Col·locació i rebut de caixes per a 

elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. 

Zona nova barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Barra bar   20,050     20,050   

Total m² : 20,050 3,55 71,18 

3.10.4 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 

paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de salubritat formada per: 

sistema d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons, caixes 

sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions individuals i qualsevol altre 

element component de la instal·lació), sistema de ventilació (xarxa de conductes de 

ventilació, reixetes interiors o exteriors d'impulsió o retorn, ruixadors, comportes i qualsevol altre 

element component de la instal·lació que hagi de rebre's en falsos sostres, mampares, 

particions interiors, sòls tècnics o tancaments de façana), obertura i tapat de forats en 

paraments, murs, forjats i lloses, col·locació de passatubs, encaixonat i tapat de forats i buits 

de pas d'instal·lacions, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p 

d'elements comuns. Inclús material auxiliar per realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat 

de regates, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per pas d'instal·lacions, fixació de 

suports, rebaixos, rebuts i acabats precisos per al correcte muntatge de la instal·lació. 

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i 

lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passatubs. Col·locació i rebut de caixes per a 

elements encastats. Tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions. 

Zona nova barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Barra bar   20,050     20,050   

Total m² : 20,050 4,00 80,20 

3.10.5 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 

paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de gas formada per: bateria de 

comptadors i qualsevol altre element component de l'instal·lació, amb un grau de complexitat 

alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a 

realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, 

sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al 

correcte muntatge de la instal·lació. 

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i 

lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passatubs. Col·locació i rebut de caixes per a 

elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. 

Zona nova barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Barra bar   20,050     20,050   

Total m² : 20,050 1,50 30,08 
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3.10.6 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 

paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de climatització formada per: 

conductes amb els seus accessoris i peces especials, fan-coil, reixetes, boques de ventilació, 

comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component de l'instal·lació i 

p/p de connexions a les xarxes elèctriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de 

complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar 

per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans, 

murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises 

per al correcte muntatge de la instal·lació. 

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i 

lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passatubs. Col·locació i rebut de caixes per a 

elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. 

Zona nova barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Barra bar   20,050     20,050   

Total m² : 20,050 1,95 39,10 

3.10.7 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 

paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació audiovisual formada per: sistema 

col·lectiu de captació de senyals de TV i radio, sistema de megafonia (central, altaveus, 

reguladors i adaptadors), sistema d'interfonia i/o vídeo (placa de carrer, mòdul amplificador, 

módul polsador, alimentador d'àudio, monitor de telèfon i obreporta), mecanismes i accessoris, 

amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. 

Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura 

de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i 

rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació. 

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i 

lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passatubs. Col·locació i rebut de caixes per a 

elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. 

Zona nova barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Barra bar   20,050     20,050   

Total m² : 20,050 0,88 17,64 

3.10.8 U Col·locació i fixació de bastiments de base de fusta de pi, posterior a l'execució de l'envà i 

sense el paviment col·locat, mitjançant rebut al parament de fàbrica de les patilles 

d'ancoratge amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-5, per fixar 

posteriorment, sobre ell, el bastiment de la fusteria exterior de fins a 2 m² de superfície. Inclús 

p/p de replanteig, obertura i tapat de buits per als ancoratges, anivellació i aplomat. 

Inclou: Replanteig. Obertura de buits. Anivellació i aplomat. Tapat de buits. Fixació definitiva 

del bastiment de base. 

Zona nova barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

De barra bar a magatzem 3 1       1,000   

Total U : 1,000 16,28 16,28 

Total Subcapítol 3.10 : Zona barra bar: Ajudes de ram de paleta : 396,43 

Subcapítol 3.11 : Zona barra bar: Equipament 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 
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3.11.1 U Subministrament i col·locació de taulell de cuina de tauler aglomerat hidròfug amb superfície 

revestida de fòrmica color imitació roure, marbre o granit, part inferior folrada de material 

neutre i cantell frontal d'una sola fulla d'estratificat de 490x62x3 cm, recolzat en els mobles 

baixos de cuina en el qual anirà encaixada l'aigüera. Inclús ancoratges, segellat perimetral per 

mitjà d'un cordó de 5 mm de gruix de segellador elàstic, formació de buit, tupè, embellidor i 

acabaments, perfectament acabat. 

Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació del taulell de cuina. Col·locació i 

fixació dels elements de suport. Col·locació, ajustament i fixació del taulell de cuina sobre els 

elements suport. Col·locació del sòcol perimetral. Segellat i massillat de punts de trobada. 

Zona nova barra bar Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Barra bar 1       1,000   

Total U : 1,000 699,71 699,71 

Total Subcapítol 3.11 : Zona barra bar: Equipament : 699,71 

Total Capítol 3 : Zona barra bar : 15.399,05 

Capítol 4 : Zona Cambres Higièniques i altres 

Subcapítol 4.1 : Zona Cambres Higièniques i altres: Desmuntatges i retirades 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

4.1.1 U Desmuntatge de caldera elèctrica i els seus components, de 30 kW de potència calorífica 

màxima, amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 

Inclou: Desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació. Desmuntatge de l'element. 

Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del material 

desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del material desmuntat i restes 

de l'obra sobre camió o contenidor. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica dones i accessible existent 1       1,000   

Total U : 1,000 100,97 100,97 

4.1.2 U Desmuntatge de lavabo amb pedestal, aixeteria i accessoris, amb mitjans manuals, prèvia 

desconnexió de les xarxes d'aigua i evacuació, sense afectar a l'estabilitat dels elements 

constructius als quals pugui estar subjecte. Fins i tot p/p de obturació de les conduccions 

connectades a l'element, neteja, apilament, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor. 

Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Obturació de les conduccions connectades a 

l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 

del material desmuntat i restes d'obra sobre camió o contenidor. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica dones i accessible existent 1       1,000   

Total U : 1,000 21,52 21,52 

4.1.3 U Desmuntatge de vàter amb dipòsit baix, i accessoris, amb mitjans manuals, prèvia desconnexió 

de les xarxes d'aigua i evacuació, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als 

quals pugui estar subjecte. Fins i tot p/p de obturació de les conduccions connectades a 

l'element, neteja, apilament, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Obturació de les conduccions connectades a 

l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 

del material desmuntat i restes d'obra sobre camió o contenidor. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica dones i accessible existent 1       1,000   

Total U : 1,000 21,03 21,03 
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4.1.4 m² Desmuntatge de persiana mallorquina de fusta, amb mitjans manuals, sense deteriorar els 

elements constructius sobre els quals se subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les 

restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o 

contenidor. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica dones i accessible existent     0,800 2,000 1,600   

Magatzem 2 existent     0,400 0,400 0,160   

Total m² : 1,760 7,01 12,34 

4.1.5 m² Aixecat de fusteria envidrada de fusta de qualsevol tipus situada en façana, amb mitjans 

manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual 

sobre camió o contenidor. 

Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de 

l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica dones i accessible existent     0,900 2,050 1,845   

Magatzem 2 existent     0,400 0,400 0,160   

Total m² : 2,005 4,88 9,78 

Total Subcapítol 4.1 : Zona Cambres Higièniques i altres: Desmuntatges i retirades : 165,64 

Subcapítol 4.2 : Zona Cambres Higièniques i altres: Demolicions 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

4.2.1 m Demolició de escopidor de pedra natural situat entre els brancals del buit cobrint els ampits 

amb mitjans manuals sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual 

sobre camió o contenidor. 

Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 

arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre 

camió o contenidor. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica dones i accessible existent     0,800   0,800   

Magatzem 2 existent     0,400   0,400   

Total m : 1,200 5,82 6,98 

4.2.2 m² Demolició d'enrajolat de rajola de València i picat del material d'unió adherit al suport sense 

incloure la demolició de la base suport, amb mitjans manuals. Fins i tot p/p de neteja, aplec, 

retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

Inclou: Demolició manual de l'enrajolat. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes 

de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica dones i accessible existent   10,000   1,600 16,000   

Total m² : 16,000 8,70 139,20 

4.2.3 m Demolició d'entornpeu ceràmic amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements 

constructius contigus. Inclús p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor. 

Inclou: Demolició manual dels elements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les 

restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Magatzem 2 existent   16,150     16,150   
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Total m : 16,150 1,25 20,19 

4.2.4 m² Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per bloc de formigó de 10 cm 

d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius 

contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces 

manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 

d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

    5,250   3,250 17,063   

Total m² : 17,063 7,62 130,02 

4.2.5 m² Eliminació d'esquerdejat de ciment, aplicat sobre parament vertical interior de fins a 3 m 

d'altura, amb martell elèctric, eliminant-lo totalment sense deteriorar la superfície suport que 

quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja 

manual amb raspall de cerres dures, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor. 

Inclou: Eliminació del revestiment amb martell elèctric. Retirada i arreplegat de enderrocs. 

Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Murs perimètrics (interior)   16,700   3,150 52,605   

Mur de façana (exterior)   3,500   2,400 8,400   

Total m² : 61,005 8,18 499,02 

4.2.6 m² Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles ceràmiques sense incloure la 

demolició de la base suport, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius 

contigus. Inclús p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor. 

Inclou: Demolició manual dels elements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les 

restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica dones i accessible existent   7,250     7,250   

Magatzem 2 existent   9,500     9,500   

Total m² : 16,750 10,50 175,88 

4.2.7 m² Demolició de base de paviment de morter existent a l'interior de l'edifici, de fins a 8 cm de gruix, 

amb martell pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius contigus. Inclús p/p de 

neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

Inclou: Demolició dels elements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de 

l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica dones i accessible existent   7,250     7,250   

Magatzem 2 existent   9,500     9,500   

Total m² : 16,750 11,86 198,66 

4.2.8 m² Demolició de paviment continu de formigó armat de 15 cm de gruix, amb martell pneumàtic i 

equip de oxitall, sense incloure la demolició de la base suport ni deteriorar els elements 

constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor. 

Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces 

manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 

d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   
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Solera   17,200     17,200   

Total m² : 17,200 17,44 299,97 

4.2.9 m³ Formació de buit en mur de fàbrica revestida de marès, amb mitjans manuals, sense afectar a 

l'estabilitat del mur, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat. Demolició del mur 

de fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada 

i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre 

camió o contenidor. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Accés magatzem gas   0,750 0,300 2,050 0,461   

Accés magatzem gas: Llinda   1,150 0,300 0,200 0,069   

Total m³ : 0,530 127,17 67,40 

Total Subcapítol 4.2 : Zona Cambres Higièniques i altres: Demolicions : 1.537,32 

Subcapítol 4.3 : Zona Cambres Higièniques i altres: Moviments de terres (manuals) 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

4.3.1 m³ Excavació de terres a l'interior de l'edifici, en terra de grava solta, amb mitjans manuals, fins a 

aconseguir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús refinat de paraments i fons 

d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega 

a camió o contenidor. 

Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació en successives 

rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les 

terres. Càrrega a camió o contenidor de les terres excavades. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Conjunt de nous locals   17,650   0,100 1,765   

Total m³ : 1,765 25,77 45,48 

Total Subcapítol 4.3 : Zona Cambres Higièniques i altres: Moviments de terres (manuals) : 45,48 

Subcapítol 4.4 : Zona Cambres Higièniques i altres: Partions 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

4.4.1 m Subministre i col·locació de dues biguetes auto-resistents de formigó pretensat T-18 de 1,15 m 

de longitud, recolzades sobre capa de morter de ciment, industrial, M-7,5, de 2 cm de gruix, 

amb revestiment de maó ceràmic en ambdues cares; per la formació de llinda en buit de mur 

de fàbrica. Inclús p/p de replanteig, anivellació i aplomat, i neteja. 

Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema. Replantejament del nivell 

de recolzament de les biguetes. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Revestiment de 

maó ceràmic en ambdues cares. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Accés magatzem gas   1,300     1,300   

Total m : 1,300 27,78 36,11 
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4.4.2 m² Execució de mur de càrrega de 25 cm d'espessor de fàbrica de bloc de formigó tipus alemany, 

de càrrega, per revestir, color gris, 40x20x25 cm, categoria I, resistència normalitzada R10 (10 

N/mm²), fabricat amb grava calcària, rebuda amb morter de ciment i sorra confeccionat en 

obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs, sense incloure 

cèrcols perimetrals ni llindes. Inclús p/p de replanteig, anivellació i aplomat, minves i ruptures, 

lligadures, brancals i queixals, i neteja. 

Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i 

aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les 

arestes. Preparació del morter. Col·locació de les peces per filades a nivell. Resolució de 

cantonades i trobades. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Tancament portal de façana existent   0,800   2,000 1,600   

Total m² : 1,600 52,51 84,02 

4.4.3 m² Subministrament i muntatge d'envà senzill, de 105 mm de gruix total, sobre banda acústica 

col·locada en la base de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer 

galvanitzat de 90 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm 

entre si, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals) a cada costat del qual es 

cargolen dues plaques en total (una placa tipus normal en cada cara, de 15 mm d'espessor 

cada placa); aïllament acústic mitjançant panell de llana de vidre, segons UNE-EN 13162, no 

revestit, de 85 mm d'espessor, resistència tèrmica 2,35 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 

W/(mK), en l'ànima. Inclús p/p de replanteig dels perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot 

el seu perímetre de cintes o bandes estanques, en la superfície de recolzament o contacte 

dels perfils amb els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les 

plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; 

tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de 

mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les 

plaques i perforació d'aquestes, i neteja final. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o 

revestir. 

Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació 

de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació 

de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre 

els elements horitzontals. Col·locació de les plaques per al tancament d'una de les cares de 

l'envà, mitjançant fixacions mecàniques. Col·locació dels plafons de llana de vidre entre els 

muntants. Tancament de la segona cara amb plaques, mitjançant fixacions mecàniques. 

Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i 

posterior perforació de les plaques. Tractament dels junts entre plaques. Rebut de les caixes 

per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Envans interiors   12,850   3,150 40,478   

Total m² : 40,478 44,30 1.793,18 
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4.4.4 m² Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure, de 105 mm d'espessor, format per 

placa de guix laminat tipus normal de 15 mm d'espessor, cargolada directament a una 

estructura autoportant d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al 

terra i al sostre i muntants verticals de 90 mm i 0,6 mm d'espessor amb una modulació de 400 

mm i amb disposició normal "N", muntats sobre canals al costat del parament vertical, aïllament 

acústic mitjançant panell de llana de vidre, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 85 mm 

d'espessor, resistència tèrmica 2,35 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), en l'ànima. 

Inclús p/p de replanteig dels perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de 

cintes o bandes estanques, en la superfície de recolzament o contacte dels perfils amb els 

paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant 

cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts 

mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics 

i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les 

mateixes, i neteja final. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir. 

Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació de banda 

d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda 

d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els 

elements horitzontals. Col·locació dels plafons de llana de vidre entre els muntants. Col·locació 

de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de les caixes per a allotjament de 

mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament 

dels junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas 

d'instal·lacions. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Extradossat en façana   2,400   3,150 7,560   

Total m² : 7,560 20,49 154,90 

Total Subcapítol 4.4 : Zona Cambres Higièniques i altres: Partions : 2.068,21 

Subcapítol 4.5 : Zona Cambres Higièniques i altres: Acabats en paraments verticals interiors 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

4.5.1 m² Formació de revestiment continuu de morter bastard de calç i ciment blanc BL-II/A-L 42,5 R, M-

5, reglejat, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior, acabat superficial 

ratllat, per a servir de base a un posterior enrajolat. Inclús p/p de preparació de la superfície 

suport, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre 

materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de 

juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a un metre, arestes, queixals, 

brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements 

rebuts en la seva superfície. 

Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials. Especejament de panys de treball. 

Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació de tocs. Realització de mestres. 

Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del 

morter. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica homes   3,400   3,150 10,710   

Cambra higiènica dones i accessible   2,050   3,150 6,458   

Magatzem neteja   2,550   3,150 8,033   

Magatzem 3   2,750   3,150 8,663   

Total m² : 33,864 23,82 806,64 
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4.5.2 m² Formació de revestiment continuu de morter bastard de calç i ciment blanc BL-II/A-L 42,5 R, M-

5, reglejat, de 10 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior mes de 3 m d'altura, 

acabat superficial remolinat. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, mitjançant 

l'aplicació d'una primera capa de morter de ciment M-15, de 5 mm d'espessor, que serveix de 

subjecció al parament, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de 

trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de la superfície del 

parament, formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a un 

metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, 

revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície. 

Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de 

regles i estès de corretges. Col·locació de tocs. Realització de mestres. Aplicació del morter. 

Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica dones i accessible (sota 

extradossat)   2,350   3,150 7,403 

  

Distribuïdor   1,750   3,150 5,513   

Magatzem gas   2,050   3,150 6,458   

Total m² : 19,374 31,87 617,45 

4.5.3 m² Formació d'acabat llis de gruix mínim 10 mm, mitjançant l'aplicació manual sobre un parament 

interior, prèviament arrebossat (no inclòs en aquest preu), de dues capes de morter de calç 

àrea apagada; la primera de dossificació 1:4 i àrid gros i la segona, que porta inclòs el pigment 

en la seva massa, de dossificació 1:3 i àrid fi de granulometria molt cuidada. Acabat superficial: 

neteja de la superfície de l'última capa aplicada amb aigua i raspall o brotxa de pèl. Inclú p/p 

de preparació de la superfície de suport, formació de juntes, rancons, mestres, arestes, 

queixals, brancals, llindes, rematades en els trobaments amb paraments, revestiments o altres 

elements rebuts en la seva superfície. 

Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Preparació i 

aplicació d'una primera capa. Preparació i aplicació d'una segona capa. Realització de juntes 

i punts de trobada. Acabat superficial. Repassos i neteja final. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Distribuïdor   1,550   2,300 3,565   

Magatzem gas   1,900   2,300 4,370   

Total m² : 7,935 25,17 199,72 

4.5.4 m² Subministrament i col·locació d'enrajolat amb gres porcellànic polit, 20x30 cm, 24 €/m², 

capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411, resistència al lliscament 

Rd<=15 segons UNE-ENV 12633, lliscabilitat classe 0 segons CTE, rebut amb adhesiu de ciment 

normal, C1 sense cap característica addicional, color gris. Inclús p/p de preparació de la 

superfície suport de plaques de guix laminat; replanteig, talls, formació de biaix de cartabons, 

i junts; rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), 

amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja final. 

Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i disposició de rajoles. 

Col·locació de mestres o regles. Preparació i aplicació de l'adhesiu. Formació de juntes de 

moviment. Col·locació de les rajoles. Execució de cantonades i racons. Rejuntat de rajoles. 

Acabat i neteja final. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica dones i accessible   6,700   2,300 15,410   

Cambra higiènica homes   4,900   2,300 11,270   

Cambra higiènica homes: Cabina   3,500   2,300 8,050   

Magatzem neteja   2,400   2,300 5,520   

Magatzem 3   2,550   2,300 5,865   

Total m² : 46,115 47,74 2.201,53 
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4.5.5 m² Subministrament i col·locació d'enrajolat amb gres porcellànic polit, 20x30 cm, 24 €/m², 

capacitat d'absorció d'aigua E<0,5% grup BIa, segons UNE-EN 14411, resistència al lliscament 

Rd<=15 segons UNE-ENV 12633, lliscabilitat classe 0 segons CTE, rebut amb adhesiu de ciment 

millorat, C2 sense cap característica addicional, color gris. Inclús p/p de preparació de la 

superfície suport de morter de ciment o formigó; replanteig, talls, formació de biaix de 

cartabons, i junts; rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 

i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja final. 

Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i disposició de rajoles. 

Col·locació de mestres o regles. Preparació i aplicació de l'adhesiu. Formació de juntes de 

moviment. Col·locació de les rajoles. Execució de cantonades i racons. Rejuntat de rajoles. 

Acabat i neteja final. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica dones i accessible   1,850   2,300 4,255   

Cambra higiènica homes   1,550   2,300 3,565   

Cambra higiènica homes: Cabina   1,500   2,300 3,450   

Magatzem neteja   2,400   2,300 5,520   

Magatzem 3   2,600   2,300 5,980   

Total m² : 22,770 47,92 1.091,14 

4.5.6 m² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat setinat, sobre 

paraments horitzontals i verticals interiors de morter de ciment, mitjançant l'aplicació d'una mà 

de fons d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa com fixador de 

superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica basada en un copolímer acrílic-vinílic 

(rendiment: 0,1 l/m² cada mà). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant neteja. 

Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les mans d'acabat. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Distribuïdor   1,550   2,300 3,565   

Magatzem gas   1,900   2,300 4,370   

Total m² : 7,935 5,82 46,18 

4.5.7 m² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat setinat, sobre 

paraments horitzontals i verticals interiors de guix projectat o plaques de guix laminat, 

mitjançant l'aplicació d'una mà de fons de resines acríliques en dispersió aquosa com fixador 

de superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica basada en resines viníliques 

dispersades en medi aquós (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de preparació del 

suport mitjançant neteja. 

Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les mans d'acabat. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Distribuïdor   4,650   2,300 10,695   

Magatzem gas   1,750   2,300 4,025   

Total m² : 14,720 7,86 115,70 

Total Subcapítol 4.5 : Zona Cambres Higièniques i altres: Acabats en paraments verticals interiors : 5.078,36 

Subcapítol 4.6 : Zona Cambres Higièniques i altres: Acabats en paraments verticals exteriors 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 
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4.6.1 m² Formació de revestiment continuu de morter bastard de calç i ciment blanc BL-II/A-L 42,5 R, M-

5, a bona vista, de 10 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical exterior acabat 

superficial rugós, per a servir de base a un posterior revestiment. Inclús p/p de col·locació de 

malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els 

fronts de forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de juntes, racons, mestres 

amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, queixals, brancals, llindes, 

acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva 

superfície. 

Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat. Especejament 

de panys de treball. Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts 

de trobada. Acabat superficial. Cura del morter. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Mur de façana (exterior)   3,500   2,400 8,400   

Total m² : 8,400 16,71 140,36 

4.6.2 m² Formació d'acabat llis de gruix mínim 10 mm, mitjançant l'aplicació manual sobre un parament 

exterior, prèviament arrebossat (no inclòs en aquest preu), de dues capes de morter de calç 

àrea apagada; la primera de dossificació 1:4 i àrid gros i la segona, que porta inclòs el pigment 

en la seva massa, de dossificació 1:3 i àrid fi de granulometria molt cuidada. Acabat superficial: 

neteja de la superfície de l'última capa aplicada amb aigua i raspall o brotxa de pèl. Inclú p/p 

de preparació de la superfície de suport, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per 

a reforç de trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de la superfície 

del parament, formació de juntes, rancons, mestres, arestes, queixals, brancals, llindes, 

rematades en els trobaments amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva 

superfície. 

Inclou: Preparació de la superfície suport. Col·locació de la malla entre diferents materials i en 

els fronts de forjat. Especejament de panys de treball. Preparació i aplicació d'una primera 

capa. Preparació i aplicació d'una segona capa. Realització de juntes i punts de trobada. 

Acabat superficial. Repassos i neteja final. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Mur de façana (exterior)   3,500   2,400 8,400   

Total m² : 8,400 25,69 215,80 

4.6.3 m² Formació en façanes de capa d'acabat per a revestiments continus bicapa amb pintura al 

silicat, color a escollir, textura llisa, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons d'un preparat a base 

de solucions de silicat potàssic i emulsions acríliques com fixador de superfície i dues mans 

d'acabat amb pintura al silicat, acabat mat, a base de copolímers acrílics purs, de gran 

flexibilitat i adherència, permeable al vapor d'aigua, resistent a la formació de butllofes i bosses, 

al escantell, als fongs i els raigs ultravioletes, (rendiment: 0,25 l/m² cada mà). També p/p de 

preparació i neteja prèvia del suport de morter tradicional, mitjançant raspalls o elements 

adequats i escatat de petites adherències i imperfeccions formació de juntes, racons, arestes, 

acabaments en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva 

superfície i protecció de fusteria i vidrieria. 

Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de 

dues mans d'acabat. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Mur de façana (exterior)   3,500   2,400 8,400   

Total m² : 8,400 11,40 95,76 
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4.6.4 m Formació de fiola de marès de Santanyí, en peces de fins a 1100 mm de longitud, de 330 a 350 

mm d'amplada i 30 mm de gruix, amb trencaaigües, cara i cantell recte polit i grava adherida 

a la superfície en la seva cara inferior i encastat en els brancals, cobrint els ampits d'una finestra, 

els sortints dels paràmetres, les cornises de façana, etc., rebut amb morter de ciment, industrial, 

amb additiu hidròfug, M-10, creant un pendent suficient per a evacuar l'aigua i rejuntat entre 

peces i de les unions amb els murs amb morter de juntes especial per a pedra natural. Inclús 

p/p de replanteig, talls i neteja final. 

Inclou: Replanteig de les peces en el forat o acabament. Preparació i regularització del suport. 

Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Rejuntat i neteja del trencaaigües. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud del ample del buit, amidada segons documentació 

gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada costat. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 

de Projecte, incloent els encastaments en els brancals. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica dones i accessible   0,500     0,500   

Total m : 0,500 41,96 20,98 

4.6.5 m Formació de llindar per acabat de porta d'entrada o balconera de marbre Gris Mallorca, en 

peces de fins a 1100 mm de longitud, de 290 a 320 mm d'amplada i 30 mm de gruix, amb 

trencaaigües, cara i cantell recte polit, amb banda antilliscant i grava adherida a la superfície 

en la seva cara inferior i encastat en els brancals, cobrint el graó d'accés en la porta d'entrada 

o balcó d'un edifici, rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10, creant 

un pendent suficient per a evacuar l'aigua i rejuntat entre peces i de les unions amb els murs 

amb morter de juntes especial per a pedra natural. Inclús p/p de replanteig, talls i neteja final. 

Inclou: Replanteig de les peces en el forat o acabament. Preparació i regularització del suport. 

Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Rejuntat i neteja del llindar. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud del ample del buit, amidada segons documentació 

gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada costat. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 

de Projecte, incloent els encastaments en els brancals. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Magatzem gas   0,800     0,800   

Total m : 0,800 36,68 29,34 

Total Subcapítol 4.6 : Zona Cambres Higièniques i altres: Acabats en paraments verticals exteriors : 502,24 

Subcapítol 4.7 : Zona Cambres Higièniques i altres: Acabats en paviments interiors 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

4.7.1 m² Formació de drenatge de solera en contacte amb el terreny, per la seva cara exterior, 

mitjançant làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 8 

mm d'altura, amb geotèxtil de polipropilè incorporat, resistència a la compressió 150 kN/m² 

segons UNE-EN ISO 604, capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal 0,7 kg/m², col·locada 

sobre el terreny i preparada per rebre directament el formigó de la solera. Fins i tot p/p de 

neteja i preparació de la superfície i cavalcaments. 

Inclou: Neteja i preparació de la superfície a la qual ha d'aplicar-se la làmina drenant i filtrant. 

Col·locació de la làmina drenant i filtrant. Tractament dels elements singulars (angles, arestes, 

etc.). 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Conjunt de nous locals   17,650     17,650   

Conjunt de nous locals: Perímetre   19,100   0,250 4,775   

Total m² : 22,425 5,34 119,75 
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4.7.2 m² Formació de solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-

25/B/12/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 

8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors 

homologats, sense tractament de la seva superfície; recolzada sobre capa base existent (no 

inclosa en aquest preu). Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del formigó, 

estesa i vibrat del formigó mitjançant regla vibrant, formació de juntes de construção i 

col·locació d'un panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, al voltant de qualsevol 

element que interrompi la sola, com pilars i murs, per a l'execució de juntes de retracció; 

embroquetat o connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, 

etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; i curació del formigó. 

Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les 

rasants. Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant 

tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de 

construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb 

separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Conjunt de nous locals   17,650     17,650   

Total m² : 17,650 35,20 621,28 

4.7.3 m² Formació de base per a paviment de graveta de matxuc de 5 a 10 mm de diàmetre, en capa 

de 4 cm de gruix. Inclús p/p de replanteig i marcat dels nivells d'acabat i regularització de la 

superfície passant una regla sobre les mestres. 

Inclou: Neteja i preparació del suport. Replanteig, marcat de nivells i col·locació de mestres. 

Estès de l'àrid. Regularització de la capa d'àrid, passant una regla sobre les mestres. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Conjunt de nous locals   17,650     17,650   

Total m² : 17,650 2,14 37,77 

4.7.4 m² Formació de base per a paviment de morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10, de 5 cm 

d'espessor, reglejada i arremolinada. Inclús p/p de replanteig i marcat dels nivells d'acabat, 

col·locació de banda de panell rígid de poliestirè expandit de 10 mm de gruix en el perímetre, 

envoltant els elements verticals i en les juntes estructurals, formació de junts de retracció i curat 

del morter. 

Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes perimetrals de dilatació. Posada 

en obra del morter. Formació de juntes de retracció. Execució del paviment remolinat. Cura 

del morter. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Conjunt de nous locals   17,650     17,650   

Total m² : 17,650 15,97 281,87 
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4.7.5 m² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, 

de rajoles ceràmiques de gres porcellànic, polit, de 30x60 cm, 24 €/m², capacitat d'absorció 

d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411, resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE-

ENV 12633, lliscabilitat classe 2 segons CTE; capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, 

segons UNE-EN 14411, resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE-ENV 12633, lliscabilitat 

classe 2 segons CTE, rebudes amb adhesiu de ciment normal, C1 sense cap característica 

addicional, color gris amb doble encolat, i rejuntades amb morter de juntes de ciment, CG1, 

per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclús p/p de 

neteja, comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació de juntes 

perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i 

elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts estructurals existents en el suport, 

talls, eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del paviment. 

Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells d'acabat. 

Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu. 

Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i 

estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Conjunt de nous locals   16,450     16,450   

Total m² : 16,450 59,76 983,05 

4.7.6 m Subministrament i col·locació d'entornpeu ceràmic de gres porcellànic, polit de 7 cm, 9 €/m, 

rebut amb adhesiu de ciment normal, C1 sense cap característica addicional, gris i rejuntat 

amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa 

tonalitat de les peces. 

Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces i formació d'encaixos en cantonades i racons. 

Col·locació de l'entornpeu. Rejuntat. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Distribuïdor   6,200     6,200   

Armari gas   3,600     3,600   

Total m : 9,800 17,46 171,11 

Total Subcapítol 4.7 : Zona Cambres Higièniques i altres: Acabats en paviments interiors : 2.214,83 

Subcapítol 4.8 : Zona Cambres Higièniques i altres: Acabats en sostres interiors 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

4.8.1 m² Subministrament i muntatge de fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, 

acústic (12,5+27+27), format per una placa acústica perforada 12,5x1200x2000 mm, amb un 

vel de fibra de vidre en el seu dors cargolada a una estructura metàl·lica d'acer galvanitzat 

de mestres primàries 60/27 mm separades cada 1000 mm entre eixos i suspeses del sostre o 

element suport mitjançant penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundaries fixades 

perpendicularment a els perfils primaris mitjançant careners i col·locades amb una modulació 

màxima de 320 mm entre eixos, inclús p/p de fixacions, cargols, resolució del perímetre i punts 

singulars, pasta segelladora, cinta de junts i accessoris de muntatge. Totalment acabat i llest 

per emprimar, pintar o revestir. 

Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Senyalització dels punts d'ancoratge al 

forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. 

Cargolat i col·locació de les plaques. Tractament de junts. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Conjunt de nous locals   16,500     16,500   

Total m² : 16,500 46,32 764,28 
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4.8.2 m² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat setinat, sobre 

paraments horitzontals i verticals interiors de guix projectat o plaques de guix laminat, 

mitjançant l'aplicació d'una mà de fons de resines acríliques en dispersió aquosa com fixador 

de superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica basada en resines viníliques 

dispersades en medi aquós (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de preparació del 

suport mitjançant neteja. 

Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les mans d'acabat. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Conjunt de nous locals   16,500     16,500   

Total m² : 16,500 7,86 129,69 

Total Subcapítol 4.8 : Zona Cambres Higièniques i altres: Acabats en sostres interiors : 893,97 

Subcapítol 4.9 : Zona Cambres Higièniques i altres: Fusteria interior 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

4.9.1 U Subministrament i col·locació en entramat autoportant de plaques de guix laminat, de 10 cm 

de gruix total, incloent l'entramat autoportant i les plaques, d'armadura metàl·lica per revestir 

amb plaques de guix laminat, equipada amb travessers metàl·lics per a fixació de les plaques 

i preparada per allotjar la fulla d'una porta corredissa simple de 80x210 cm i 4 cm de gruix 

màxim de fulla de porta. Totalment muntat. 

Inclou: Muntatge i col·locació de la carcassa amb els distanciadors en els seus allotjaments. 

Anivellació i fixació a la paret amb paletades de morter o guix. Fixació sobre el paviment 

mitjançant cargolat. Rejuntat. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica homes (I.5) 1       1,000   

Total U : 1,000 179,92 179,92 

4.9.2 U Subministrament i col·locació en entramat autoportant de plaques de guix laminat, de 10 cm 

de gruix total, incloent l'entramat autoportant i les plaques, d'armadura metàl·lica per revestir 

amb plaques de guix laminat, equipada amb travessers metàl·lics per a fixació de les plaques 

i preparada per allotjar la fulla d'una porta corredissa simple de 90x210 cm i 4 cm de gruix 

màxim de fulla de porta. Totalment muntat. 

Inclou: Muntatge i col·locació de la carcassa amb els distanciadors en els seus allotjaments. 

Anivellació i fixació a la paret amb paletades de morter o guix. Fixació sobre el paviment 

mitjançant cargolat. Rejuntat. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica dones i accessible (I.6) 1       1,000   

Total U : 1,000 181,83 181,83 

4.9.3 U Subministrament i col·locació de porta interior corredissa per a armadura metàl·lica, cega, 

d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler aglomerat, xapat amb pi país, acabada en cru per 

envernissar en obra; bastiment de base de pi país de 130x45 mm; galzes massissos, de pi país 

de 130x30 mm; tapajunts massissos, de pi país de 90x15 mm en ambdues cares. Inclús 

ferraments de penjar, de tanca i tirador amb maneta per a tancament d'alumini, sèrie de 

disseny; ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i 

provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en 

aquest preu). 

Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels 

ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Realització de proves de servei. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Nova cambra higiènica homes (I.5) 1       1,000   

Total U : 1,000 282,38 282,38 
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4.9.4 U Subministrament i col·locació de porta interior corredissa per a armadura metàl·lica, cega, 

d'una fulla de 203x92,5x3,5 cm, de tauler aglomerat, xapat amb pi país, acabada en cru per 

envernissar en obra; bastiment de base de pi país de 130x45 mm; galzes massissos, de pi país 

de 130x30 mm; tapajunts massissos, de pi país de 90x15 mm en ambdues cares. Inclús 

ferraments de penjar, de tanca i tirador simple d'alumini, sèrie de disseny; ajustament de la 

fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i provada per l'empresa 

instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 

Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels 

ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Realització de proves de servei. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Nova cambra higiènica dones i accessible (I.6) 1       1,000   

Total U : 1,000 288,99 288,99 

4.9.5 U Subministrament i col·locació de porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x72,5x3,5 cm, 

de tauler aglomerat, xapat amb pi país, acabada en cru per envernissar en obra; bastiment 

de base de pi país de 140x45 mm; galzes massissos, de pi país de 140x30 mm; tapajunts 

massissos, de pi país de 90x15 mm en ambdues cares. Inclús frontisses, ferraments de penjar, de 

tanca i manovella sobre escut ample d'alumini anoditzat, sèrie de disseny; ajustament de la 

fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i provada per l'empresa 

instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 

Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels 

ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Realització de proves de servei. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Magatzem neteja (I.7) 1       1,000   

Total U : 1,000 286,57 286,57 

4.9.6 U Subministrament i col·locació de porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x72,5x3,5 cm, 

de tauler aglomerat, xapat amb pi país, acabada en cru per envernissar en obra; bastiment 

de base de pi país de 160x45 mm; galzes massissos, de pi país de 160x30 mm; tapajunts 

massissos, de pi país de 90x15 mm en ambdues cares. Inclús frontisses, ferraments de penjar, de 

tanca i manovella sobre escut ample d'alumini anoditzat, sèrie de disseny; ajustament de la 

fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada i provada per l'empresa 

instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 

Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels 

ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Realització de proves de servei. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica homes: Cabina (I.8) 1       1,000   

Total U : 1,000 290,12 290,12 

4.9.7 m² Formació de capa d'esmalt sintètic, color a escollir, acabat setinat, sobre superfície de fusteria 

interior de fusta, mitjançant aplicació d'una mà de fons amb emprimació segelladora, a base 

de resines alquídiques i pigments seleccionats, (rendiment: 0,111 l/m²), com fixador de 

superfície i dues mans d'acabat amb esmalt sintètic a base de resines alquídiques amb 

poliuretans, biòxid de titani i estenedors, exempt de plom, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà). Fins i 

tot preparació del suport mitjançant escatat de la seva superfície i posterior neteja, abans de 

començar l'aplicació de la mà d'emprimació, encintat i tractament de juntes. 

Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació 

successiva, amb intervals d'assecat, de les mans d'acabat. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica homes (I.5) 2 1,000   2,100 4,200   

Cambra higiènica dones i accessible (I.6) 2 1,100   2,100 4,620   

Magatzem neteja (I.7) 2 0,900   2,100 3,780   

Cambra higiènica homes : Cabina (I.8) 2 0,900   2,100 3,780   
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Total m² : 16,380 14,92 244,39 

Total Subcapítol 4.9 : Zona Cambres Higièniques i altres: Fusterie interior : 1.754,20 

Subcapítol 4.10 : Zona Cambres Higièniques i altres: Fusteria exterior 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

4.10.1 U Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta d'iroko, per a finestra amb frontissa, 

d'obertura cap a l'interior de 400x400 mm, fulla de 90x78 mm de secció i marc de 90x78 mm, 

motllura recta, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, 

amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un 

envidriament amb un gruix mínim de 43 mm i màxim de 54 mm; coeficient de transmissió 

tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,46 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat 

a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons 

UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; 

acabat mitjançant sistema de vernissat translúcid, compost d'una primera mà d'impregnació 

per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags, i posterior 

aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència 

enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per 

a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons 

UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors estàndard i obertura 

de microventilació; amb bastiment de base d'alumini. Elaborada en taller, amb classificació a 

la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua 

classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, 

segons UNE-EN 12210. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat; allotjament i calçat del 

bastiment en el bastiment de base; fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols 

d'acer galvanitzat, de cap cilíndric; aplicació d'escuma de poliuretà per al segellat del junt 

entre el bastiment i el bastiment de base per a aïllament termoacústic; fixació al bastiment de 

base, per la seva cara interior, de tapajunts perimetral de 70x15 mm, recte, de fusta massissa, 

mitjançant escuma de poliuretà, prèvia col·locació de cinta autoadhesiva, impermeable a 

l'aire i reguladora de la humitat, que actua com a barrera de vapor; segellat del junt exterior 

entre bastiment i obra amb silicona neutra, per garantir la seva estanqueïtat a l'aire i a l'aigua; 

sense incloure la col·locació del bastiment de base bàsic d'alumini. Totalment muntada i 

provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en 

aquest preu). 

Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament del bastiment en el bastiment de 

base. Calçat del bastiment per a la seva posterior fixació. Fixació del bastiment al bastiment 

de base. Segellat del junt entre bastiment i bastiment de base. Col·locació de la barrera de 

vapor interna. Fixació del tapajunts al bastiment de base, per la cara interior. Segellat del junt 

exterior entre bastiment i obra. Realització de proves de servei. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica dones i accessible (E.2) 1       1,000   

Total U : 1,000 822,47 822,47 

4.10.2 m² Subministrament i col·locació de doble envidriament de seguretat (laminar), conjunt format 

per vidre exterior laminar incolor de 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides 

mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor, cambra d'aire deshidratada amb perfil 

separador d'alumini i doble segellat perimetral de 6 mm, i vidre interior laminar incolor de 3+3 

mm d'espessor compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant una làmina de 

butiral de polivinil incolor, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament 

perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el 

material suport. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i senyalització de les fulles. 

Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. 

Senyalització de les fulles. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica dones i accessible (E.2) 1 0,400 0,400   0,160   

Total m² : 0,160 129,38 20,70 
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4.10.3 m² Formació de capa de lasur a l'aigua, per exteriors, incolor, acabat setinat, sobre superfície de 

fusteria de fusta, mitjançant aplicació d'una mà de fons aquós protector, insecticida, fungicida 

i termicida, transparent i incolor, (rendiment: 0,22 l/m²), com fixador de superfície, i dues mans 

d'acabat amb lasur a l'aigua a porus obert, a base de copolímers acrílics en dispersió aquosa, 

(rendiment: 0,071 l/m² cada mà). Fins i tot preparació del suport mitjançant escatat de la seva 

superfície i posterior neteja, abans de començar l'aplicació de la mà d'emprimació i de cada 

mà de lasur, encintat i tractament de juntes. 

Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació 

successiva, amb intervals d'assecat, de les mans d'acabat. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica dones i accessible (E.2) 2 0,600   0,600 0,720   

Total m² : 0,720 18,41 13,26 

4.10.4 U Porticó mallorquina, exterior, de fusta d'iroko per envernissar, d'una fulla de lamel·les fixes, de 

40x40 cm, col·locada en finestra. Accessoris, ferratge de penjar i obertura, cargolam d'acer 

inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat homologats. Inclús p/p de 

grapes de fixació, segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust 

final a l'obra. Elaborada en taller. Totalment muntada. 

Inclou: Col·locació i fixació del bastiment. Col·locació i fixació dels elements de penjar. 

Col·locació de la fulla. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica dones i accessible (P.1) 1       1,000   

Total U : 1,000 61,52 61,52 

4.10.5 U Porticó mallorquina, exterior, de fusta d'iroko per envernissar, de dues fulles de lamel·les fixes, 

de 75x210 cm, col·locada en porta balconera. Accessoris, ferratge de penjar i obertura, 

cargolam d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat 

homologats. Inclús p/p de grapes de fixació, segellat perimetral de junts mitjançant un cordó 

de silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller. Totalment muntada. 

Inclou: Col·locació i fixació del bastiment. Col·locació i fixació dels elements de penjar. 

Col·locació de la fulla. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Magatzem gas (P.2) 1       1,000   

Total U : 1,000 503,58 503,58 

4.10.6 m² Formació de capa d'esmalt sintètic, color a escollir, acabat brillant, sobre superfície de fusteria 

exterior de fusta, mitjançant aplicació d'una mà de fons amb emprimació segelladora, a base 

de resines alquídiques i pigments seleccionats, (rendiment: 0,111 l/m²), com fixador de 

superfície i dues mans d'acabat amb esmalt sintètic a base de resines alquídiques, (rendiment: 

0,1 l/m² cada mà). Fins i tot preparació del suport mitjançant escatat de la seva superfície i 

posterior neteja, abans de començar l'aplicació de la mà d'emprimació, encintat i tractament 

de juntes. 

Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació 

successiva, amb intervals d'assecat, de les mans d'acabat. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica dones i accessible (P.1) 3 0,400   0,400 0,480   

Magatzem gas (P.2) 3 0,700   2,080 4,368   

Total m² : 4,848 15,97 77,42 

Total Subcapítol 4.10 : Zona Cambres Higièniques i altres: Fusteria exterior : 1.498,95 

Subcapítol 4.11 : Zona Cambres Higièniques i altres: Ajudes del ram de paleta 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 
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4.11.1 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 

paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació elèctrica formada per: posada 

a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general d'alimentació, 

centralització de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un grau 

de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material 

auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en 

envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades 

precises per al correcte muntatge de la instal·lació. 

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i 

lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passatubs. Col·locació i rebut de caixes per a 

elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

    21,200     21,200   

Total m² : 21,200 6,85 145,22 

4.11.2 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 

paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de llums de paret i lluminàries 

per a il·luminació, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p 

d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat 

de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació 

de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació. 

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i 

lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passatubs. Col·locació i rebut de caixes per a 

elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

    21,200     21,200   

Total m² : 21,200 0,23 4,88 

4.11.3 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 

paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de fontaneria formada per: 

connexió de servei, tub d'alimentació, bateria de comptadors, grup de pressió, dipòsit, 

muntants, instal·lació interior accessoris i peces especials, qualsevol altre element component 

de l'instal·lació, accessoris i peces especials, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres 

utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs 

d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas 

d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la 

instal·lació. 

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i 

lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passatubs. Col·locació i rebut de caixes per a 

elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

    21,200     21,200   

Total m² : 21,200 3,55 75,26 
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4.11.4 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 

paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de salubritat formada per: 

sistema d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons, caixes 

sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions individuals i qualsevol altre 

element component de la instal·lació), sistema de ventilació (xarxa de conductes de 

ventilació, reixetes interiors o exteriors d'impulsió o retorn, ruixadors, comportes i qualsevol altre 

element component de la instal·lació que hagi de rebre's en falsos sostres, mampares, 

particions interiors, sòls tècnics o tancaments de façana), obertura i tapat de forats en 

paraments, murs, forjats i lloses, col·locació de passatubs, encaixonat i tapat de forats i buits 

de pas d'instal·lacions, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p 

d'elements comuns. Inclús material auxiliar per realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat 

de regates, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per pas d'instal·lacions, fixació de 

suports, rebaixos, rebuts i acabats precisos per al correcte muntatge de la instal·lació. 

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i 

lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passatubs. Col·locació i rebut de caixes per a 

elements encastats. Tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

    21,200     21,200   

Total m² : 21,200 4,00 84,80 

4.11.5 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 

paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de gas formada per: bateria de 

comptadors i qualsevol altre element component de l'instal·lació, amb un grau de complexitat 

alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a 

realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, 

sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al 

correcte muntatge de la instal·lació. 

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i 

lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passatubs. Col·locació i rebut de caixes per a 

elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

    21,200     21,200   

Total m² : 21,200 1,50 31,80 

4.11.6 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 

paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de climatització formada per: 

conductes amb els seus accessoris i peces especials, fan-coil, reixetes, boques de ventilació, 

comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component de l'instal·lació i 

p/p de connexions a les xarxes elèctriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de 

complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar 

per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans, 

murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises 

per al correcte muntatge de la instal·lació. 

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i 

lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passatubs. Col·locació i rebut de caixes per a 

elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

    21,200     21,200   

Total m² : 21,200 1,95 41,34 
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4.11.7 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 

paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació audiovisual formada per: sistema 

col·lectiu de captació de senyals de TV i radio, sistema de megafonia (central, altaveus, 

reguladors i adaptadors), sistema d'interfonia i/o vídeo (placa de carrer, mòdul amplificador, 

módul polsador, alimentador d'àudio, monitor de telèfon i obreporta), mecanismes i accessoris, 

amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. 

Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura 

de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i 

rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació. 

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i 

lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passatubs. Col·locació i rebut de caixes per a 

elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

    21,200     21,200   

Total m² : 21,200 0,88 18,66 

4.11.8 U Col·locació i fixació de bastiment de base de fusta de pi, simultànies a l'execució de l'envà i 

amb el paviment col·locat, mitjançant rebut a l'entramat autoportant amb cargols, per fixar 

posteriorment, sobre ell, el bastiment de la fusteria exterior de fins a 2 m² de superfície. Inclús 

p/p de replanteig, anivellació i aplomat. 

Inclou: Replanteig. Anivellació i aplomat. Fixació definitiva del bastiment de base. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Magatzem neteja (I.7) 1       1,000   

Cambra higiènica homes: Cabina (I.8) 1       1,000   

Total U : 2,000 16,66 33,32 

4.11.9 U Col·locació i fixació de bastiments de base de fusta de pi, posterior a l'execució de l'envà i 

sense el paviment col·locat, mitjançant rebut al parament de fàbrica de les patilles 

d'ancoratge amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-5, per fixar 

posteriorment, sobre ell, el bastiment de la fusteria exterior de fins a 2 m² de superfície. Inclús 

p/p de replanteig, obertura i tapat de buits per als ancoratges, anivellació i aplomat. 

Inclou: Replanteig. Obertura de buits. Anivellació i aplomat. Tapat de buits. Fixació definitiva 

del bastiment de base. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica dones i accessible (E.2) 1       1,000   

Total U : 1,000 16,28 16,28 

4.11.10 U Col·locació i fixació de persiana mallorquina, de fins a 3 m² de superfície, mitjançant rebut al 

parament de les patilles d'ancoratge amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, 

M-5. Inclús p/p de replanteig, obertura i tapat de buits per als ancoratges, apuntalament, 

anivellació i aplomat. 

Inclou: Replanteig. Obertura de buits. Anivellació i aplomat. Apuntalament. Tapat de buits. 

Zona cambres higièniques i altres Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica dones i accessible (P.1) 1       1,000   

Magatzem gas (P.2) 1       1,000   

Total U : 2,000 58,25 116,50 

Total Subcapítol 4.11 : Zona Cambres Higièniques i altres: Ajudes del ram de paleta : 568,06 

Total Capítol 4 : Zona Cambres Higièniques i altres : 16.327,26 

Capítol 5 : Zona saló i entrada 

Subcapítol 5.1 : Zona saló i entrada: Acabats paraments verticals 
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Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

5.1.1 m² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat setinat, sobre 

paraments horitzontals i verticals interiors de morter de ciment, mitjançant l'aplicació d'una mà 

de fons d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa com fixador de 

superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica basada en un copolímer acrílic-vinílic 

(rendiment: 0,1 l/m² cada mà). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant neteja. 

Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les mans d'acabat. 

Zona saló i entrada existents Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Paraments verticals saló   30,500   2,800 85,400   

Paraments verticals entrada   13,150   2,800 36,820   

Paraments verticals magatzem baix escala   7,400   1,500 11,100   

Total m² : 133,320 5,82 775,92 

5.1.2 m² Subministrament i col·locació d'enrajolat amb gres porcellànic polit, 20x30 cm, 24 €/m², 

capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411, resistència al lliscament 

Rd<=15 segons UNE-ENV 12633, lliscabilitat classe 0 segons CTE, rebut amb adhesiu de ciment 

normal, C1 sense cap característica addicional, color gris. Inclús p/p de preparació de la 

superfície suport de plaques de guix laminat; replanteig, talls, formació de biaix de cartabons, 

i junts; rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), 

amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja final. 

Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i disposició de rajoles. 

Col·locació de mestres o regles. Preparació i aplicació de l'adhesiu. Formació de juntes de 

moviment. Col·locació de les rajoles. Execució de cantonades i racons. Rejuntat de rajoles. 

Acabat i neteja final. 

Zona saló i entrada Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Pilars existents   0,850   2,800 2,380   

    1,000   2,800 2,800   

    0,900   2,800 2,520   

Total m² : 7,700 47,74 367,60 

Total Subcapítol 5.1 : Zona saló i entrada: Acabats paraments verticals : 1.143,52 

Subcapítol 5.2 : Zona saló i entrada: Acabats paraments horitzontals 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

5.2.1 m² Subministrament i muntatge de fals sostre continu adossat, situat a una altura menor de 4 m, llis 

(15+15+15+27+27), amb resistència al foc EI 90, format per tres plaques de guix laminat DF / 

UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / vora afinada, amb fibra de vidre tèxtil en la massa de guix 

que li confereix estabilitat davant al foc cargolades a una estructura metàl·lica d'acer 

galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm separades cada 750 mm entre eixos i adossades al 

sostre o element suport mitjançant ancoratges directes cada 600 mm, inclús p/p de fixacions, 

cargols, resolució del perímetre i punts singulars, pasta segelladora, cinta de junts i accessoris 

de muntatge. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir. 

Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i fixació del perfil en U al 

perímetre i col·locació de la banda acústica de dilatació. Senyalització dels punts d'ancoratge 

al forjat o element de suport. Anivellació dels perfils primaris. Cargolat i col·locació de les 

plaques. Tractament de junts. 

Zona saló i entrada existents Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Sostre segona crugia   27,400     27,400   

Sostre primera crugia : Saló   18,750     18,750   

Sostre primera crugia : Entrada   7,150     7,150   

Total m² : 53,300 60,21 3.209,19 
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5.2.2 m² Subministrament i muntatge de fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, llis 

(12,5+27+27), format per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / 

vora afinada, cargolada a una estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 

60/27 mm separades cada 1000 mm entre eixos i suspeses del sostre o element suport 

mitjançant penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundaries fixades perpendicularment 

a els perfils primaris mitjançant careners i col·locades amb una modulació màxima de 500 mm 

entre eixos, inclús p/p de fixacions, cargols, resolució del perímetre i punts singulars, pasta 

segelladora, cinta de junts i accessoris de muntatge. Totalment acabat i llest per emprimar, 

pintar o revestir. 

Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i fixació del perfil en U al 

perímetre i col·locació de la banda acústica de dilatació. Senyalització dels punts d'ancoratge 

al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de 

l'estructura. Cargolat i col·locació de les plaques. Tractament de junts. 

Zona saló i entrada existents Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Sostre segona crugia   27,400     27,400   

Sostre primera crugia : Saló   18,750     18,750   

Sostre primera crugia : Entrada   7,150     7,150   

Total m² : 53,300 25,93 1.382,07 

5.2.3 m² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat setinat, sobre 

paraments horitzontals i verticals interiors de guix projectat o plaques de guix laminat, 

mitjançant l'aplicació d'una mà de fons de resines acríliques en dispersió aquosa com fixador 

de superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica basada en resines viníliques 

dispersades en medi aquós (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de preparació del 

suport mitjançant neteja. 

Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les mans d'acabat. 

Zona saló i entrada existents Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Sostre saló   48,000     48,000   

Sostre entrada   7,150     7,150   

Sostre magatzem baix escala 1,2 3,250     3,900   

Total m² : 59,050 7,86 464,13 

Total Subcapítol 5.2 : Zona saló i entrada: Acabats paraments horitzontals : 5.055,39 

Subcapítol 5.3 : Zona saló i entrada: Acabats en elements de fusteria existents 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

5.3.1 m² Formació de capa d'esmalt sintètic, color a escollir, acabat setinat, sobre superfície de fusteria 

interior de fusta, mitjançant aplicació d'una mà de fons amb emprimació segelladora, a base 

de resines alquídiques i pigments seleccionats, (rendiment: 0,111 l/m²), com fixador de 

superfície i dues mans d'acabat amb esmalt sintètic a base de resines alquídiques amb 

poliuretans, biòxid de titani i estenedors, exempt de plom, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà). Fins i 

tot preparació del suport mitjançant escatat de la seva superfície i posterior neteja, abans de 

començar l'aplicació de la mà d'emprimació, encintat i tractament de juntes. 

Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació 

successiva, amb intervals d'assecat, de les mans d'acabat. 

Saló existent Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Porta d'entrada a saló 2 3,000   2,800 16,800   

Porta de saló a noves cambres higièniques 2 1,100   2,100 4,620   

Porta de saló a magatzem sota escala 2 0,900   1,600 2,880   

Total m² : 24,300 14,92 362,56 

Total Subcapítol 5.3 : Zona saló i entrada: Acabats en elements de fusteria existents : 362,56 
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Subcapítol 5.4 : Zona saló i entrada: Ajudes del ram de paleta 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

5.4.1 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 

paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació elèctrica formada per: posada 

a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general d'alimentació, 

centralització de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un grau 

de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material 

auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en 

envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades 

precises per al correcte muntatge de la instal·lació. 

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i 

lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passatubs. Col·locació i rebut de caixes per a 

elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. 

Zona saló i entrada existents Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Saló, entrada i espai sota escala   71,250     71,250   

Total m² : 71,250 6,85 488,06 

5.4.2 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 

paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de llums de paret i lluminàries 

per a il·luminació, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p 

d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat 

de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació 

de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació. 

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i 

lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passatubs. Col·locació i rebut de caixes per a 

elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. 

Zona saló i entrada existents Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Saló, entrada i espai sota escala   71,250     71,250   

Total m² : 71,250 0,23 16,39 

5.4.3 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 

paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de climatització formada per: 

conductes amb els seus accessoris i peces especials, fan-coil, reixetes, boques de ventilació, 

comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component de l'instal·lació i 

p/p de connexions a les xarxes elèctriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de 

complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar 

per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans, 

murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises 

per al correcte muntatge de la instal·lació. 

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i 

lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passatubs. Col·locació i rebut de caixes per a 

elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. 

Zona saló i entrada existents Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Saló, entrada i espai sota escala   71,250     71,250   

Total m² : 71,250 1,95 138,94 
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5.4.4 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 

paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació audiovisual formada per: sistema 

col·lectiu de captació de senyals de TV i radio, sistema de megafonia (central, altaveus, 

reguladors i adaptadors), sistema d'interfonia i/o vídeo (placa de carrer, mòdul amplificador, 

módul polsador, alimentador d'àudio, monitor de telèfon i obreporta), mecanismes i accessoris, 

amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. 

Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura 

de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i 

rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació. 

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i 

lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passatubs. Col·locació i rebut de caixes per a 

elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. 

Zona saló i entrada existents Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Saló, entrada i espai sota escala   71,250     71,250   

Total m² : 71,250 0,88 62,70 

Total Subcapítol 5.4 : Zona saló i entrada: Ajudes del ram de paleta : 706,09 

Total Capítol 5 : Zona saló i entrada : 7.267,56 

Capítol 6 : Instal·lació d'electricitat 

Subcapítol 6.1 : Instal·lació d'electricitat: Desmuntatge parcial d'instal·lació existent 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

6.1.1 U Desmantellament, desmuntatge i retirada parcials d'instal·lació elèctrica existent en el local, 

inclús càrrega a contenidor d'elements no aprofitables. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Local 1       1,000   

Total U : 1,000 260,81 260,81 

Total Subcapítol 6.1 : Instal·lació d'electricitat: Desmuntatge parcial d'instal·lació existent : 260,81 

Subcapítol 6.2 : Instal·lació d'electricitat: Quadres de distribució de BT 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

6.2.1 U Suministrament i instal·lació de quadre de baixa tensió (CGBT), compost pels dispositius de 

comandament i protecció mostrats en esquema unifilar CGBT segons plànol corresponent, 

muntants en armari estanc IP55 de xapa d'acer galvanitzat en calent amb pintura exterior de 

resina-epoxi, model PRISMA P de SCHNEIDER ELECTRIC o Similar, amb tots els accessoris i auxiliars 

elèctrics necessaris (passacables, embarrats, punteres, pintes, etc.) amb un 50% de reserva 

mínima d'espai físic. Incloent ma d'obra, petit material i connexió a xarxa general de posada 

a terra existent mitjançant conductor de coure. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Local 2       2,000   

Total U : 2,000 1.043,83 2.087,66 

6.2.2 U Subministrament i instal·lació de Quadre secundari de cuina, compost pels dispositius de 

comandament i protecció mostrats en esquema unifilar segons plànol corresponent, muntats 

en cofret encastable, marca SCHNEIDER ELECTRIC, model Pragma o Similar, amb tots els 

accesoris i auxiliars elèctrics necessaris (passacables, embarrats, punteres, pintes, etc.) amb un 

50% de reserva mínima d'espai físic. Incloent ma d'obra, petit material i connexió a xarxa 

general de posada a terra existent. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Nova cuina 1       1,000   
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Total U : 1,000 540,07 540,07 

Total Subcapítol 6.2 : Instal·lació d'electricitat: Quadres de distribució de BT : 2.627,73 

Subcapítol 6.3 : Instal·lació d'electricitat: Lluminàries 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

6.3.1 U Subministrament i instal·lació de lluminària encastable tipus Downlight o similar, amb cos i molles 

fabricats en xapa d'acer, marc exterior d'alumini injectat, disipador passiu d'alumini i difusor 

opal de PMMA, versió rodona de 26W. Model EQUAL S 90-2022-14-OE de la marca LED C4 o 

similar. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Barra bar 4       4,000   

Magatzems 1 i 2 3       3,000   

Total U : 7,000 131,15 918,05 

6.3.2 U Subministrament i instal·lació de lluminària tipus Pantalla encastable en sostre, kit Plafón 

(595x595mm) d'alumini anoditzat. Font de llum 180 x LED smalite de 35W, color blanc càlid - 

3000K CRI 80; amb grau de protecció IP54. Model BACKLIGHT 15-5058-14-M1 de LED C4 o similar. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cuina 1       1,000   

Total U : 1,000 115,64 115,64 

6.3.3 U Subministrament i instal·lació de lluminària de sostre mòdul LED fabricat en alumini i 

policarbonat. Model Play 71-4030-14-37 de LED C4 o similar. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambres higièniques i altres 6       6,000   

Passadissos 3       3,000   

Habitació Rack 1       1,000   

Total U : 10,000 39,66 396,60 

6.3.4 U Subministrament i instal·lació de lluminària en sostre per a il·luminació sobre lavabo, fabricat en 

alumini amb acabat blanc anoditzat; color blanc càlid (2700K); grau de protecció IP 54. Model 

MINI PLAY 71-3819-AF-00 de LED C4 o similar. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica homes 1       1,000   

Cambra higiènica dones i accessible 1       1,000   

Total U : 2,000 8,16 16,32 

6.3.5 U Subministrament i instal·lació d'aplic de pared fabricat en alumini satinat i acabat polit, amb 

font de llum 1xR7s de 120W, amb grau de protecció IP20. Model ALU-443-AL de LED C4 o similar. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Escala d'accés a planta pis 2       2,000   

Total U : 2,000 83,85 167,70 

6.3.6 U Subministrament i instalació en superfície de projector d'interior amb cos realitzat en extrussió i 

injecció d'alumini. Font de llum led 36W feix 4000K. Inclou accessoris per a muntatge en 

superfície. Model 35-2513-60-OS de LED C4 o similar. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Saló: Línia central 12       12,000   

Total U : 12,000 204,34 2.452,08 

31.05.2017         11/04157/17

FF59F751A899875B8E357189D6FE937BDF1DF524



PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ MODIFICAT 

Projecte: Reforma de Local Social de la Tercera Edat de Son Carrió 

 Tipus: Reforma 

 Adreça: Carrer Major 7 - Planta Baixa 

 Municipi: Son Carrió (TM de Sant Llorenç des Cardassar) - 07540 Illes Balears 

 Expedient: 1527 

 Data: 19 de maig de 2017 

Promotor: Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar 

Projectista: Llorenç Artigues Oliver, arquitecte   Pàgina: 123 de 153 

 
6.3.7 m Subministrament i instal·lació de metre linial de tira led per a il·luminació indirecta, alimentada 

a 12 V corrent contínua amb 240 LEDS/m i potència de 19.2 W/m. Inclou perfileria d'alumini 

extrudit amb difusor opal, part proporcional de fonts d'alimentació i tires i entre els diferents 

trams de tires a realitzar mitjançant cable 2x1.5mm2 de secció sota tub de PVC segons UNE-EN 

50086-2-2. Inclou part proporcional en caixes de derivació i accessoris. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Saló 15 1,000     15,000   

Total m : 15,000 37,12 556,80 

Total Subcapítol 6.3 : Instal·lació d'electricitat: Lluminàries : 4.623,19 

Subcapítol 6.4 : Instal·lació d'electricitat: Preses i mecanismes 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

6.4.1 U Base d'endoll amb presa de terra lateral realitzat en tub de PVC corrugat M 20/gp5 i conductor 

de coure unipolar, aïllats per a una tensió nominal de 750 V i secció 2,5 mm2 (actiu, neutre i 

protecció), inclosa caixa de registre, caixa de mecanisme universal amb cargol, base d'endoll 

10/16 A (II+TT), sistema 'schuko' de Simón o similar, així com marc respectiu, totalment muntat i 

instal·lat. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Nous magatzems 1 i 2 2       2,000   

Nou magatzem de neteja 1       1,000   

Noves cambres higièniques 3       3,000   

Total U : 6,000 2,98 17,88 

6.4.2 U Presa de corrent sistema 'schuko' 2P+T 16A/230V cargol gris, de Simon o similar, totalment 

muntada i instal·lada. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Nous magatzems 1 i 2 2       2,000   

Nou magatzem de neteja 1       1,000   

Noves cambres higièniques 3       3,000   

          0,000   

Total U : 6,000 9,33 55,98 

6.4.3 U Base d'endoll doble amb presa de terra lateral, realitzat en tub de PVC corrugat M 20/gp5 i 

conductor de coure unipolar, aïllats per a una tensió nominal de 750 V i secció 2,5 mm2, (actiu, 

neutre i protecció), inclosa caixa de registre, 2 caixes de mecanisme universal amb cargol, 2 

bases d'endoll 10/16 A (II+TT), sistema 'schucko', així com marc doble respectiu, totalment 

muntat i instal·lat. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Saló 4       4,000   

Nou armari rack 1       1,000   

Nova barra bar 5       5,000   

Nova cuina 4       4,000   

Nous magatzems 1 i 2 2       2,000   

Televisió 2       2,000   

Total U : 18,000 18,66 335,88 

6.4.4 U Subministrament i muntatge de punt de treball format per kit amb base d'endoll doble sistema 

'schuko' i placa de V&D per a 2 connectors RJ45. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   
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Saló 2       2,000   

Total U : 2,000 118,12 236,24 

6.4.5 U Subministrament i instal·lació de presa de senyal per a televisió 'inductiva' amb connectors IEC; 

atenuació TV 10.4 dB; impedància de 75 ohms; connectors de sortida IEC 9,5 mm. Inclou base, 

marc d'encastament i tapa. En color blanc. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

TV 1 1       1,000   

TV 2 1       1,000   

Total U : 2,000 9,62 19,24 

6.4.6 U Punt de llum senzill de la marca Simon 31 o similar, realitzat en tub de PVC corrugat M 20/gp5 i 

conductor de coure unipolar aïllats per a una tensió nominal de 750 V i secció 1,5 mm2. Inclou 

caixa de registre, caixa de mecanisme universal amb cargol, interruptor unipolar Simon 31 o 

similar, i marc respectiu en color blanc. Totalment muntat i instal·lat. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Circuït 1 1       1,000   

Circuït 7 1       1,000   

Circuït 9 1       1,000   

Total U : 3,000 20,15 60,45 

6.4.7 U Punto conmutado sencillo múltiple (hasta 4 puntos accionados con 2 conmutadores) , 

realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una 

tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm2, incluído caja de tornillo, conmutadores Simon 31 

o Similar, y marco respectivo, totalmente montado e instalado 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Circuït 2 1       1,000   

Circuït 3 1       1,000   

Circuït 4 1       1,000   

Total U : 3,000 42,58 127,74 

6.4.8 U Punto de luz multiple, hasta 4 puntos, realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor 

de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm2, incluído caja 

de registro, caja mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar Simon 31 o Similar, y 

marco respectivo en color blanco, totalmente montado e instalado 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Circuït 4 2       2,000   

Circuït 5 1       1,000   

Circuït 6 1       1,000   

Circuït 8 1       1,000   

Circuït 10 1       1,000   

Circuït 11 1       1,000   

Total U : 7,000 24,30 170,10 

6.4.9 U Detector de moviment encastat, de la marca Temper, modelo Luxomat PD3-FP o similar, amb 

lent de 360º, temporització ajustable i regulació crepuscular. Totalment muntat i instal·lat. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Distribuidor de noves cambres higièniques 1       1,000   

Nova cambra higiènica homes 1       1,000   

Total U : 2,000 39,79 79,58 
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6.4.10 U Punt d'alimentació detector de moviment a element, des de caixa de connexions, amb cable 

unipolar de coure H07Z1-K (AS), aïllat per a tensió de 750V, i secció 1.5mm2, tub flexible de PVC 

Ø20mm, part proporcional de fixacions i connexionat. Totalment muntat i instal·lat. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Distribuidor de noves cambres higièniques 1       1,000   

Nova cambra higiènica homes 1       1,000   

Total U : 2,000 23,48 46,96 

6.4.11 U Punt commutat senzill múltiple (fins 6 punts accionats amb 2 commutadors), realitzat en tub de 

PVC corrugat M 20/gp5 i conductor de coure unipolar aïllats per a una tensió nominal de 750 

V i secció 1,5 mm2, inclosos caixa de cargol, commutadors Simon 31 o similar, i marc respectiu, 

totalment muntat i instal·lat. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Circuït 3 1       1,000   

Total U : 1,000 27,48 27,48 

Total Subcapítol 6.4 : Instal·lació d'electricitat: Preses i mecanismes : 1.177,53 

Subcapítol 6.5 : Instal·lació d'electricitat: Cablejat 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

6.5.1 m Circuït de 2(3x1,5) mm2 format per conductors unipolars ES07Z1-K (AS) 450/750V, lliures 

d'halògens, amb aïllament de PVC sota tub corrugat normal (per a encastar), corrugat reforçat 

(per fals sostre i terra) i rígid (superfície) de PVC lliure d'halògens. S'inclou part proporcional de 

caixes de derivació i de pas, part proporcional de petit material i ma d'obra. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Enllumenat barra bar 15       15,000   

Enllumenat noves cambres higièniques 15       15,000   

Enllumenat saló 15       15,000   

Enllumenat emergència 13       13,000   

Ventilació 20       20,000   

Enllumenat noves cuina i barra bar 17       17,000   

Enllumenat emergència cuina 17       17,000   

Total m : 112,000 1,57 175,84 

6.5.2 m Circuït de 2(3x2,5) mm2 format per conductors unipolars ES07Z1-K (AS) 450/750V, lliures 

d'halògens, amb aïllament de PVC sota tub corrugat normal (per a encastar), corrugat reforçat 

(per fals sostre i terra) i rígid (superficie) de PVC lliure d'halògens. S'inclou part proporcional de 

caixes de derivació i de pas, part proporcional de petit material, i ma d'obra. 

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cafetera 6       6,000   

Renta tassons 4       4,000   

Preses bar 1 15       15,000   

Boteller 6       6,000   

Tirador de cervesa 7       7,000   

Preses bar 2 14       14,000   

Preses cambres higièniques 9       9,000   

Preses generals 14       14,000   

Termus 8       8,000   

Armari refrigerador 1 4       4,000   
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Armari congelador 5       5,000   

Taula refrigerada 5       5,000   

Prevesió fregidora 5       5,000   

Preses cuina 2       2,000   

Armari refrigerador 2 3       3,000   

Extractor cuina 5       5,000   

Total m : 112,000 4,82 539,84 

6.5.3 m Circuït de 3x4 mm format per conductors unipolars ES07Z1-K (AS) 450/750V, lliures d'halògens, 

amb aïllament de PVC sota tub corrugat normal (per a encastar), corrugat reforçat (per fals 

sostre i terra) i rígid (superfície) de PVC lliure d'halògens. Inclou part proporcional de caixes de 

derivació i pas, part proporcional de petit material, i ma d'obra. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Aire condicionat 20       20,000   

Total m : 20,000 3,86 77,20 

6.5.4 m Circuït de 3x10 mm format per conductors unipolars ES07Z1-K (AS) 450/750V, lliures d'halògens, 

amb aïllament de PVC sota tub corrugat normal (per a encastar), corrugat reforçat (per a fals 

sostre i terra) i rígid (superfície) de PVC lliure d'halògens. Inclou part proporcional de caixes de 

derivació i de pas, part proporcional de petit material i ma d'obra. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Subcuadre cuina 18       18,000   

Rentavaixelles 4       4,000   

Total m : 22,000 5,78 127,16 

6.5.5 m Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de construcció d'obra de 

fàbrica de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 40 mm de diàmetre nominal, 

amb grau de protecció IP 545. Totalment muntada. 

Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Alimentació subquadre 01   15,000     15,000   

Alimentació subquadre 02   19,000     19,000   

Aire condicionat   18,000     18,000   

Cafetera   8,000     8,000   

Rentavaixelles   5,000     5,000   

Total m : 65,000 1,66 107,90 

6.5.6 m Subministrament i instal·lació de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb 

conductor de coure classe 5 (-K) de 4G10 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat 

(R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa 

emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p 

d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Estesa del cable. Connexionat. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Alimentació subquadre 01   15,000     15,000   

Total m : 15,000 7,23 108,45 
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6.5.7 m Subministrament i instal·lació de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb 

conductor de coure classe 5 (-K) de 4G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat 

(R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa 

emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p 

d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Estesa del cable. Connexionat. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Alimentació subquadre 02   19,000     19,000   

Total m : 19,000 5,18 98,42 

6.5.8 m Subministrament i instal·lació de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb 

conductor de coure classe 5 (-K) de 4G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat 

(R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa 

emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p 

d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Estesa del cable. Connexionat. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Aire condicionat   18,000     18,000   

Cafetera   8,000     8,000   

Rentavaixelles   5,000     5,000   

Total m : 31,000 2,25 69,75 

Total Subcapítol 6.5 : Instal·lació d'electricitat: Cablejat : 1.304,56 

Total Capítol 6 : Instal·lació d'electricitat : 9.993,82 

Capítol 7 : Instal·lació de telecomunicacions 

Subcapítol 7.1 : Instal·lació de telecomunicacions: Desmuntatge parcial d'instal·lació 

existent 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

7.1.1 U Desmantellament, desmuntatge i retirada parcials d'instal·lació de telecomunicacions existent 

en el local, inclús càrrega a contenidor d'elements no aprofitables. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Local 1       1,000   

Total U : 1,000 130,41 130,41 

Total Subcapítol 7.1 : Instal·lació de telecomunicacions: Desmuntatge parcial d'instal·lació existent 

: 

130,41 

Subcapítol 7.2 : Instal·lació de telecomunicacions: Instal·lació d'audiovisuals 

7.2.1 U Mástil d'antena de 1,65 m d'alt, per a unió per endoll, fabricat amb tub d'acer de 35 mm de 

diàmetre i 1,5 mm de gruix, amb tractament anticorrosió, inclou accessoris. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Local 1       1,000   

Total U : 1,000 40,75 40,75 

7.2.2 U Urpa d'ancoratge a obra en L per a màstil, per a colocació en superfície, de 350 mm de 

longitud i 4 mm de gruix, amb brida. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Mastil antena 1       1,000   
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Total U : 1,000 4,49 4,49 

7.2.3 U Subministrament i instal·lació de central d'1 i 2 entrades VHF/UHF configurable d'entrada VHF 

(47-300 MHz) UHF (470-862 MHz) amb Guany 30 dB (VHF) / 42 dB (UHF). Regulació 20/20 dB. 

Nivell de sortida 115 dBuV. Totalment instal·lat i funcionant. Model MA4212 de la marca FTE o 

similar. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Local 1       1,000   

Total U : 1,000 12,48 12,48 

7.2.4 U Subministrament i instal·lació de derivador de 2 sortides. Atenuació derivació Frecuència 

TYP/MAX: 5-300:8/8.5 dB. Factor d'apantallament > 100 dB. Model TAP 208 de la marca FTE o 

similar. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Local 1       1,000   

Total U : 1,000 6,27 6,27 

7.2.5 U Subministrament i instal·lació de resistència de càrrega de 75 ohmnis, model AW75 F de la 

marca FTE o similar. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Derivador 1       1,000   

Total U : 1,000 1,45 1,45 

7.2.6 m Subministrament i instal·lació de cable coaxial de 6.8 mm amb coberta de PE negre i 

conductor 1.13 CCS. Atenuació: 16.2 dB (862 MHz)-28.2 dB (2150 MHz). Apantallament (30-900 

MHz) > 90 dB (128 fils). Modelo K 290 B de la marca FTE o similar. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Xarxa local 15       15,000   

Total m : 15,000 0,38 5,70 

7.2.7 U Subministrament i instal·lació de punt de televisió format per presa inductiva 5-2400MHz classe 

A amb connexió ràpida i 2 conectors. Model AOF870 de FTE o similar. Inclou tapa MP 76-BL de 

FTE o similar. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

TV 1 1       1,000   

TV 2 1       1,000   

Total U : 2,000 6,07 12,14 

7.2.8 U Subministrament i instal·lació de Kit Mini Rack fabricat en acer laminat en fred segons UNE 

36086-91 de color plata RAL 9006 llis. Dimensions: 360 x 330 252 mm. Porta davantera de 

metacrilat irrompible amb pany. Entrada de cables superior i/o inferior. Ranures de ventilació 

incorporades. Grau de protecció IP 20. Inclou: caixa rack metàl·lica (referència: 24020); panell 

buit de 16 ports UTP o FTP (referència: 24070); lleixa normalitzada per a suport de hubs, switch, 

módems routers, etc. (referència: 24080); PDU regleta elèctrica 2 preses sistema 'schuko' 10” 

(referència: 26005); connector cat. 6 femella UTP RJ45 (referència: 5836); i cordonet cat. 6 UTP 

(referència: 6799). Marca 'Openetic' o similar. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Local 1       1,000   

Total U : 1,000 120,49 120,49 

7.2.9 m Suministrament i instal·lació des de rack fins a punt de presa de cable de coure format per 4 

parells trenats apantallats cat. 6. Suport de freqüències de fins a 500 MHz i velocitats de fins a 

10 Gbps. Marca 'Openetics' o similar (referència: 0609V), cable verd UTP flexible. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   
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Preses saló 2 20,000     40,000   

Total m : 40,000 0,80 32,00 

7.2.10 U Subministrament i instal·lació de base doble amb connectors tipus RJ45 de 8 contactes, cat. 6, 

marc i embellidor. Totalment muntat, instal·lat i connectat. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Local 2       2,000   

Total U : 2,000 29,65 59,30 

Total Subcapítol 7.2 : Instal·lació de telecomunicacions i so ambiental: Instal·lació de 

telecomunicacions : 

295,07 

Subcapítol 7.3 : Instal·lació de telecomunicacions: Instal·lació de so ambiental 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

7.3.1 U Subministrament i instal·lació d'amplificador mesclador de 120W, 5 sortides seleccionables 

100V/70V/8O. Reproductor USB frontal i sintonitzador FM integrats. 1 entrada de micro XLR 

balancejada amb prioritat. Vox control sobre els canals 3-6 i entrades AUX. 1 entrada micro/tel 

XLR o cargol balancejada. 2 entrades de micro XLR AUX RCA. Dimensions 88 x 425 x 305 mm. 

Model MA-3612S d''Eissound' o similar. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Local 1       1,000   

Total U : 1,000 565,83 565,83 

7.3.2 U Parella de caixes acústiques negres. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Local 1       1,000   

Total U : 1,000 239,05 239,05 

Total Subcapítol 7.3 : Instal·lació de telecomunicacions i so ambiental: Instal·lació de so ambiental 

: 

804,88 

Total Capítol 7 : Instal·lació de telecomunicacions i so ambiental : 1.230,36 

Capítol 8 : Instal·lació de climatització i ventilació 

Subcapítol 8.1 : Instal·lació de climatització i ventilació: Desmuntatge parcial d'instal·lació 

existent 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

8.1.1 U Desmantellament, desmuntatge i retirada parcials d'instal·lació de climatització i ventilació 

existent en el local, inclús càrrega a contenidor d'elements no aprofitables. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Local 1       1,000   

Total U : 1,000 130,41 130,41 

Total Subcapítol 8.1 : Instal·lació de climatització i ventilació: Desmuntatge parcial d'instal·lació 

existent : 

130,41 

Subcapítol 8.2 : Instal·lació de climatització i ventilació: Climatització 

Subcapítol 8.2.1 : Instal·lació de climatització i ventilació: Climatització: Maquinària 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 
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8.2.1.1 U Subministrament, muntatge i instal·lació de kit de climatització consistent en una unitat exterior 

i una interior, d'expansió directa formada pels següents elements: 

- Unitat exterior per refrigerant formada per compressor inverter de gran capacitat, placa de 

circuit imprés P-link, motor ventilador DC, ventilador de fluxe diagonal 

520mm, intercanviador de calor d'alta eficiència. Potència de consum en fred màxima: 6200W. 

Inclou claus de tall i accessoris. Caudal: 8100-7200 fred/calor. Connexió canonades: 3/8-5/8. 

Dimensions: 1416 x 940 x 340 mm. 

- Unitat interior Fancoil conduït de baixa silueta (250 mm d'altura) formada per: ventilador 

centrifug de 3 velocitats amb control remot de paret o inalàmbric, xarxa intercanviador, 

bomba de drenatge incorporada mitjançant motor DC, placa electrònica PCB de P-link en 

caixa externa per a fàcil accés, filtre incorporat lateral extraible. Sense pèrdua de pressió 

estàtica. Alimentació per refrigerant. Inclou sensors de temperatura E2, claus de tall i accessoris. 

Caudal: 2.400 m3/h. Dimensions: 250 x 1000 x 650 mm. 

Kit 140PN1E8A, PACi ELITE S-140PN1E8A, marca PANASONIC o similar. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Local 1       1,000   

Total U : 1,000 5.920,46 5.920,46 

Total Subcapítol 8.2.1 : Instal·lació de climatització i ventilació: Climatització: Maquinària : 5.920,46 

Subcapítol 8.2.2 : Instal·lació de climatització i ventilació: Climatització: Difusió d'aire 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

8.2.2.1 m2 Conducte de distribució d'aire construït a base de panell de llana de vidre de 25 mm de gruix 

recobert per la seva cara interna amb un vel de teixit de vidre acústic d'alta resistència 

mecànica i per la seva cara externa amb una làmina d'alumini reforçat tipus 'Climaver Neto'. 

Inclou part proporcional d'accessoris i elements de suport amb perfil i vareta roscada d'acer 

galvanitzat. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Impulsió 5,5       5,500   

Retorn 6,5       6,500   

Total m2 : 12,000 22,48 269,76 

8.2.2.2 U Subministrament i instal·lació de reixeta linial de bastidor estret per a impulssió o retorn. 

Muntatge sobre paret o sostre. Longitud de 2 m. Descàrrega recta o inclinada 15º fabricat en 

alumini extrudit. Fixació de bastidor mitjançant urpes. Lames desmuntables. Model 'GL-BE  L= 

200 mm H= 125 mm' de la marca 'AirFlow' o similar. Totalment muntat i instal·lat. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Impulsió 2       2,000   

Retorn 1       1,000   

Total U : 3,000 77,41 232,23 

Total Subcapítol 8.2.2 : Instal·lació de climatització i ventilació: Climatització: Difusió d'aire : 501,99 

Subcapítol 8.2.3 : Instal·lació de climatització i ventilació: Climatització: Canonada 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

8.2.3.1 m Subministrament i instal·lació de línia d'interconnexió frigorífica a base de tub de coure 

desoxidat i deshidratat de 3/8" y 5/8", aïllat amb revestiment d'escuma elastomérica tipus 

'ArmaFlex' o similar, de 19 mm de gruix. Inclou part proporcional d'elements de suport i 

accessoris. Completament instal·lada. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

D'unitat exterior a unitat interior 8       8,000   
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Total m : 8,000 20,83 166,64 

Total Subcapítol 8.2.3 : Canonada : 166,64 

Total Subcapítol 8.2 : Instal·lació de climatització i ventilació: Climatització : 6.589,09 

Subcapítol 8.3 : Instal·lació de climatització i ventilació: Ventilació (extracció i aire primari) 

Subcapítol 8.3.1 : Instal·lació de climatització i ventilació: Ventilació: Ventilació local i 

bar/cuina 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

8.3.1.1 U Subministrament i instal·lació d'extractor en línia per a conductes, amb baix nivell sonor i 

diferents etapes de filtració. Envoltant acústica recoberta de material fonoabsorbent, brides 

normalitzades en aspiració i impulsió, per a facilitar la instal·lació en conductes. Tapa 

d'inspecció i neteja de fàcil accés. Construit amb envoltant de xapa d'acer galvanitzat. Turbina 

amb àleps a reacció multipala. Motor de rotor exterior, amb protector tèrmic incorporat, classe 

F, amb rodaments a bolles, protecció IP54 monofàsic. Acabat anticorrosiu en resina de 

poliéster plomeritzada a 190ºC, previ desengreix alcalí i pretractament lliure de fosfats. Es 

subministra amb 4 peus suport. Inclou filtre F6+F8. Model SV/Filter 250/H de la marca 'Sodeca' o 

similar. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Terrat 1       1,000   

Total U : 1,000 712,06 712,06 

8.3.1.2 m2 Conducte de distribució d'aire construït a base de panell de llana de vidre de 25 mm de gruix 

recobert per la seva cara interna amb un vel de teixit de vidre acústic d'alta resistència 

mecànica i per la seva cara externa amb una làmina d'alumini reforçat tipus 'Climaver Neto'. 

Inclou part proporcional d'accessoris i elements de suport amb perfil i vareta roscada d'acer 

galvanitzat. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Ventilació a fancoil 4       4,000   

Total m2 : 4,000 22,48 89,92 

Total Subcapítol 8.3.1 : Instal·lació de climatització i ventilació: Ventilació: Ventilació local i 

bar/cuina : 

801,98 

Subcapítol 8.3.2 : Instal·lació de climatització i ventilació: Ventilació: Extracció cambres 

higièniques. 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

8.3.2.1 m Subministrament i muntatge de tram de conducte flexible fabricat en alumini corrugat de 

diàmetre 100 mm. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica dones i accessible 1       1,000   

Cambra higiènica homes 1       1,000   

Magatzem neteja 1,5       1,500   

Total m : 3,500 11,32 39,62 

8.3.2.2 m2 Conducte de distribució d'aire construït a base de panell de llana de vidre de 25 mm de gruix 

recobert per la seva cara interna amb un vel de teixit de vidre acústic d'alta resistència 

mecànica i per la seva cara externa amb una làmina d'alumini reforçat tipus 'Climaver Neto'. 

Inclou part proporcional d'accessoris i elements de suport amb perfil i vareta roscada d'acer 

galvanitzat. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   
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Extracció cambres higièniques i altres 4,5       4,500   

Total m2 : 4,500 22,48 101,16 

8.3.2.3 U Subministrament i instal·lació d'extractor en línia per a conductes amb cos extraïble i tamany 

reduït amb rodaments a bolles. Caudal de 162 m3/h. Pressió de servei:  9 mmca. Model 

'Neolineo-125' de la marca 'Sodeca' o similar. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Extracció noves cambres higièniques i altres 1       1,000   

Total U : 1,000 141,79 141,79 

Total Subcapítol 8.3.2 : Instal·lació de climatització i ventilació: Ventilació: Extracció cambres 

higièniques. : 

282,57 

Total Subcapítol 8.3 : Instal·lació de climatització i ventilació: Ventilació (extracció i aire primari) : 1.084,55 

Total Capítol 8 : Instal·lació de climatització i ventilació : 7.804,05 

Capítol 9 : Instal·lació de fontaneria 

Subcapítol 9.1 : Instal·lació de fontaneria: Desmuntatge parcial d'instal·lació existent 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

9.1.1 U Desmantellament, desmuntatge i retirada parcials d'instal·lació de fontaneria existent en el 

local, inclús càrrega a contenidor d'elements no aprofitables. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Local 1       1,000   

Total U : 1,000 130,41 130,41 

Total Subcapítol 9.1 : Instal·lació de fontaneria: Desmuntatge parcial d'instal·lació existent : 130,41 

Subcapítol 9.2 : Instal·lació de fontaneria: Tractament d'aigua 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

9.2.1 U Subministrament i instal·lació de descalcificador 'Cillit Acces' o Similar de 25 l. Equipament 

totalment automàtic, amb funció de volum anticipat i regeneració proporcional. Connexió 

nominal (rosca externa): 3/4". Caudal nominal segons EN 14743: 1,68 m3/h. Pressió de 

funcionament mínim/màxim: 1,0 / 8,0 bar (per a EU) - 1,7 / 5,0 bar (per a UK). Pèrdua de càrrega 

de caudal nominal segons EN 14743: 1,0 bar. Volum de resina: 25 l. Capacitat d'intercanvi 

segons EN 14743: 75 m3 x dHº. Capacitat d'intercanvi: 1,340 / 13,4 ppm CaCO3 / mmol/L. 

Capacitat de sal del dipòsit: 24 Kg. Consum de sal per regeneració: 3,0 Kg. Consumo d'aigua 

per regeneració: 145 l. Temperatura mínima/màxima agua - ambient: 5/30 ºC - 5/40 ºC. 

Protecció: IP 51. Alimentació elèctrica: 230 V / 50 Hz. Consum elèctric: 15 W. Dimensions: 270 x 

480 x 804 mm. Altura connexions entrada/sortida: 675 mm. Pes en funcionament: 70 KgU. Inclou 

elements de connexionat, kit per a anàlisi de duresa i filtratge auto-netejable format per: 

capçal de llautó; connexions roscades M; racors d'unió amb junta d'estanquitat; protector 

embellidor de material plàstic; vas transparent; comandament giratori per a la neteja. 

Proporciona aigua filtrada inclús durant la fase de neteja. Inclou element filtrant. Connexió 

nominal: 1". Enllaços: Rosca M. Caudal: 3,5 m3/h. Pèrdua de càrrega: 0.2 bar. Pressió de treball 

mínima/màxima: 2 / 10 bar. Temperatura máxima agua/ambiente: 30 / 40º C. Grau de filtratge: 

50 µm. Cumpleix els requisits del CTE (Codi Tècnic de l'Edificació). 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Magatzem 3 1       1,000   

Total U : 1,000 1.204,91 1.204,91 

Total Subcapítol 9.2 : Instal·lació de fontaneria: Tractament d'aigua : 1.204,91 

Subcapítol 9.3 : Instal·lació de fontaneria: Generació d'ACS 
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Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

9.3.1 U Subministrament i instal·lació de termus elèctric de capacitat 150 litres i 2000 W de potència. 

Pressió màxima de treball: 8 bar. Temperatura màxima: 75ºC. Connexió hidràulica: 3/4". 

Instal·lació vertical. Model 'SEV150' de la marca 'FERROLI' o similar. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Magatzem neteja 1       1,000   

Total U : 1,000 318,10 318,10 

Total Subcapítol 9.3 : Instal·lació de fontaneria: Generació d'ACS : 318,10 

Subcapítol 9.4 : Instal·lació de fontaneria: Instal·lació interior 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

9.4.1 U Subministrament i instal·lació de punt de connexionat de les preses d'AFS i ACS a aixeteria de 

lavabo, des de col·lectors de distribució, mitjançant canonada de polietilè reticulat de 

diàmetre 16 x 1,8 mm, fabricada segons el mètode Engel (Pex-a), de la marca UPONOR o 

similar, protegida amb tub corrugat tipus FORROPLAS o similar. Inclou : connexionat a 

col·lectors de distribució (inclús accessoris); placa de fixació metàl·lica per a subjecció de 

colzes base; colzes base model modelo Q&E o similar de 16x1/2"; vàlvules d'escaire de la marca 

ARCO model A-80 Mac Mando Nova Metal Antical (Codi NOV91MAC) o similar. Totalment 

instal·lat i provat. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambres higièniques homes 1       1,000   

Cambres higièniques dones i accessible 1       1,000   

Total U : 2,000 67,98 135,96 

9.4.2 U Subministrament i instal·lació de punt de connexionat de la presa d'AFS a inodor, des de 

col·lector de distribució, mitjançant canonada de polietilè reticulat de diàmetre 16 x 1,8 mm, 

fabricada segons el mètode Engel (Pex-a), de la marca UPONOR o similar, protegida amb tub 

corrugat tipus FORROPLAST. Inclou: connexionat a col·lector de distribució, inclou accessoris: 

placa de fixació metàl·lica per a subjecció de colze base; colze base modelo Q&E de 16 x 1/2" 

o similar; vàlvula d'escaire de la marca ARCO model A-80 Mac Mando Nova Metal Antical 

(codi NOV91MAC) o similar. Totalment instal·lat i provat. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambres higièniques homes 1       1,000   

Cambres higièniques dones i accessible 1       1,000   

Total U : 2,000 33,99 67,98 

9.4.3 U Punt de connexionat de les preses d'aigua freda sanitària a urinari des de col·lector de 

distribució, mitjançant canonada de polietilè reticulat de diàmetre 16 x 1,8 mm, fabricat segons 

el mètode Engel (Pex-a), de la marca UPONOR o similar, protegida amb tub corrugat tipus 

FORROPLAST o similar de color azul. El punt de connexionat inclou: connexió a col·lector de 

distribució (inclús accessoris); placa de fixació metàl·lica per a subjecció de colzes base; colze 

base modelo Q&E de 16 x 1/2" o similar; i vàlvula d'escaire. Totalment instal·lat i provat. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambres higièniques homes 1       1,000   

Total U : 1,000 33,99 33,99 
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9.4.4 U Subministrament i instal·lació de punt de conexionat de les preses d'AFS i ACS a aixeteria 

d'abocador, des de col·lectors de distribució, mitjançant canonada de polietilè reticulat de 

diàmetre 20 x 1,9 mm, fabricada segons el mètode Engel (Pex-a), de la marca UPONOR o 

similar, protegida amb tub corrugat tipus FORROPLAST o similar. Inclou: connexionat a 

col·lectors de distribució (inclou accessoris); placa de fixació metàl·lica per a subjecció de 

colzes base; colzes base model Q&E de 20 x 1/2" o similar; vàlvules d'escaires de la marca ARCO 

model A-80 Mac Mando Nova Metal Antical (codi NOV91MAC) o similar. Totalment instal·lat i 

provat. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Magatzem neteja 1       1,000   

Total U : 1,000 33,99 33,99 

9.4.5 U Subministrament i instal·lació de punt de conexionat de les preses d'AFS i ACS a aixeteria 

d'aigüera, des de col·lectors de distribució, mitjançant de canonada de polietilè reticulat de 

diàmetre 20 x 1,9 mm, fabricada segons el mètode Engel (Pex-a), de la marca UPONOR o 

similar, protegida amb tub corrugat tipus FORROPLAS o similar. Inclou: connexionat a col·lectors 

de distribució (inclou accessoris); placa de fixació metàl·lica per a subjecció de colzes base; 

colzes base modelo Q&E de 20x1/2" o similar; vàlvules d'escaire de la marca ARCO modelo A-

80 Mac Mando Nova Metal Antical (codi NOV91MAC) o similar. Totalment instal·lat i provat. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Aigüera cuina 1       1,000   

Total U : 1,000 67,98 67,98 

9.4.6 U Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució per a aigua sanitària fabricat en llautó, 

de la marca UPONOR o similar, model Q&E, de diámetro 1" i amb 4 sortides (sortides de Ø16 

mm i/o Ø20 mm segons punts d'alimentació). Inclou: tap, accessoris, adaptadors i ràcors per a 

canonades d'alimentació a aparells sanitaris. Totalment instal·lat i provat. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cuina i barra bar 1       1,000   

Total U : 1,000 22,69 22,69 

9.4.7 U Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució per a aigua sanitària fabricat en llautó, 

de la marca UPONOR o similar, model Q&E, de diámetro 3/4" i amb 2 sortides (sortides de Ø16 

mm i/o Ø20 mm segons punts d'alimentació). Inclou: tap, accessoris, adaptadors i ràcors per a 

canonades d'alimentació a aparells sanitaris. Totalment instal·lat i provat. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cuina i barra bar 1       1,000   

Total U : 1,000 14,78 14,78 

9.4.8 U Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució per a aigua sanitària fabricat en llautó, 

de la marca UPONOR o similar, model Q&E, de diámetro 1" i amb 6 sortides (sortides de Ø16 

mm i/o Ø20 mm segons punts d'alimentació). Inclou: tap, accessoris, adaptadors i ràcors per a 

canonades d'alimentació a aparells sanitaris. Totalment instal·lat i provat. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambres higièniques i altres 1       1,000   

Total U : 1,000 28,17 28,17 

9.4.9 U Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució per a aigua sanitària fabricat en llautó, 

de la marca UPONOR o similar, model Q&E, de diámetro 3/4" i amb 3 sortides (sortides de Ø16 

mm i/o Ø20 mm segons punts d'alimentació). Inclou: tap, accessoris, adaptadors i ràcors per a 

canonades d'alimentació a aparells sanitaris. Totalment instal·lat i provat. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambres higièniques i altres 1       1,000   
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Total U : 1,000 19,16 19,16 

9.4.10 U Subministrament i instal·lació de punt de connexionat de les preses d'AFS i ACS a aixeteria 

d'aixeta aïllada, des de col·lectors de distribució, mitjançant canonada de polietilè reticulat 

de diàmetre 16 x 1,8 mm, fabricada segons el mètode Engel (Pex-a), de la marca UPONOR o 

similar, protegida amb tub corrugat tipus FORROPLAST. Inclou : connexionat a col·lectors de 

distribució (inclús accessoris); placa de fixació metàl·lica per a subjecció de colzes base; colzes 

base model Q&E de 16x1/2", o similar; vàlvules d'escaire de la marca ARCO modelo A-80 Mac 

Mando Nova Metal Antical (codi NOV91MAC) o similar. Totalment instal·lat i provat. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Barra bar 2       2,000   

Cuina (rentaplats) 1       1,000   

Total U : 3,000 39,72 119,16 

Total Subcapítol 9.4 : Instal·lació de fontaneria: Instal·lació interior : 543,86 

Subcapítol 9.5 : Instal·lació de fontaneria: Equipament i aixeteria 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

9.5.1 U Subministrament i instal·lació de lavabo de porcellana sanitària, mural, model Diverta "ROCA", 

color Blanco, de 750x440 mm, equipat amb aixetes monocomandament de repisa per a 

lavabo, amb cartutx ceràmic i limitador de cabal a 6 l/min, acabat cromat, model Thesis, i 

desguàs amb sifó botella extensible, model Minimal. Fins i tot connexió a les xarxes d'aigua 

freda i calenta i a la xarxa d'evacuació existent, fixació de l'aparell i segellat amb silicona. 

Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament. 

Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació dels 

elements de fixació subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. 

Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Connexió a les xarxes 

d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de junts. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 

especificacions de Projecte. 

Zona cambres higièniques Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica homes 1       1,000   

Total U : 1,000 567,89 567,89 

9.5.2 U Subministrament i instal·lació de lavabo de porcellana sanitària, mural, model Access "ROCA", 

color Blanco, de 640 x 550 x 165 mm, equipat amb aixetes monocomandament de repisa per 

a lavabo, amb cartutx ceràmic i limitador de cabal a 6 l/min, acabat cromat, model Thesis, i 

desguàs amb sifó encastat. Fins i tot connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa 

d'evacuació existent, fixació de l'aparell i segellat amb silicona. Totalment instal·lat, 

connexionat, provat i en funcionament. 

Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació dels 

elements de fixació subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. 

Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Connexió a les xarxes 

d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de junts. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 

especificacions de Projecte. 

Zona cambres higièniques Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica dones i accessible 1       1,000   

Total U : 1,000 567,89 567,89 
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9.5.3 m² Subministrament i col·locació de mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, amb pintura de 

protecció, color plata, per la seva cara posterior, fixat mecànicament al parament. Inclús 

cairejat perimetral, bisellat perimetral, perforacions, cargols i grapes de subjecció. 

Inclou: Neteja i preparació del suport. Replanteig dels punts de fixació. Col·locació de les 

fixacions al parament. Col·locació del mirall. Neteja final. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions 

de Projecte. 

Zona cambres higièniques Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica homes 1       1,000   

Cambra higiènica dones i accessible 1       1,000   

Total m² : 2,000 73,14 146,28 

9.5.4 U Subministrament i instal·lació d'urinari de porcellana sanitària, amb alimentació superior vista, 

model Mural "ROCA", color Blanco, de 330x460x720 mm, equipat amb aixeta de pas angular 

per a urinari, amb temps de flux ajustable, acabat crom, model Avant. Fins i tot connexió a la 

xarxa d'aigua freda i a la xarxa d'evacuació existent, fixació de l'aparell i segellat amb silicona. 

Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament. 

Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació dels 

elements de fixació subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. 

Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Connexió a la xarxa d'aigua 

freda. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de junts. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 

especificacions de Projecte. 

Zona cambres higièniques Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica homes 1       1,000   

Total U : 1,000 421,43 421,43 

9.5.5 U Subministrament i instal·lació de tassa compacta de vàter de dipòsit baix, per adossar a la 

paret, de porcellana sanitària, model Meridian "ROCA", color Blanco, de 370x600x790 mm, amb 

cisterna de vàter, de doble descàrrega, de 360x140x355 mm, seient i tapa de vàter, de 

caiguda esmorteïda. Fins i tot aixeta de regulació, enllaç d'alimentació flexible, connexió a la 

xarxa d'aigua freda i a la xarxa d'evacuació existent, fixació de l'aparell i segellat amb silicona. 

Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament. 

Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació dels 

elements de fixació subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. 

Connexió a la xarxa d'evacuació. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Muntatge d'accessoris i 

complements. Segellat de junts. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 

especificacions de Projecte. 

Zona cambres higièniques Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica homes 1       1,000   

Total U : 1,000 427,08 427,08 
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9.5.6 U Subministrament i instal·lació de tassa compacta de vàter de dipòsit baix, per adossar a la 

paret, de porcellana sanitària, model Access "ROCA", color Blanc, de 370x600x790 mm, amb 

cisterna de vàter, de doble descàrrega, de 380 x 670 x 865 mm, seient i tapa de vàter, de 

caiguda esmorteïda. Fins i tot aixeta de regulació, enllaç d'alimentació flexible, connexió a la 

xarxa d'aigua freda i a la xarxa d'evacuació existent, fixació de l'aparell i segellat amb silicona. 

Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament. 

Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació dels 

elements de fixació subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. 

Connexió a la xarxa d'evacuació. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Muntatge d'accessoris i 

complements. Segellat de junts. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 

especificacions de Projecte. 

Zona cambres higièniques Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica dones i accessible 1       1,000   

Total U : 1,000 427,08 427,08 

9.5.7 U Subministre i col·locació de barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, 

per a inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, d'alumini i niló, de dimensions totals 

796x180 mm amb tub de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de 

paper higiènic, nivellada i fixada al suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant. 

Totalment muntada. 

Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra. Col·locació, anivellació i 

fixació dels elements de suport. Neteja de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 

especificacions de Projecte. 

Zona cambres higièniques Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica homes 1       1,000   

Cambra higiènica dones i accessible 1       1,000   

Total U : 2,000 314,46 628,92 

9.5.8 U Subministrament i instal·lació d'abocador de porcellana sanitària, monobloc, gamma bàsica, 

color blanc, de 540x415 mm. Inclús connexió a la xarxa d'evacuació existent, fixació de l'aparell 

i closa amb silicona. Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament. 

Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació dels 

elements de fixació subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. 

Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de junts. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 

especificacions de Projecte. 

Zona cambres higièniques Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Magatzem neteja 1       1,000   

Total U : 1,000 225,26 225,26 
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9.5.9 U Subministrament i instal·lació de dosificador de sabó líquid manual amb disposició mural, de 

0,5 l de capacitat, carcassa d'acer inoxidable AISI 304, acabat brillant, de 100x150x55 mm. 

Totalment muntat. 

Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori. Col·locació i fixació dels 

accessoris de suport. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 

especificacions de Projecte. 

Zona cambres higièniques Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica homes 1       1,000   

Cambra higiènica dones i accessible 1       1,000   

Total U : 2,000 46,08 92,16 

9.5.10 U Subministrament i instal·lació de tovalloler de paper metxa, tapa de policarbonat fumé i base 

de ABS de color blanc, de 320x255x270 mm, per a un rotllo de paper metxa de 195 mm de 

diàmetre. Totalment muntat. 

Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori. Col·locació i fixació dels 

accessoris de suport. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 

especificacions de Projecte. 

Zona cambres higièniques Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica homes 1       1,000   

Cambra higiènica dones i accessible 1       1,000   

Total U : 2,000 48,40 96,80 

9.5.11 U Subministrament de paperera higiènica per a compreses, de 50 litres de capacitat, de 

polipropilè blanc i acer inoxidable AISI 304, de 680x340x220 mm. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 

especificacions de Projecte. 

Zona cambres higièniques Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica homes 1       1,000   

Cambra higiènica dones i accessible 1       1,000   

Total U : 2,000 55,21 110,42 

9.5.12 U Subministrament i instal·lació de porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb disposició mural, 

carcassa d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat cromat, per a un rotllo de paper de 240 m de 

longitud, amb tancament mitjançant pany i clau. Totalment muntat. 

Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori. Col·locació i fixació dels 

accessoris de suport. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 

especificacions de Projecte. 

Zona cambres higièniques Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica homes 1       1,000   

Cambra higiènica dones i accessible 1       1,000   
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Total U : 2,000 70,62 141,24 

9.5.13 U Subministre i col·locació de portaescombreta de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, 

acabat setinat, amb suport mural, amb sistema de tancament mitjançant pressió, fixat al suport 

amb les subjeccions subministrades pel fabricant. Totalment muntat. 

Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori. Col·locació i fixació dels 

accessoris de suport. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 

especificacions de Projecte. 

Zona cambres higièniques Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica homes 1       1,000   

Cambra higiènica dones i accessible 1       1,000   

Total U : 2,000 47,84 95,68 

Total Subcapítol 9.5 : Instal·lació de fontaneria: Equipament i aixeteria : 3.948,13 

Subcapítol 9.6 : Instal·lació de fontaneria: Canonades 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

9.6.1 m Canonada de polipropilè copolímer random, PP-R, monocapa, de la marca AQUATHERM o 

similar, composta, amb capa intermitja de fibra de vidre moldeig green pipe, Serie 3.2 / SDR 

7.4,  de Ø25 x 3,5 PN-16 opaca, amb coeficiente de dilatació tèrmica 0,15 mm/mºC, en color 

verd RAL 6018 i franges verd molsa, fabricada segons UNE EN ISO 15874, amb certificat AENOR 

de producte N001/005816, inclou part proporcional d'accessoris i elements de suport. 

Totalment instal·lada. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

AFS local 6       6,000   

Total m : 6,000 9,74 58,44 

9.6.2 m Canonada de polipropilè copolímer random, PP-R, monocapa, de la marca AQUATHERM o 

similar, composta, amb capa intermitja de fibra de vidre moldeig green pipe, Serie 3.2 / SDR 

7.4,  de Ø40 x 5,5 PN-16 opaca, amb coeficiente de dilatació tèrmica 0,15 mm/mºC, en color 

verd RAL 6018 i franges verd molsa, fabricada segons UNE EN ISO 15874, amb certificat AENOR 

de producte N001/005816, inclou part proporcional d'accessoris i elements de suport. 

Totalment instal·lada. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

AFS local 16       16,000   

Total m : 16,000 18,22 291,52 

9.6.3 m Canonada de polipropilè copolímer random, PP-R, monocapa, de la marca AQUATHERM o 

similar, composta, amb capa intermitja de fibra de vidre moldeig green pipe, Serie 3.2 / SDR 

7.4,  de Ø32 x 4,4 PN-16 opaca, amb coeficiente de dilatació tèrmica 0,15 mm/mºC, en color 

verd RAL 6018 i franges verd molsa, fabricada segons UNE EN ISO 15874, amb certificat AENOR 

de producte N001/005816, inclou part proporcional d'accessoris i elements de suport. 

Totalment instal·lada. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

AFS local 6       6,000   

Total m : 6,000 13,34 80,04 
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9.6.4 m Canonada de polipropilè copolímer random, PP-R, de la marca AQUATHERM o similar, 

composta, amb capa intermitja de fibra de vidre moldeig green pipe MF (FASER), Serie 3.2 / 

SDR 7.4,  de Ø20 x 2,8 opaca, amb coeficiente de dilatació tèrmica 0,035 mm/mºC, en color 

verd RAL 6018 i franges verd molsa, fabricada segons UNE EN ISO 21003, UNE EN ISO 15874 i 

HR3.28, amb certificat AENOR de producte N001/006888, segons especificació tècnica RP 

01.72, i SKZ, A-314. Totalment muntada. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

AFS local 11       11,000   

Total m : 11,000 7,54 82,94 

9.6.5 m Canonada de PVC llis certificada segons norma UNE EN 1453, UNE EN13501-1 i EN 14366 per a 

sanejament marca ADECUA o similar de 110 mm. Inclou part proporcional d'accessoris i 

elements de suport. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Tirador cervesa 2 5,750     11,500   

Total m : 11,500 15,19 174,69 

9.6.6 m Canonada de polipropilè copolímer random, PP-R, de la marca AQUATHERM o similar, 

composta, amb capa intermitja de fibra de vidre moldeig green pipe MF (FASER), Serie 3.2 / 

SDR 7.4,  de Ø25 opaca, amb coeficiente de dilatació tèrmica 0,035 mm/mºC, en color verd 

RAL 6018 i franges verd molsa, fabricada segons UNE EN ISO 21003, UNE EN ISO 15874 i HR3.28, 

amb certificat AENOR de producte N001/006888, segons especificació tècnica RP 01.72, i SKZ, 

A-314. Totalment muntada. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

  1       1,000   

Total m : 1,000 8,97 8,97 

Total Subcapítol 9.6 : Instal·lació de fontaneria: Canonades : 696,60 

Total Capítol 9 : Instal·lació de fontaneria : 6.842,01 

Capítol 10 : Instal·lació de sanejament 

Subcapítol 10.1 : Instal·lació de sanejament: Desmuntatge parcial d'instal·lació existent 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

10.1.1 U Desmantellament, desmuntatge i retirada parcials d'instal·lació de sanejament existent en el 

local, inclús càrrega a contenidor d'elements no aprofitables. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Local 1       1,000   

Total U : 1,000 260,81 260,81 

Total Subcapítol 10.1 : Instal·lació de sanejament: Desmuntatge parcial d'instal·lació existent : 260,81 

Subcapítol 10.2 : Instal·lació de sanejament: Canonada 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

10.2.1 m Subministrament i instal·lació de canonada de PVC d'evacuació multicapa UNE EN1453 serie 

B amb junta adherida, de la marca ADEQUA o similar, de Ø32 mm de diàmetre. Inclou part 

proporcional de peces especial de PVC; part proporcional d'accessoris; i elements de suport. 

Totalment instal·lada i provada. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Fancoil 5       5,000   

Total m : 5,000 9,74 48,70 

31.05.2017         11/04157/17

FF59F751A899875B8E357189D6FE937BDF1DF524



PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ MODIFICAT 

Projecte: Reforma de Local Social de la Tercera Edat de Son Carrió 

 Tipus: Reforma 

 Adreça: Carrer Major 7 - Planta Baixa 

 Municipi: Son Carrió (TM de Sant Llorenç des Cardassar) - 07540 Illes Balears 

 Expedient: 1527 

 Data: 19 de maig de 2017 

Promotor: Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar 

Projectista: Llorenç Artigues Oliver, arquitecte   Pàgina: 141 de 153 

 
10.2.2 m Subministrament i instal·lació de canonada de PVC d'evacuació multicapa UNE EN1453 serie 

B amb junta adherida, de la marca ADEQUA o similar, de Ø40 mm de diàmetre. Inclou part 

proporcional de peces especial de PVC; part proporcional d'accessoris; i elements de suport. 

Totalment instal·lada i provada. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambres higièniques 6       6,000   

Total m : 6,000 11,30 67,80 

10.2.3 m Subministrament i instal·lació de canonada de PVC d'evacuació multicapa UNE EN1453 serie 

B amb junta adherida, de la marca ADEQUA o similar, de Ø50 mm de diàmetre. Inclou part 

proporcional de peces especial de PVC; part proporcional d'accessoris; i elements de suport. 

Totalment instal·lada i provada. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cuina 13       13,000   

Bar 2       2,000   

Cambres higièniques 2       2,000   

Total m : 17,000 16,70 283,90 

10.2.4 m Subministrament i instal·lació de canonada de PVC d'evacuació multicapa UNE EN1453 serie 

B amb junta adherida, de la marca ADEQUA o similar, de Ø63 mm de diàmetre. Inclou part 

proporcional de peces especial de PVC; part proporcional d'accessoris; i elements de suport. 

Totalment instal·lada i provada. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cuina i barra bar 2       2,000   

Total m : 2,000 17,73 35,46 

10.2.5 m Subministrament i instal·lació de canonada de PVC d'evacuació multicapa UNE EN1453 serie 

B amb junta adherida, de la marca ADEQUA o similar, de Ø110 mm de diàmetre. Inclou part 

proporcional de peces especial de PVC; part proporcional d'accessoris; i elements de suport. 

Totalment instal·lada i provada. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambres higièniques 9       9,000   

Total m : 9,000 19,37 174,33 

Total Subcapítol 10.2 : Instal·lació de sanejament: Canonada : 610,19 

Subcapítol 10.3 : Instal·lació de sanejament: Elements 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

10.3.1 U Subministrament i instal·lació de desguàs sifònic d'acer inoxidable AISI 304, tipus ACO 

EFR.R.13.035H.R74, amb sortida vertical de Ø50 mm, cos arrodonit per a facilitar la neteja, amb 

sifó extraïble, amb un caudal de 1,6 l/s i una retenció de 50 mm d'altura d'aigua, segons 

normativa EN-1253. Incorpora reixa R7, perforada de Ø150 mm, apta per a càrrega peatonal. 

Articles: 2500.55.00+5141.25.22. Totalment instal·lat i provat. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cuina 1       1,000   

Total U : 1,000 39,81 39,81 

10.3.2 U Subministrament i instal·lació de separador de greixos de polietilè d'alta densitat per 

pretractament d'aigües residuals procedents de cuina, de volum 500 litres, Marca Remosa, 

Model SG 1 o similar, de dimensions 131,5 cm de llarg, 855 cm d'ample, i 580 cm d'alt, amb 

boca d'accés de 567 cm de diàmetre. Inclou arqueta de registre de 60x60 cm de PVC. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   
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Cuina (situat en barra bar) 1       1,000   

Total U : 1,000 436,66 436,66 

Total Subcapítol 10.3 : Instal·lació de sanejament: Elements : 476,47 

Subcapítol 10.4 : Instal·lació de sanejament: Connexió a canonada existent 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

10.4.1 U Partida alçada de connexió a xarxa nova de sanejament a traçat existent. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Enllaç 1       1,000   

Total U : 1,000 102,27 102,27 

Total Subcapítol 10.4 : Instal·lació de sanejament: Connexió a canonada existent : 102,27 

Total Capítol 10 : Instal·lació de sanejament : 1.449,74 

Capítol 11 : Instal·lació de gas 

Subcapítol 11.1 : Instal·lació de gas: Instal·lació interior 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

11.1.1 m Canonada de coure de 16/18mm, segons norma DIN-1754, amb dues mans de esmalt groc o 

color a definir per DF. Inclou part proporcional d'accessoris i elements de suport. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Instal·lació gas 12       12,000   

Total m : 12,000 8,23 98,76 

11.1.2 U Vàlvula d'esfera amb palanca per a gas, KROMSCHROEDER, M-M o similar, estanquitat total. 

Inclou part proporcional d'accessoris de connexionat, de diàmetre 1/2". 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Conexió planxa 1       1,000   

Conexió cuina 1       1,000   

Total U : 2,000 13,68 27,36 

11.1.3 U Subministrament i instal·lació de regulador de baixa pressió. Model J-48 de 3/4" Jeavons de 

KROMSCHROEDER o similar. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cuina 1       1,000   

Planxa 1       1,000   

Total U : 2,000 26,76 53,52 

11.1.4 U Connexió de gas a aparell de consum. Inclou peces de connexió i accessoris de muntatge, 

del diàmetre corresponent. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Planxa 1       1,000   

Cuina 1       1,000   

Total U : 2,000 13,27 26,54 

11.1.5 U Suministrament i instal·lació de manómetre 0-6 bar KROMSCHROEDER o similar, de diàmetre 

1/2". Inclou accessoris per a connexió en tram de canonada de diàmetre corresponent. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Bifurcació interior 2       2,000   
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Total U : 2,000 8,29 16,58 

11.1.6 U Subministrament, instal·lació i connexionat de col·lector per a gas format per dos trams de 

canonada de coure de diàmetre 20/22mm units amb 2 entrades de connexions 6/8mm de 

coure. Amb trams units mitjançant vàlvula manual de tres vies de 3/4", amb 1 sortida de 

16/18mm. Amb vàlvula de tres vies d'accionament amb palanca manual per a gas, marca 

KROMSCHROEDER, M-M o similar, amb estanquitat total. Inclou part proporcional d'accesoris 

de connexionat, de diàmetre 3/4". Amb connexions fins a botelles mitjançant canonades 

flexibles. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Local 1       1,000   

Total U : 1,000 11,66 11,66 

11.1.7 U Subministrament i instal·lació d'electrovàlvula per a gas VAS d'apertura ràpida i connexió 

roscada. Classe A segons EN 161. Per a interrupció automàtica, tancada quan no hi ha corrent. 

Per a gas i aire, pe màx de 500 mbar, amb làmpada de control, amb ajustament de caudal, 

IP 65, certificació d'examen CE de tipus, autoritzat FM. Diàmetre nominal 2-1/2". Rosca interior 

Rp. Pe máx 500 mbar. Tensió d'alimentació 230 V AC 50/60 Hz. Rearmament manual. Model 

VAS 365R/NW de KROMSCHROEDER o similar. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

  1       1,000   

Total U : 1,000 81,43 81,43 

Total Subcapítol 11.1 : Instal·lació de gas: Instal·lació interior : 315,85 

Total Capítol 11 : Instal·lació de gas : 315,85 

Capítol 12 : Instal·lació contra incendis i emergències 

Subcapítol 12.1 : Instal·lació contra incendis i emergències: Extinció d'incendis 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

12.1.1 U Extintor de 6 Kg de pols ABC, pressió incorporada, eficàcia 27A-183B, certificat AENOR. Marca 

PARSI, model P-6-U, o similar. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Local 1       1,000   

Total U : 1,000 47,43 47,43 

12.1.2 U Subministrament i instal·lació d'extinció automàtica en campana de cuina model ALT-ON 

CAMP MURAL de 3000, marca ALTEX, o similar. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cuina 1       1,000   

Total U : 1,000 1.600,12 1.600,12 

12.1.3 U Subministrament i instal·lació de senyal de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent, de 

dimensiones 297 x 210 mm, marca PARSI, referència 000045S o similar genèrica. Totalment 

muntada i instal·lada. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Extintor 1       1,000   

Total U : 1,000 3,94 3,94 

Total Subcapítol 12.1 : Instal·lació contra incendis i emergències: Extinció d'incendis : 1.651,49 

Subcapítol 12.2 : Instal·lació contra incendis i emergències: Il·luminació d'emergència 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 
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12.2.1 U Subministrament i instal·lació de bloc autònom d'emergència IP42 IK 04, modelo DAISALUX, 

serie HYDRA, de superfície, de 95 lúmens amb lámpada d'emergència ILMLED, amb difusor 

transparent, o similar. Pilot testimoni de càrrega LED verd. Autonomia d'1 hora. Equipat amb 

bateria Ni-Cd estanca d'alta temperatura. Material de l'envoltant autoextinguible. Bornes de 

telecomandament protegides per a evitar errors de connexió. Producte endollable. Construit 

segons normes UNE 20-392-93 i UNE-EN 60598-2-22. Producte certificat per AENOR amb marca 

N. Instal·lada incloent replanteig, accessoris d'ancoratge i connexionat. Totalment muntat i 

instal·lat. Marca DAISALUX HYDRA, referència de producte HYA0100000, o similar. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Rack 1       1,000   

Distribuïdor cambres higièniques i altres 1       1,000   

Cambra higiènica homes 1       1,000   

Cambra higiènica dones i accessible 1       1,000   

Magatzems 1 i 2 1       1,000   

Total U : 5,000 42,96 214,80 

12.2.2 U Subministrament i instal·lació de bloc autònom d'emergència IP42 IK 04, modelo DAISALUX, 

serie HYDRA, de superfície, de 160 lúmens amb lámpada d'emergència ILMLED, amb difusor 

transparent, o similar. Pilot testimoni de càrrega LED verd. Autonomia d'1 hora. Equipat amb 

bateria Ni-Cd estanca d'alta temperatura. Material de l'envoltant autoextinguible. Bornes de 

telecomandament protegides per a evitar errors de connexió. Producte endollable. Construit 

segons normes UNE 20-392-93 i UNE-EN 60598-2-22. Producte certificat per AENOR amb marca 

N. Instal·lada incloent replanteig, accessoris d'ancoratge i connexionat. Totalment muntat i 

instal·lat. Marca DAISALUX HYDRA, referència de producte HYA0200000, o similar. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Barra bar 2       2,000   

Total U : 2,000 47,70 95,40 

12.2.3 U Subministrament i instal·lació de bloc autònom d'emergència IP42 IK 04, modelo DAISALUX, 

serie HYDRA, de superfície, de 350 lúmens amb lámpada d'emergència ILMLED, amb difusor 

transparent, o similar. Pilot testimoni de càrrega LED verd. Autonomia d'1 hora. Equipat amb 

bateria Ni-Cd estanca d'alta temperatura. Material de l'envoltant autoextinguible. Bornes de 

telecomandament protegides per a evitar errors de connexió. Producte endollable. Construit 

segons normes UNE 20-392-93 i UNE-EN 60598-2-22. Producte certificat per AENOR amb marca 

N. Instal·lada incloent replanteig, accessoris d'ancoratge i connexionat. Totalment muntat i 

instal·lat. Marca DAISALUX HYDRA, referència de producte HYB0200000, o similar. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Escala 1       1,000   

Saló 3       3,000   

Total U : 4,000 62,43 249,72 

Total Subcapítol 12.2 : Instal·lació contra incendis i emergències: Il·luminació d'emergència : 559,92 

Subcapítol 12.3 : Instal·lació contra incendis i emergències: Equipament cambra higiènica 

accessible 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

12.3.1 U Subministrament i instal·lació de brunzidor 125/230V amb regulació de to, en color blanc. 

Marca SIMON, serie 31, o similar. Totalment muntat i connectat. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica dones i accessible 1       1,000   

Total U : 1,000 21,87 21,87 
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12.3.2 U Subministrament i instal·lació de polsador temporitzat de 750 W regulable entre 4 segons i 10 

minuts. Marca SIMON, serie 31, o similar. Inclou tapa en color roig i marc en color blanc. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cambra higiènica dones i accessible 1       1,000   

Total U : 1,000 35,65 35,65 

Total Subcapítol 12.3 : Instal·lació contra incendis i emergències: Equipament cambra higiènica 

accessible : 

57,52 

Total Capítol 12 : Instal·lació contra incendis i emergències : 2.268,93 

Capítol 13 : Equipament cuina i barra bar 

Subcapítol 13.1 : Equipament cuina i barra bar: Equipament elèctric 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

13.1.1 U Subministrament i instal·lació de rentavasos de cistella, model CO-400, marca FAGOR o similar. 

Capacitat de rentat de 30 cistelles-plats/hora. Cicles/segon: 120. Bomba de rentat: 0.26kW. 

Consum d'aigua: 2 litres/cicle. Capacitat del tanc: 15 litres. Resistència del tanc: 2 kW. 

Capacitat del calderí : 4 litres. Resistència de calderí: 2.8 kW. Potència total instal·lada: 3.06 kW. 

Tancament de porta magnètic. Amb dotació de: 1 cistell base de dimensions 400 x 400 mm; 1 

suplement per a plats; 1 cistell per a coberts. Amb dimensions totals de 470 x 520 x 720 mm. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Barra bar 1       1,000   

Total U : 1,000 1.510,48 1.510,48 

13.1.2 U Subministrament i instal·lació de refredador per a botelles, model EB-1500-II, marca INFRICO, o 

similar. Exterior en acer inoxidable AISI 304, respatller en xapa galvanitzada. Interior en acero 

inoxidable AISI 304. Aïllament de poliuretà injectat a alta pressió lliure de CFC's amb densitat 40 

Kg/dm3. Portes corredisses amb tirador integrat i injectades amb poliuretà. Desguàs a l'interior 

de la cambra. Fons embutit amb unions amb ample radi per a la neteja. Estructura compacta 

totalmente injectada. Safata de desguàs de plàstic. Sistema de condensació ventilada 

INFRICOL o similar. Potencia 300W. Volum de la cambra 445 litres. Règim de temperatura 

+3/+6ºC. Nombres de portes: 3. Dimensions 1479 x 550 x 865 mm. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Barra bar 1       1,000   

Total U : 1,000 1.215,52 1.215,52 

13.1.3 U Subministrament i instal·lació de mostrador refrigerat BMPP-2000-II, marca INFRICO, o similar. 

Exterior en acero inoxidable AISI 304, respatller en xapa galvanitzada. Interior en acer 

inoxidable AISI 304. Aïllament de poliuretà injectat a alta pressió lliure de CFC's amb densitat 40 

Kg/m3. Desguàs en l'interior de la cambra. Estructura compacta totalment injectada. Control 

de temperatura final de desglaç. Interior amb unions d'ample radi per a facilitar la neteja. 

Safata evaporativa en acero inoxidable. 

Taulell amb ampit sanitari de 100 mm i 50 mm de gruix. Portes amb tirador integrat i frontissa 

pivotant amb bloqueig d'apertura. Contraporta embutida amb burlet de triple cambra 

fàcilment substituible. Possibilitat de canviar el sentit d'apertura de les portes. Sistema de 

condensació ventilada INFRICOOL. Guies i graelles fàcilment desmuntables per a neteja. 

Graelles interiors de 325 x 430 mm. Clar de porta de 375 x 526 mm. Unitat condensadora amb 

guies corredisses per a la seva extracció a 3/4. Calaixos amb guies telescòpiques amb sortida 

majorada per a salvar el pla frontal del taulell. Potència: 575 W. Volum de la cambra: 385 l. 

Nombre de portes: 3. Dimensions: 1960 x 600 x 850 mm. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Barra bar 1       1,000   

Total U : 1,000 1.972,20 1.972,20 
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13.1.4 U Subministrament i instal·lació de rentavaixelles d'apertura frontal, model 501, marca FAGOR, o 

similar. Capacitat per a 40-720 cistelles-plats/hora. 90/120-80" cicles per segon. Bomba de 

rentat de 0.6kW. Consum d'aigua de 2.4 litres/cicle. Capacitat del tanc de 20 litres. Resistència 

en tanc de 2.8 kW. Capacitat de calderí de 7 litres. Resistència màxima de calderí de 5.6 kW. 

Potència màxima total de 6.2 kW. Inclou safates filtre en AISI 304 en el cubell. Apertura de porta 

amb dispositiu micro magnètic. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cuina 1       1,000   

Total U : 1,000 2.504,29 2.504,29 

13.1.5 U Subministrament i muntatge d'armari refrigerat, model AC-600-R, marca INFRICO, o similar. 

Exterior en acero inoxidable AISI-430, respatller en xapa galvanitzada. Interior en acer 

inoxidable AISI-430. Lleixes interiors de 600 x 500 mm. Portes amb frontissa pivotant i possibilitat 

de canvi de sentit d'apertura. Evaporadors tractats amb epoxi de poliester anticorrossió. 

Temperatura de treball: 0/8ºC, amb ambient a 32ºC. Refrigerant R-134 A. Aïllament de poliuretà 

injectat a alta pressió lliure de CFC´s. Densitat de 40 kg/m3. Tenssió de treball de 220 V-II-50/60 

Hz. Nombre de portes: 1. Capacitat: 542 litros. Potència: 270 W. Nombre de graelles: 3. 

Dimensions exteriors: 750 x 752 x 1887 mm. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Magatzem 2 1       1,000   

Total U : 1,000 1.499,88 1.499,88 

13.1.6 U Subministrament i muntatge d'armari congelador per a 'catering', model AC-600-BT, marca 

INFRICO, o similar. Exterior en acer inoxidable AISI-430, respatller en xapa galvanitzada. Interior 

en acer inoxidable AISI-430. Lleixes interior de 600 x 500 mm. Portes amb frontissa pivotant i 

possibilitat de canvi de sentit d'apertura. Evaporadors tractats amb epoxi de poliester 

anticorrossió. Dotat de série amb : 12 contenidors 500 x 300 x 180 mm + 1 contenidor 600 x 400 

x 210 mm. Temperatura de treball: -18 ºC/-25ºC, amb ambient a 32ºC. Refrigerant R-134 A. 

Aïllament de poliuretà injectat a alta pressió lliure de CFC's. Densitat de 40 kg/m3. Tensió de 

treball: 220 V - II - 50/60 Hz. Nombres de portes: 1. Capacitat: 542 litres. Potència: 460 W. 

Nombres de contenidors: 12 + 1. Dimensions exteriors: 750 x 752 x 1887 mm. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Magatzem 2 1       1,000   

Total U : 1,000 1.640,61 1.640,61 

13.1.7 U Subministrament de campana extractora de cuina, model Plein de pared 3000 x 750 mm, 

marca ALTEX, o similar. Nombre de filtres: 6. Dimensions: 3000 x 750 mm. Suplements: 

filtres plaques d'acer inoxidable, caixa BTX 12/12 1.5CV III 400º 2H, tapa BJTX 12/12. Totalment 

muntat i instal·lat. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cuina 1       1,000   

Total U : 1,000 5.006,18 5.006,18 

13.1.8 U Subministrament i instal·lació de làmpada encastada L1200 (2x28W) en campana extractora 

marca ALTEX, o similar, inclou embellidor tapa-cable. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cuina 2       2,000   

Total U : 2,000 442,00 884,00 

Total Subcapítol 13.1 : Equipament cuina i barra bar: Equipament elèctric : 16.233,16 

Subcapítol 13.2 : Equipament cuina i barra bar: Equipament de gas 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 
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13.2.1 U Subministrament i instal·lació de cuina de gas, model CG-310, o equivalent tècnic. Construcció 

en acer inoxidable AISI-304 (10/10). Focs oberts amb vàlvula de seguretat i termoparells. Pilots 

per a encesa. Safates recull-greixos extraibles. Graelles, placa i cremadors de fosa. Dimensions 

de graella i placa: 425 x 350 mm. Forn GN-1/1 amb cremador d'acer inoxidable, amb pilot 

d'encensa i termoparell. Inclou vàlvula termostàtica (130 - 350 ºC), armari lateral, cremador de 

forn 5000 kW. De potència 20.78 kW. Dimensions: 1270 x 585 x 850 mm. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cuina 1       1,000   

Total U : 1,000 2.304,76 2.304,76 

13.2.2 U Subministrament i instal·lació de planxa model ELP-62G, marca MANINHO, o similar. Placa 

d'acer pavonat de 8 mm de gruix. Vàlvules de gas de dues intensitats de calor. Safates per 

recollida de greixos extraibles per a la seva neteja. Superfície útil: 58 x 43 mm. Potència 8,2 kW. 

Dimensions: 600 x 500 x 240 mm. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cuina 1       1,000   

Total U : 1,000 588,00 588,00 

Total Subcapítol 13.2 : Equipament cuina i barra bar: Equipament de gas : 2.892,76 

Subcapítol 13.3 : Equipament cuina i barra bar: Mobiliari 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

13.3.1 U Subministrament i instal·lació d'aigüera-escorredor, model FSBE-1255-LD, marca EDESA, o 

similar. Fabricat en acer inxodable AISI 304 18/10 amb acabat polit satinat, cubells embutits 

amb protecció insonoritzant. Potes 40x40 mm regulables en altura, adelantades 60mm per a 

salvar el cantell sanitari. Cada cubell incorpora vàlvula de desguàs. Cubeta de 340 x 365 x 150 

mm. Dimensions 1200 x 550 x 850 mm. Totalment muntat i instal·lat. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Barra bar 1       1,000   

Total U : 1,000 600,53 600,53 

13.3.2 U Subministrament i instal·lació de moble cafetera, model MCAF-2000, marca INFRICO, o similar. 

Taulell, costats i lleixes d'acer inoxidable AISI-304, 18/10. Potes d'acer inxodable AISI304, 18/10, 

regolables en altura. Calaixos d'acer inoxidable AISI-304, 18/10, sobre guies amb rodaments. 

Tolva de recollida de pòsits desmuntable, d'acer inoxidable AISI304, 18/10. Compost de 2 

caixons i 1 tolva. Dimensions: 1960 x 600 x 1050 mm. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Barra bar 1       1,000   

Total U : 1,000 960,07 960,07 

13.3.3 U Subministrament i instal·lació d'aigüera sense bastidor, model FI-186/21-I, marca EDESA, o 

similar. Profunditat de 600 mm amb ampit posterior de 100 mm d'altura. Fabricat totalment en 

acer inoxidable 18/10. Incorpora vàlvula de desguàs i canonada de sobreeixida. Dimensiones 

1.800 x 600 mm. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cuina 1       1,000   

Total U : 1,000 572,57 572,57 

13.3.4 U Subministrament i instal·lació de bastidor per a aigüera, model BF-186, marca EDESA o similar. 

Fabricat completament en acer inoxidable. Desmuntable. Dimensions 1800 x 600 x 850 mm. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cuina 1       1,000   
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Total U : 1,000 284,36 284,36 

13.3.5 U Subministrament i instal·lació de prestatge per a instal·lar a les taules de treball normalitzades 

amb prestatge intermig entre el sobre de treball i el prestatge inferior, model EB-186, marca 

EDESA, o similar. Dimensions 1800 x 600 mm. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Cuina 1       1,000   

Total U : 1,000 218,81 218,81 

13.3.6 U Subministrament i instal·lació de prestatgeria d'alumini i polietilè, model CONJ NUMERO 412, 

marca EDESA, o similar, amb 5 prestatges, de dimensions 1390 x 500 x 1750 mm. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Magatzem 1 1       1,000   

Total U : 1,000 516,27 516,27 

Total Subcapítol 13.3 : Equipament cuina i barra bar: Mobiliari : 3.152,61 

Total Capítol 13 : Equipament cuina i barra bar : 22.278,53 

Capítol 14 : Tractament de residus 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

14.1 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus 

de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 

demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una 

distància màxima de 10 km, considerant el temps d'espera per a la càrrega en obra, anada, 

descàrrega i tornada. Sense incloure la càrrega en obra. 

Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 

construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb 

protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Excavacions manuals en interior del local   10,550     10,550   

Total m³ : 10,550 4,11 43,36 

14.2 m³ Transport amb camió de residus produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador 

específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 

centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància, considerant el temps 

d'espera per a la càrrega a màquina en obra, anada, descàrrega i tornada. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Residus de demolició i contrucció (reforma)   8,500     8,500   

Total m³ : 8,500 3,29 27,97 

14.3 m³ Classificació a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició, separant-los en les 

següents fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i residus 

perillosos; dins de l'obra en la que es produeixin, amb mitjans manuals, per a la seva càrrega 

en el camió o contenedor corresponent. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Residus de demolició i contrucció (reforma)   8,500     8,500   

Total m³ : 8,500 9,64 81,94 

Total Capítol 14 : Tractament de residus : 153,27 

Capítol 15 : Control de qualitat 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 
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15.1 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en el àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de 

una barra corrugada d'acer de cada diàmetre diferent, agafada en obra, per la determinació 

de les següents característiques mecàniques: límit elàstic, càrrega de ruptura, allargament de 

ruptura i allargament sota càrrega màxima segons UNE-EN ISO 15630-1. Fins i tot desplaçament 

a obra, presa de mostra i informe de resultats. 

Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe 

dels resultats dels assajos realitzats. 

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Fonaments estintolament mur 1       1,000   

Total U : 1,000 53,69 53,69 

15.2 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de 

formigó fresc, presa en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents 

característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con 

d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del formigó endurit 

amb fabricació i curació de cinc provetes provetes cilíndriques de 15x30 cm segons UNE-EN 

12390-2, recapçat i ruptura a compressió d'aquestes segons UNE-EN 12390-3. Inclús 

desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats. 

Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe 

dels resultats dels assajos realitzats. 

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

Fonament estintolament mur 2       2,000   

Total U : 2,000 85,86 171,72 

Total Capítol 15 : Control de Qualitat : 225,41 

Capítol 16 : Seguretat i salut 

Codi Unitat Concepte Amidament Preu Import 

16.1 U Aplicació de les mesures encaminades a donar compliment a les disposicions sobre Seguretat 

i Salut aplicables a l'obra, en observança de l'establert en el preceptiu Estudi Bàsic de Seguretat 

i Salut annex al present Projecte Bàsic de Seguretat i Salut. 

General Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal   

  1       1,000   

Total U : 1,000 2.118,11 2.118,11 

Total Capítol 16 : Seguretat i salut : 2.118,11 
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Resum del pressupost 

A. Part d'obra 

Capítol   Import 

1. Zona magatzems cuina    7.033,80 

 1.1. Zona magatzems cuina: Desmuntatges i retirades  55,93  

 1.2. Zona magatzems cuina: Demolicions  973,77  

 1.3. Zona magatzems cuina: Moviments de terres (manuals)  112,69  

 1.4. Zona magatzems cuina: Partions  199,95  

 1.5. Zona magatzems cuina: Acabats en paraments verticals interiors  3.722,89  

 1.6. Zona magatzems cuina: Acabats en paviments interiors  965,38  

 1.7. Zona magatzems cuina: Acabats en sostres interiors  278,09  

 1.8. Zona magatzems cuina: Ajudes del ram de paleta  101,24  

 1.9. Zona magatzems cuina: Fusteria interior  623,86  

2. Zona cuina    7.316,71 

 2.1. Zona cuina: Desmuntatges i retirades  404,20  

 2.2. Zona cuina: Demolicions  917,53  

 2.3. Zona cuina: Moviments de terres (manuals)  121,89  

 2.4. Zona cuina: Partions  111,80  

 2.5. Zona cuina: Acabats en paraments verticals interiors  2.458,22  

 2.6. Zona cuina: Acabats en paviments interiors  1.026,50  

 2.7. Zona cuina: Acabats en sostres interiors  554,49  

 2.8. Zona cuina: Ajudes del ram de paleta  306,44  

 2.9. Zona cuina: Fusteria interior  393,67  

 2.10. Zona cuina: Fusteria exterior  1.021,97  

3. Zona barra bar    15.399,05 

 3.1. Zona barra bar: Desmuntatges i retirades  93,18  

 3.2. Zona barra bar: Demolicions  2.835,41  

 3.3. Zona barra bar: Moviments de terres (manuals)  328,94  

 3.4. Zona barra bar: Estructura  4.517,86  

 3.5. Zona barra bar: Partions  171,25  

 3.6. Zona barra bar: Acabats paraments vertical interiors  3.576,73  

 3.7. Zona barra bar: Acabats en paviments interiors  1.875,99  

 3.8. Zona barra bar: Acabats en sostres interiors  488,64  

 3.9. Zona barra bar: Fusteria interior  414,91  

 3.10. Zona barra bar: Ajudes de ram de paleta  396,43  

 3.11. Zona barra bar: Equipament  699,71  

4. Zona Cambres Higièniques i altres    16.327,26 

 4.1. Zona Cambres Higièniques i altres: Desmuntatges i retirades  165,64  

 4.2. Zona Cambres Higièniques i altres: Demolicions  1.537,32  

 4.3. Zona Cambres Higièniques i altres: Moviments de terres (manuals)  45,48  

 4.4. Zona Cambres Higièniques i altres: Partions  2.068,21  

 4.5. Zona Cambres Higièniques i altres: Acabats en paraments verticals interiors 5.078,36  

 4.6. Zona Cambres Higièniques i altres: Acabats en paraments verticals exteriors 502,24  

 4.7. Zona Cambres Higièniques i altres: Acabats en paviments interiors  2.214,83  

 4.8. Zona Cambres Higièniques i altres: Acabats en sostres interiors  893,97  
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 4.9. Zona Cambres Higièniques i altres: Fusteria interior  1.754,20  

 4.10. Zona Cambres Higièniques i altres: Fusteria exterior  1.498,95  

 4.11. Zona Cambres Higièniques i altres: Ajudes del ram de paleta  568,06  

5. Zona saló i entrada    7.267,56 

 5.1. Zona saló i entrada: Acabats paraments verticals  1.143,52  

 5.2. Zona saló i entrada: Acabats paraments horitzontals  5.055,39  

 5.3. Zona saló i entrada: Acabats en elements de fusteria existents  362,56  

 5.4. Zona saló i entrada: Ajudes del ram de paleta  706,09  

6. Instal·lació d'electricitat    9.993,82 

 6.1. Instal·lació d'electricitat: Desmuntatge parcial d'instal·lació existent  260,81  

 6.2. Instal·lació d'electricitat: Quadres de distribució de BT  2.627,73  

 6.3. Instal·lació d'electricitat: Lluminàries  4.623,19  

 6.4. Instal·lació d'electricitat: Preses i mecanismes  1.177,53  

 6.5. Instal·lació d'electricitat: Cablejat  1.304,56  

7. Instal·lació de telecomunicacions    1.230,36 

 7.1. Instal·lació de telecomunicacions: Desmuntatge parcial d'instal·lació existent 130,41  

 7.2. Instal·lació de telecomunicacions: Instal·lació d'audiovisuals  295,07  

 7.3. Instal·lació de telecomunicacions: Instal·lació de so ambiental  804,88  

8. Instal·lació de climatització i ventilació    7.804,05 

 8.1. Instal·lació de climatització i ventilació: Desmuntatge parcial d'instal·lació 

existent 

130,41  

 8.2. Instal·lació de climatització i ventilació: Climatització   6.589,09  

  8.2.1. Instal·lació de climatització i ventilació: Climatització: Maquinària 5.920,46   

  8.2.2. Instal·lació de climatització i ventilació: Climatització: Difusió d'aire 501,99   

  8.2.3. Instal·lació de climatització i ventilació: Climatització: Canonada 166,64   

 8.3. Instal·lació de climatització i ventilació: Ventilació (extracció i aire primari) 1.084,55  

 
 

8.3.1. Instal·lació de climatització i ventilació: Ventilació: Ventilació local 

i bar/cuina 

801,98   

 
 

8.3.2. Instal·lació de climatització i ventilació: Ventilació: Extracció 

cambres higièniques 

282,57   

9. Instal·lació de fontaneria    6.842,01 

 9.1. Instal·lació de fontaneria: Desmuntatge parcial d'instal·lació existent  130,41  

 9.2. Instal·lació de fontaneria: Tractament d'aigua  1.204,91  

 9.3. Instal·lació de fontaneria: Generació d'ACS  318,10  

 9.4. Instal·lació de fontaneria: Instal·lació interior  543,86  

 9.5. Instal·lació de fontaneria: Equipament i aixeteria  3.948,13  

 9.6. Instal·lació de fontaneria: Canonades  696,60  

10. Instal·lació de sanejament    1.449,74 

 10.1. Instal·lació de sanejament: Desmuntatge parcial d'instal·lació existent  260,81  

 10.2. Instal·lació de sanejament: Canonada  610,19  

 10.3. Instal·lació de sanejament: Elements  476,47  

 10.4. Instal·lació de sanejament: Connexió a canonada existent  102,27  

11. Instal·lació de gas    315,85 

 11.1. Instal·lació de gas: Instal·lació interior  315,85  
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12. Instal·lació contra incendis i emergències    2.268,93 

 12.1. Instal·lació contra incendis i emergències: Extinció d'incendis  1.651,49  

 12.2. Instal·lació contra incendis i emergències: Il·luminació d'emergència  559,92  

 12.3. Instal·lació contra incendis i emergències: Equipament cambra higiènica 

accessible 

57,52  

13. Equipament cuina i barra bar    22.278,53 

 13.1. Equipament cuina i barra bar: Equipament elèctric  16.233,16  

 13.2. Equipament cuina i barra bar: Equipament de gas  2.892,76  

 13.3. Equipament cuina i barra bar: Mobiliari  3.152,61  

14. Tractament de residus   153,27 

15. Control de qualitat   225,41 

Pressupost d'execució material   105.906,35 

16. Seguretat i salut   2.118,11 

Pressupost d'execució material i Capítol de Seguretat i salut   108.024,46 

Despeses generals (13 %)   14.043,18 

Benefici industrial (6 %)   6.481,47 

Pressupost d'execució per contracta (Part d'obra)   128.549,11 

IVA (21 %)   26.995,31 

Pressupost d'execució per contracta (Part d'obra) amb IVA (21 %)   155.544,42 

B. Part de tractament de residus 

Es recull en aquest apartat el cost d'entrega de residus en planta de tractament autoritzada. 

Concepte Import 

8,47 Tn x 43,35 €/Tn = 367,18 

IVA (10 %) 36,72 

Pressupost d'execució per contracta (Part de tractament de residus) amb IVA (10 %) 403,90 

C. Total 

Concepte Import 

Pressupost d'execució per contracta (Part d'obra) amb IVA (21 %) 155.544,42 

Pressupost d'execució per contracta (Part de tractament de residus) amb IVA (10 %) 403,90 

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (21 % o 10 %) 155.948,32 

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT CINQUANTA-CINC MIL 

NOU-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS. 

Sant Llorenç des Cardassar, 19 de maig de 2017 

Llorenç Artigues Oliver 
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IV. Plànols 

La present documentació escrita del Projecte Bàsic i d'Execució Modificat es completa amb la 

següent documentació gràfica: 

01 B. Situació, Emplaçament, i Plantes de l’Estat Actual de l’Edifici 

02 B. Planta Baixa: Estat actual i Proposta 

03 B. Alçats i Seccions 

04 B. Estructura 

05 B. Quadre de fusteria 

06 B. Instal·lacions de fontanería i sanejament 

07 B. Instal·lacions de gas, ventilació i climatització 

08 B. Instal·lació contra incendis 

09 B. Proposta: Instal·lació d'electricitat 

10 B. Instal·lació d'electricitat: Esquema unifilar 
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         - Demolició d'enrajolats de parets.
         - Demolició d'envans interiors.
         - Demolició del fals sostre existent.
         - Demolició de paviment i solera existents.
         - Excavació del subsòl fins a abastar la cota del
           saló del local.
         - Construcció de noves instal·lacions d'electricitat,
           fontaneria, evacuació d'aigües residuals, ventila-
           ció, i extinció d'incendis.
         - Construcció de nova solera i de nous acabats :
           paviment, enrajolats de parets, fals sostre.
         - Pintat final de la zona.
         - Dotació de nou equipament.

F :     MANTENIMENT DE CLARABOIA EXISTENT (I)
         Manteniment de claraboia existent a la zona de la
         nova cuina, de vidre armat, mitjançant emboca-
         ment del fals sostre existent.
         Es realitzaran les següents operacions :
         - Embocament des del fals sostre fins a la claraboia
           amb el mateix sistema constructiu que el fals sos-
           tre que es realitza a la zona.
         - Pintat final de l'embocament.

G :    MANTENIMENT DE CLARABOIA EXISTENT (II)
         Manteniment de claraboia existent a la zona de la
         nova cuina, amb element de fusteria a base de la-
         mes de vidre.
         Es realitzaran les següents operacions :
         - Retirada de l'element de fusteria existent.
         - Instal·lació de nou element de fusteria a base de
           vidre fixe.
         - Embocament des del fals sostre fins a la claraboia
           amb el mateix sistema constructiu que el fals sos-
           tre que es realitza a la zona.
         - Pintat final de l'embocament.

H :    MANTENIMENT DE CLARABOIA EXISTENT (III)
         Manteniment de claraboia existent a la zona de la
         nova cuina, amb element de fusteria a base de la-
         mes de vidre.
         Es realitzaran les següents operacions :
         - Retirada de l'element de fusteria existent.
         - Instal·lació de nou element de fusteria a base de
           vidre fixe amb control solar.
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MAGATZEM 1

MAGATZEM 2

LLEGENDA DE L'EQUIPAMENT                                                      

MOBILIARI MAGATZEMS
M1 :     Congelador  :60 x 60 x 180
M2 :     Frigorífic : 60 x 60 x 180
M3 :     Prestatges : 40 x 120 (2 unitats)
M4 :     Barrilet de cervesa : 36.3 x 80
M5 :     Descalcificador

EQUIPAMENT CUINA
C1 :     Cuina de tres fogons : 127 x 60
C2 :     Taula refrigerada : 196 x 60
C3 :     Fregidora : 50 x 50
C4 :     Planxa : 80 x 50
C5 :     Campana extractora : 320
C6 :     Rentavaixelles : 60 x 60
C7 :     Moble de dues piques i un escorredor : 180 x 60
C8 :     Mobles alts : 240 x 35

EQUIPAMENT BARRA
B1 :     Tirador de cervesa : 40 x 40
B2 :     Moble boteller : 200 x 55
B3 :     Moble cafeter : 100 x 55
B4 :     Moble d'una pica i un escorredor : 120 x 55
B5 :     Rentavasos : 47 x 47

SANITARIS MAGATZEM NETEJA
N1 :     Abocador

SANITARIS SERVEIS HIGIÈNICS HOMES
H1 :     Lavabo mural
H2 :     Urinari mural
H3 :     Inodor suspès amb cisterna encastada

SANITARIS SERVEIS HIGIÈNICS DONES I ACCESSIBLES
A1 :     Lavabo mural accessible
A2 :     Inodor suspès accessible amb cisterna encastada

ARMARI GAS
G1 :     Botelles de gas propà
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LLEGENDA DE LES INTERVENCIONS A REALITZAR                  

A :    NOUS MAGATZEMS DE CUINA
         Intervenció en cambra higiènica d'homes i magat-
         zem existents per a convertir-los en els magatzems
         de la nova cuina.
         Es realitzaran les següent intervencions :
         - Demolició de paviment i solera existents.
         - Demolició dels enrajolats de parets.
         - Desinstal·lació dels elements de fusteria existents.
         - Excavació del subsòl fins a abastar la cota de la
           resta del local.
         - Construcció de noves instal·lacions d'electricitat,
           fontaneria, evacuació d'aigües residuals, ventila-
           ció, i extinció d'incendis.
         - Construcció de nova solera i de nous acabats :
           paviment, enrajolats de parets, fals sostre.
         - Pintat final del sostre.
         - Dotació de nou equipament.

B :     CREACIÓ DE NOVA OBERTURA
         Es realitzaran les següents actuacions :
         - Demolició parcial de paret existent.
         - Instal·lació de nou element de fusteria de pas
           (sense porta).

C :    MODIFICACIÓ D'OBERTURA EXISTENT
         Es realitzaran les següents actuacions :
         - Retirada de fusteria existent.
         - Modificació de l'obertura per a situar la seva part
           inferior a la cota del saló del local.
         - Instal·lació de nova fusteria.

D :    ELIMINACIÓ D'OBERTURA EXISTENT
         Es realitzaran les següents actuacions :
         - Retirada de fusteria existent.
         - Tancament d'obertura existent amb mur de fábri-
           ca de doble fulla de 15 + 15 cm.

E :     NOVA CUINA
         Intervenció en cuina i distribuïdor existents a fi de
         convertir-los en la nova cuina.
         Es realitzaran les següents actuacions :
         - Retirada  dels elements de fusteria existents.
         - Retirada del mobiliari de cuina existent.

         - Construcció de noves instal·lacions en el seu pas
           cap a la coberta.
         - Embocament des del fals sostre fins a la claraboia
           amb el mateix sistema constructiu que el fals sos-
           tre que es realitza a la zona.
         - Pintat final de l'embocament.

I :      MODIFICACIÓ D'OBERTURA EXISTENT
         Es realitzaran les següents actuacions :
         - Retirada de fusteria existent.
         - Modificació de l'obertura per a situar la seva part
           inferior a la cota del saló del local.
         - Instal·lació de nova fusteria.

J :     PART PRIMERA DE NOVA ZONA DE BARRA
         Intervenció en la zona de barra existent per a con-
         vertir-los en la nova zona de barra.
         Es realitzaran les següents actuacions :
         - Demolició de fals sostre en la zona adossada a la
           mitgera.
         - Demolició d'enrajolats de parets existents.
         - Demolició de barra de bar i retirada del seu equi-
           pament.
         - Demolició de paviment.
         - Demolició d'escalons d'accés del saló a la zona
           de barra.
         - Demolició de forjat de sostre d'aljub soterrat exis-
           tent.
         - Reblert d'aljub existent amb graves fins a una co-
           ta uns 25 cm per sota del paviment del saló del
           local.
         - Construcció de nova solera de formigó armat so-
           bre el reblert anterior.
           de la zona.
         - Dotació de nou equipament.

K :     MODIFICACIÓ D'OBERTURA EXISTENT
         Es realitzaran les següents actuacions :
         - Retirada de fusteria existent.
         - Modificació de l'obertura per a situar la seva part
           inferior a la cota del saló del local.
         - Instal·lació de nova fusteria.

L :     MANTENIMENT DE CLARABOIA EXISTENT
         Manteniment de claraboia existent a la zona de la
         nova barra, de vidre armat, mitjançant emboca-

         ment del fals sostre existent.
         Es realitzaran les següents operacions :
         - Embocament des del fals sostre fins a la claraboia
           amb el mateix sistema constructiu que el fals sos-
           tre que es realitza a la zona.
         - Pintat final de l'embocament.

M :    ESTINTOLAMENT DE MUR DE CÀRREGA
         Estintolament de mur de càrrega existent a fi de
         crear una obertura entre la zona nova zona de
         barra i el saló existent en el local.
         Es realitzaran les següents actuacions :
         - Construcció de nous fonaments de formigó
           armat.
         - Construcció de dos pòrtics d'acer estructural en-
           castats en cadascuna de les cares del mur.
         - Demolició del mur de càrrega existent.
         - Construcció de protecció passiva contra incendis
           de l'estructura mitjançant plaques de guix
           laminat.

N :    PART SEGONA DE LA NOVA ZONA DE BARRA
         Intervenció en zona del saló existent per a conver-
         tir-la en part de la nova zona de barra.
         Es realitzaran les següents actuacions :
         - Demolició de fals sostre en zona adossada a la
           mitgera.
         - Demolició de paviment.
         - Construcció de nou mur de suport de la barra.
         - Construcció dels nous acabats : Revestiments
           continus de murs, enrajolats de murs, paviments,
           falsos sostres, etc.
         - Construcció de noves instal·lacions d'electricitat,
           fontaneria, evacuació d'aigües residuals, ventila-
           ció, i extinció d'incendis.
         - Construcció dels nous acabats : Revestiments
           continus en paraments verticals, enrajolats en pa-
           raments verticals, paviments, falsos sostres, etc., i
           pintat final de la zona.
         - Dotació de nou equipament.

O :     INTERVENCIÓ EN SALÓ EXISTENT
         Intervenció en saló existent per a dotar a la seva
         estructura de sostre de l'adequada protecció en-
         front al foc i per a dotar a la zona de noves ins-
         tal·lacions.

         Es realitzaran les següents actuacions :
         - Instal·lació de nou fals sostre adossat per a pro-
           tecció del forjat de sostre de la zona a base de
           biguetes de fusta.
         - Instal·lació de noves instal·lacions d'electricitat i
           enllumenat, audiovisuals i climatització.
         - Instal·lació de nou fals sostre suspés per a oculta-
           ció de les noves instal·lacions.
         - Pintat final de la zona.

P :     NOUS SERVEIS HIGIÈNICS I MAGATZEM DE NETEJA
         Intervenció en cambra higiènica de dones i acces-
         sible i magatzem existents a fi de convertir-los en els
         nous serveis higiènics d'homes, dones i accessibles i
         en nou magatzem de neteja :
         - Retirada  dels elements de fusteria existents.
         - Retirada dels sanitaris existents.
         - Demolició d'enrajolats de parets.
         - Demolició d'envans interiors.
         - Demolició de paviment i solera existents.
         - Construcció de nova solera de formigó armat.
         - Construcció de nous acabats : revestiments con-
           tinus de parets, enrajolats de parets, paviments, i
           falsos sostres.
         - Construcció de noves instal·lacions d'electricitat,
           fontaneria, evacuació d'aigües residuals, ventila-
           ció, i extinció d'incendis.
         - Dotació de nous senitaris i equipament.

Q :    MODIFICACIÓ D'OBERTURA EXISTENT
         Modificació d'obertura existent a fi de convertir
         una porta en una finestra :
         - Retirada de fusteria de porta existent.
         - Modificació de l'obertura per a convertir el portal 
           en finestra mitjançant el tancament parcial de
           l'obertura existent amb mur de fàbrica de doble
           fulla de 20 + 10 cm.
         - Instal·lació de nova fusteria de finestra i persiana.

R :   MODIFICACIÓ D'OBERTURA EXISTENT
        Modificació d'obertura existent a fi de convertir
        una finestra existent en el magatzem en la porta
        de l'armari de gas :
        - Retirada de fusteria de finestra existent.
        - Modificacio de l'obertura per a convertir la finestra
          en portal mitjançant la demolició parcial del mur

          existent i la construcció d'una llinda mitjançant
          dues biguetes de formigó pretesat.
        - Instal·lació de nova persiana de portal, de dues
           fulles, amb maneta i pany.

S :     ARREBOSSAT FINAL DE LA FAÇANA
         Per a ocultar les intervencions descrites en els punts
         M i N anteriors es realitzarà un arrebossat final de la
         façana.
         Es realitzaran les següents intervencions :
         - Demolició final del revestiment de façana existent.
         - Aplicació de nou revestiment de façana.
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SECCIÓ 1 : ESTAT ACTUAL
ESCALA : 1 / 100

ALÇAT B : ESTAT ACTUAL
ESCALA : 1 / 100

ALÇAT A : ESTAT ACTUAL
ESCALA : 1 / 100

NOTA : LA PROPOSTA NO MODIFICA AQUEST ALÇAT

ESCALA :

 
 

MUNICIPI :
ADREÇA :

CONTACTE :

ARQUITECTE

PROMOTOR

971 83 84 72 - 647 82 74 14 - llartigues@coaib.es
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
CARRER MARE DE DÉU TROBADA 41

PLÀNOL

DATA :

MUNICIPI :
EXPEDIENT :

SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS

TIPUS D'OBRA :
ADREÇA :

REFORMA

PROJECTE

1527

REFORMA DE LOCAL SOCIAL DE LA
TERCERA EDAT DE SON CARRIÓ

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

LLORENÇ ARTIGUES OLIVER

/ 10

CARRER MAJOR 7 (SON CARRIÓ)

19 DE MAIG DE 2017

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ MODIFICAT
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DETALL PROTECCIÓ D'ESTRUCTURA DE GUIX LAMINAT

Pern TN

Placa de guix
gruix 15 mm

Placa de guix
gruix 20 mm

Perfil metàl·lic
60x27x0,6 mm

3515 2

2

15

3

Clip

Pasta rejuntat

Guardavius

Mur de
càrrega existent

ESCALA : 1 / 10

PILARS : HEB 120 (S 275 JR)

ESCALA : 1 / 10

BIGUES : IPE 240 (S 275 JR)
PERFIL ENTRE BIGUES : UPE 80 (S 275 JR)

Clip
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15

2

2
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Pasta rejuntat

Placa de guix
gruix 15 mm

Placa de guix
gruix 20 mm

DETALL PROTECCIÓ D'ESTRUCTURA DE GUIX LAMINAT

Perfil metàl·lic
60x27x0,6 mm

Reblert de formigó
en massa HM-10

Mur de
càrrega existent

Pern TNPerfil angular
L 29 X 25 mm

ESCALA :
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SECCIÓ DEL PÒRTIC METÀL·LIC
ESCALA : 1 / 50
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Sabata de formigó armat

Terreny natural compactat
Mur existent en
lateral d'antic aljub
Massís de formigó en massa dins antic
aljub per a recolzament de nous fonaments

Sabata existent

Paviment de terrat

Forjat existent

Paviment de planta pis
Forjat existent

Bigueta de fusta

Reblert de grava

Reblert de formigó
en massa HM-10

15 x UPN 80

Terreny natural

Nova solera de
formigó armat

Nou mur de blocs
de formigó vibrat
d'encofrat perdut
de nou massís de
formigó en massa
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en antic aljub

Terreny natural

Reblert de grava
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RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA

DETERMINACIONS
PRÈVIES

COMPONENTS

DOSIFICACIÓ

DOCILITAT

CLASSE D'EXPOSICIÓ
TIPUS DE FORMIGÓ
RECOBRIMENT NOMINAL
CIMENT

AIGUA

ÀRID
MIDA MÀXIMA/MÍNIMA DE L'ÀRID

ADDITIUS

MÍNIM CONTINGUT CIMENT
MÀXIM RELACIÓ AIGUA/CIMENT

ASSENTAMENT CON D'ABRAMS
CONSISTÈNCIA

COMPACTACIÓ

NIVELL CONTROL QUALITAT
COEF. SEGURETAT DEL MATERIAL

ALS 7 DIES
ALS 28 DIES

IIa

30 mm

0.60

BLANA
6 - 9 (±1) cm

VIBRAT MECÀNIC
19.00 N/mm²
25.00 N/mm²
ESTADÍSTIC

1.50

Matxucat Calcari
20/4 mm

EHE-08 Art 27

CEM II/A-V 42.5R

HA-25/B/20/IIa

Autorització DF

275 kg/m³

VIDA ÚTIL
LOCALITZACIÓ EN L'OBRA

50 anys
EHE 08

Fonaments
FORMIGÓ

CARACTERÍSTIQUES
MECÀNIQUES

TIPUS D'ACER BARRES CORRUGADES
MALLES ELECTROSOLDADES
LÍMIT ELÀSTIC

ACER CERTIFICAT

CONTROL ARMADURES PASSIVES
COEF. SEGURETAT DEL MATERIAL

500 N/mm²
EHE-08 Art 88

1.15
MARCAT CE

B 500 S
B 500 T

ACER

COEFICIENTS
DE SEGURETAT

ACCIONS PERMANENTS
ACCIONS VARIABLES

1.35
1.50

ACCIONS

MURS

BIGUES
PILARS

ELEMENTS
FORJATS, LLOSES,
SABATES, ETC. GRAELLA SUPERIOR

GRAELLA INFERIOR

SEPARACIÓ ENTRE GRAELLES
CADA GRAELLA

TRES PLÀNOLS DE SEPARACIÓ
PER VA O PER TRAM

50ø o 100 cm
50ø o 50 cm

DISTÀNCIA MÀXIMA

100 cm
100 cm
100 cm

100ø o 200 cm

SEPARADORS

Segons Pla de Control i Decret 59/1994
CONTROL DE QUALITAT

NORMATIVA
LOCALITZACIÓ EN L'OBRA

CTE DB SE-A
Fonaments

CARACTERÍSTIQUES ACER ESTRUCTURAL

DESIGNACIÓ
MÒDUL D'ELASTICITAT

MÒDUL DE TALL
LÍMIT ELÀSTIC
COEFICIENT DE DILATACIÓ
PES ESPECÍFIC

MÒDUL DE POISSON
210000.00 MPa

275.00 MPa

0.300
81000.00 MPa

0.000012 m/mºC
77,01 kN/m³

S275
ACER LAMINAT

ø 6
ø 8
ø 10
ø 12
ø 16
ø 20
ø 25

fck ≥ 25
fyk = 500

ANCORATGE I ENCAVALLAMENT
DE BARRES CORRUGADES

TENSIÓ ADMISSIBLE :
TENSIÓ ADMISSIBLE MÀXIMA :

200.00 kN/m²
250.00 kN/m²

CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY

6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
16 cm
20 cm
25 cm

DISTÀNCIA
MÍNIMA ENTRE

ENCAVALLAMENTS
31 cm
41 cm
51 cm
61 cm
82 cm
118 cm
185 cm

LONGITUD
ENCAVALLAMENT

22 cm
29 cm
36 cm
43 cm
58 cm
84 cm
132 cm

LONGITUD
ANCORATGE

CARACTERÍSTIQUES FORMIGÓ ESTRUCTURAL
NORMATIVA

Nota: En cas que la distància entre encavallaments sigui inferior a
           la distància mínima indicada, la longitud d'encavallament
           serà el doble de la longitud d'ancoratge.

ESCALA : 1 / 25ESCALA : 1 / 25 13 2 4
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DETALL BIGUES CENTRADORES 1-2 I 3-4

50

2 
x 

HE
B 

12
0

2 
x 

HE
B 

12
0

Paviment
existent

Reblert
de grava

Nou
paviment

Mitgera

Forjat
existent

Paviment
de planta pis Bigueta de fusta

15 x UPN 80

50

25
3,

10
5

3,
11

24

ALÇAT DE PÒRTIC METÀL·LIC
ESCALA : 1 / 50

Terreny natural compactat

Fonaments de formigó armat

2 x IPE 240
25 25 25

ABA

A

B

Biga :
IPE 240

Biga :
IPE 240

Biga :
IPE 240

Biga :
IPE 240

Biga : IPE 240

Enrigidor :
220x55x11

Pilar : HEB 120

ABiga : IPE 240

Pilar : HEB 120
Perfil :
UPN 80

Perfil :
UPN 80

Perfil :
UPN 80

Pern d'ancoratge :
ø 12 mm 
L : 41 cm

Pilar : HEB 120

Pern d'ancoratge :
ø 12 mm 
L : 41 cm

Placa base :
200 x 200 x 12

Placa base :
200 x 200 x 12

Pilar : HEB 120

Enrigidor :
220x55x11

B A

A

B

Orientar ancoratge
al centre de la placa

ALÇATSECCIÓ A - A

200

Reblert de formigó
en massa HM-10

Mur de
càrrega existent

200

Mur de
càrrega existent

SECCIÓ B - B

Reblert de formigó
en massa HM-10

ESCALA : 1 / 10

BIGUES : IPE 240 (S 275 JR)
PERFIL ENTRE BIGUES : UPE 80 (S 275 JR)

ESCALA : 1 / 10

PILAR : HEB 120 (S 275 JR)
BIGA : IPE 240 (S 275 JR)

SECCIÓ A - A

SECCIÓ B - B ALÇAT

10

DETALL ENTREGA PILAR - BIGA

DETALL DE PERFILS D'ENTREBIGAT

200

50 100 50

20
0

20
16

0
20

ALÇAT (ESCALA : 1 / 10)

SECCIÓ A - A (ESCALA : 1 / 10)

30
0

60

PILAR : HEB 120 (S 275 JR)
PLACA BASE : 200 x 200 x 11 (S 275 JR)

ESCALA : 1 / 10
DETALL PLACA D'ANCORATGE

1 / 50 - 1 / 25 - 1 / 10

ESTRUCTURA

04 B
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ESCALA :

 
 

MUNICIPI :
ADREÇA :

CONTACTE :

ARQUITECTE

PROMOTOR

971 83 84 72 - 647 82 74 14 - llartigues@coaib.es
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
CARRER MARE DE DÉU TROBADA 41

PLÀNOL

DATA :

MUNICIPI :
EXPEDIENT :

SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS

TIPUS D'OBRA :
ADREÇA :

REFORMA

PROJECTE

1527

REFORMA DE LOCAL SOCIAL DE LA
TERCERA EDAT DE SON CARRIÓ

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

LLORENÇ ARTIGUES OLIVER

/ 10

CARRER MAJOR 7 (SON CARRIÓ)

19 DE MAIG DE 2017

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ MODIFICAT

NÚMERO
DE PLÀNOL :

I.1

I.2

E.1 E.1

I.3

I.6

E.
2

P.
2

P.
1

I.4

I.5

I.7

I.8

I.1

UNITATS :

ELEMENTS DE FUSTERIA INTERIOR

ELEMENTS DE FUSTERIA EXTERIOR
E.1

UNITATS :

I.2

UNITATS :

I.3

E.2

PAVIMENT
INTERIOR

PERSIANES
P.1 P.2

UNITATS : UNITATS :

UNITATS :

I.4

UNITATS : UNITATS : UNITATS :

I.5 I.6 I.7

UNITATS :

I.8

PAVIMENT
INTERIOR

UNITATS : UNITATS :

PAVIMENT
INTERIOR

70

2,
00

OBERTURA :
GRUIX ENVÀ : -

ACABAT :
XAPAT DE PI PAÍS

60

70

MATERIAL :

70

2,
00

OBERTURA :
GRUIX ENVÀ : -

ACABAT :
XAPAT DE PI PAÍS

2,
00

70
80

80

25 30 25

OBERTURA :
GRUIX ENVÀ :

ACABAT :
XAPAT DE PI PAÍS

40

1,
60

40

MATERIAL :

GRUIX MUR : 40 cm

2,
00

UMARC : 2,20 W/m²·K

GRAVAT A L'ÀCID
1,40 W/m²·KUVIDRE :

VIDRE :
COLOR :

UMARC : 2,20 W/m²·K

1,40 W/m²·KUVIDRE :

VIDRE :

1

TRANSPARENTCOLOR :

ENVERNISSAT
ACABAT INT.:
ACABAT EXT.:

ESMALT BLANC
ENVERNISSAT

ESMALT BLANCACABAT INT.:
ACABAT EXT.:

70

2,
00

OBERTURA :
GRUIX ENVÀ : -

ACABAT :
XAPAT DE PI PAÍS

OBERTURA :
GRUIX ENVÀ :

80 90

2,
00

OBERTURA :
GRUIX ENVÀ :

70

2,
00

OBERTURA :
GRUIX ENVÀ :

70 80

2,
00

ESMALTESMALTESMALTESMALT

OBERTURA : INTERIOR ESQUERRA

70

2,
00

OBERTURA :
GRUIX ENVÀ :

12 cm

1 1

40

1,
68

40

2,
08

70

2,
08

1

MARC DE PAS SENSE PORTA
INTERIOR DRETA

MATERIAL : TAULER AGLOMERAT

OBERTURA :
GRUIX ENVÀ :

FUSTA D'IROCO
PART OPACA

FINESTRA D'1 FULLA FIXA

1

PORTA ABATIBLE D'1 FULLA
INTERIOR DRETA

MATERIAL : TAULER AGLOMERAT

1

PORTA ABATIBLE D'1 FULLA
VA-I-VE

MATERIAL : TAULER AGLOMERAT

FUSTA D'IROCO
PART OPACA

FINESTRA ABATIBLE D'1 FULLA

33.1/12/33.1

2

PART TRANSPARENT
33.1/12/33.1

PART TRANSPARENT

1

MATERIAL : TAULER AGLOMERAT

PORTA ABATIBLE DE 2 FULLES
EXTERIOR

1

MATERIAL :

ACABAT :

TAULER AGLOMERAT
XAPAT DE PI PAÍS

PORTA CORREDISSA D'1 FULLA
ESQUERRA

1

MATERIAL :

ACABAT :

TAULER AGLOMERAT
XAPAT DE PI PAÍS

PORTA CORREDISSA D'1 FULLA
ESQUERRA

PORTA ABATIBLE D'1 FULLA

MATERIAL :

ACABAT :

TAULER AGLOMERAT
XAPAT DE PI PAÍS

INTERIOR ESQUERRA

ESMALT ESMALT ESMALT

FIXA

PORTA ABATIBLE D'1 FULLA

MATERIAL :

ACABAT :

TAULER AGLOMERAT
XAPAT DE PI PAÍS

INTERIOR ESQUERRA

ESMALT
1 1

14 cm 14 cm 14 cm 16 cm

PERSIANA PRACTICABLE D'1 FULLA
OBERTURA :
MATERIAL :
ACABAT :

FUSTA D'IROCO
PINTAT

PERSIANA PRACTICABLE D'1 FULLA
OBERTURA :
MATERIAL :
ACABAT :

FUSTA D'IROCO
PINTAT

EXTERIOR ESQUERRA EXTERIOR

1 / 100 - 1 / 50

QUADRE DE FUSTERIA
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Ø20 mm
Ø25 mm

Ø40 mm

2 x
 C

anonada PV
C Ø

11
0m

m

per a
 tir

ador d
e cerve

sa Ø40 mm

Ø20 mm
Ø25 mm

Ø25 mm
Ø25 mm

Ø25 mm
Ø32 mm

Ø25 mm
Ø25 mm

ESCOMESA
CANONADA EXISTENT

DESCALCIFICADOR

DETALL COL·LECTOR AIGUA CALENTA SANITÀRIA

ACS

DETALL COL·LECTOR AIGUA FREDA SANITÀRIA

AFS

Connexió a banyera o dutxa Ø20 mm
Resta de connexions Ø16 mm

Les vàlvules dels col·lectors seran anticalç

Connexió a banyera o dutxa Ø20 mm
Resta de connexions Ø16 mm

Les vàlvules dels col·lectors seran anticalç

INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
ESCALA : 1 / 50

Diàmetre exterior
(mm)
D ≤ 35

35 < D ≤ 60
60 < D ≤ 90
90 < D ≤ 140

140 < D

Diàmetre exterior
(mm)
D ≤ 35

35 < D ≤ 60
60 < D ≤ 90
90 < D ≤ 140

140 < D

La canonada d'aigua freda a l'exterior
anirà degudament aïllada segons taula

de fluids calents a l'exterior 40...60

Gruixos mínims d'aïllament (mm) de canonades i accessoris que 
transporten fluids calents que discorren per l'exterior d'edificis

Gruixos mínims d'aïllament (mm) de canonades i accessoris que 
transporten fluids calents que discorren per l'interior d'edificis

Temperatura màxima del fluid (ºC)

Temperatura màxima del fluid (ºC)

40...60
35
40
40
40
45

40...60
25
30
30
30
35

>60...100
35
40
40
50
50

>60...100
25
30
30
40
40

>100...180
40
50
50
60
60

>100...180
30
40
40
50
50

SÍMBOL DESCRIPCIÓ ELEMENTS DE FONTANERIA

Presa d'aigua freda sanitària

Presa d'aigua calenta sanitària

Col·lector

Presa d'aigua freda sanitària descalcificada

Canonada d'aigua freda sanitària descalcificada

Canonada d'aigua freda sanitària

Canonada d'aigua calenta sanitària

Canonada PVC per tirador de cervesa

Vàlvula de tall

Descalcificador

Termus elèctric

Ø50

Ø50

Ø40

Ø40

Ø50

Ø40

Ø40

Ø32

Ø40

Ø40

Ø40

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø63Ø63

Ø110

C
an

on
ad

a 
ex

ist
en

t

Ø63

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Separadorde greixos

SÍMBOL DESCRIPCIÓ ELEMENTS DE SANEJAMENT

Canonada situada en sòl

Canonada situada en sostre

Baixant

- Els colzos no tendran un angle >45º
- Les canonades s'instal·laran amb una pendent > 2,00%

OBSERVACIONS

Lavabo
Urinari
Inodor
Dutxa

CONNEXIONS A SANITARIS
Ø40
Ø50
Ø110
Ø50

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
ESCALA : 1 / 50

ESCALA :

 
 

MUNICIPI :
ADREÇA :

CONTACTE :

ARQUITECTE

PROMOTOR

971 83 84 72 - 647 82 74 14 - llartigues@coaib.es
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
CARRER MARE DE DÉU TROBADA 41

PLÀNOL

DATA :

MUNICIPI :
EXPEDIENT :

SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS

TIPUS D'OBRA :
ADREÇA :

REFORMA

PROJECTE

1527

REFORMA DE LOCAL SOCIAL DE LA
TERCERA EDAT DE SON CARRIÓ

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

LLORENÇ ARTIGUES OLIVER

/ 10

CARRER MAJOR 7 (SON CARRIÓ)

19 DE MAIG DE 2017

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ MODIFICAT

NÚMERO
DE PLÀNOL :

1 / 50

INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA I SANEJAMENT

06 B

31.05.2017         11/04157/17

90BE465A2F1360CFA6FFDA1DF16195E9DB7ECE0D



Cuina

Campana
extractora

Sup : 100 cm²
Planxa

Reixeta de ventilació inferior
Sup lliure : 125 cm²

Re
ixe

ta
 d

e 
ve

nt
ila

ci
ó 

in
fe

rio
r

Su
p 

lliu
re

 : 
12

5 
cm

²

16/18 mm Cu

16
/1

8 
m

m
 C

u

Pmàx = 15 kW/botella

G

G

70

2,
08

DETALL D'UBICACIÓ DE BOMBONES DE GAS
CONNEXIÓ EN PARAL·LEL
CONSUM ALTERNATIU
ESCALA : 1 / 50

SÍMBOL DESCRIPCIÓ ELEMENTS DE GAS

Campana d'extracció

Reixeta de ventilació inferior

Bombona de gas

Vàlvula de tall

Vàlvula de tall motoritzada

Vàlvula de tres vies manual

Regulador de pressió

Canonada de coure

G Aparell d'utilització

INSTAL·LACIÓ DE GAS
ESCALA : 1 / 50

Q = 54 m³/h

Q = 54 m³/h

Q = 54 m³/h

3/8-5/8

Pl
en

um
 R

et
. 2

00
0x

25
0x

20
0

450x250

S-140N1E5A

Plenum impulsió 4000x250x200

200x150

A caixa de ventilació
SV/Filter-250H + F6 + F8

100x100

10
0x

10
0

A caixa d'extracció
NeoLineo-125

Pujada a terrassa
Connexió amb Unitat Exterior

DETALL TALLAFOCS DEPENDÈNCIES

FORJAT

FORJAT

Talla focs
CONDUCTE EXTRACCIÓ

CONDUCTE APORTACIÓ

Regulador cabdal
Tallafocs

FALS SOSTRE

INTERIOR DEPENDÈNCIA

TERRA

450x250

Diàmetre exterior
(mm)
D ≤ 35

35 < D ≤ 60
60 < D ≤ 90
90 < D ≤ 140

140 < D

Diàmetre exterior
(mm)
D ≤ 35

35 < D ≤ 60
60 < D ≤ 90
90 < D ≤ 140

140 < D

Gruixos mínims d'aïllament (mm) de canonades i accessoris que 
transporten fluids calents que discorren per l'exterior d'edificis

Gruixos mínims d'aïllament (mm) de canonades i accessoris que 
transporten fluids calents que discorren per l'interior d'edificis

Temperatura màxima del fluid (ºC)

Temperatura màxima del fluid (ºC)

40...60
35
40
40
40
45

40...60
25
30
30
30
35

>60...100
35
40
40
50
50

>60...100
25
30
30
40
40

>100...180
40
50
50
60
60

>100...180
30
40
40
50
50

INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ
ESCALA : 1 / 50

SÍMBOL DESCRIPCIÓ ELEMENTS DE VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ

Maquinària AA

Registre

Reixeta lineal / Difusor lineal

Conducte impulsió climatització

Conducte retorn climatització

Canonada impulsió climatització

Canonada retorn climatització

Conducte aportació d'aire

Conducte extracció d'aire

Comporta tallafocs

Boca d'extracció

Conducte flexible

Maquinària

Registre

Reixeta lineal / Difusor lineal

Reixeta de sostre

M

Regulador de caudal

Regulador de caudal motoritzat

Diàmetre exterior
(mm)
D ≤ 35

35 < D ≤ 60
60 < D ≤ 90
90 < D ≤ 140

140 < D

Diàmetre exterior
(mm)
D ≤ 35

35 < D ≤ 60
60 < D ≤ 90
90 < D ≤ 140

140 < D

Gruixos mínims d'aïllament (mm) de canonades i accessoris que 
transporten fluids freds que discorren per l'exterior d'edificis

Gruixos mínims d'aïllament (mm) de canonades i accessoris que 
transporten fluids freds que discorren per l'interior d'edificis

Temperatura màxima del fluid (ºC)

Temperatura màxima del fluid (ºC)

50
60
60
70
70

> -10...0

> -10...0
30
40
40
50
50

40
50
50
60
60

> 0...10

> 0...10
20
30
30
40
40

40

50
40

50
50

>10

>10
20
20
30
30
30

ESCALA :

 
 

MUNICIPI :
ADREÇA :

CONTACTE :

ARQUITECTE

PROMOTOR

971 83 84 72 - 647 82 74 14 - llartigues@coaib.es
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
CARRER MARE DE DÉU TROBADA 41

PLÀNOL

DATA :

MUNICIPI :
EXPEDIENT :

SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS

TIPUS D'OBRA :
ADREÇA :

REFORMA

PROJECTE

1527

REFORMA DE LOCAL SOCIAL DE LA
TERCERA EDAT DE SON CARRIÓ

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

LLORENÇ ARTIGUES OLIVER

/ 10

CARRER MAJOR 7 (SON CARRIÓ)

19 DE MAIG DE 2017

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ MODIFICAT

NÚMERO
DE PLÀNOL :

1 / 50

INSTAL·LACIONS DE GAS, VENTILACIÓ,
I CLIMATITZACIÓ
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R:16m

R:15m

R:12m

R:7m

16
0l

m

16
0l

m

90lm

90lm

90lm

360lm

36
0l

m

360lm

360lm

90lm

90
lm

C
am

pa
na

 a
m

b 
ex

tra
cc

ió
 a

ut
om

àt
ic

a

SLD

SLD

R:12m

S.E.

SLD

ZR

R:5m

R:6m

SÍMBOL EXTINTORS PORTÀTILS D'INCENDISSENYAL

Extintor d'aigua

Extintor de pols BC

Extintor de pols ABC

Extintor d'altres tipus de pols

SÍMBOLSENYAL

Recorregut d'evacuació

SÍMBOLSENYAL SENYALITZACIÓ

SÍMBOLSENYAL

SÍMBOLSENYAL

Sense sortida

Sentit d'evacuació

Sortida d'emergència

Sortida

Zona de refugi

Polsador socor

ALTRES / VARIS

Escala protegida

# Numeració sortides

# Numeració sortides parcel·la

Punt de reunió

IL·LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA

Llum d'emergència

Llum d'emergència - Izar n30

Pantalla fluorescent combinada

S.E.

Extintor d'escuma

Extintor d'aigua amb additius

Extintor per anhídrid de carboni (CO2)

RECORREGUTS D'EVACUACIÓ

Inici de recorregut d'evacuació

Avisador acústic

INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS
ESCALA : 1 / 50

SORTIDA 
D'EMERGÈNCIA

SORTIDA 

SECTOR 1
Sup : 110 m²

SECTORS D'INCENDI
ESCALA : 1 / 100

ESCALA :

 
 

MUNICIPI :
ADREÇA :

CONTACTE :

ARQUITECTE

PROMOTOR

971 83 84 72 - 647 82 74 14 - llartigues@coaib.es
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
CARRER MARE DE DÉU TROBADA 41

PLÀNOL

DATA :

MUNICIPI :
EXPEDIENT :

SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS

TIPUS D'OBRA :
ADREÇA :

REFORMA

PROJECTE

1527

REFORMA DE LOCAL SOCIAL DE LA
TERCERA EDAT DE SON CARRIÓ

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

LLORENÇ ARTIGUES OLIVER

/ 10

CARRER MAJOR 7 (SON CARRIÓ)

19 DE MAIG DE 2017

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ MODIFICAT

NÚMERO
DE PLÀNOL :

1 / 50

INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS
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PIR

PIR

1.1

2.1 2.2

2.3 2.4

2

2

1

3

3

4

56

5.25.1

7

6.1

6.2

9.1

9

11.1

11.2

11.3

3.1 3.2 3.3

3.63.53.4

4.1 4.2 4.3

4.4

8
90lm

8.2

8.1 8.3Congelador P:460W-230V

Nevera P:270W-230V

Nevera P:270W-230V

SC.03-Cuina

Rentavaixelles P:6200W-230V

Previssió fregidora elèctrica P:2000W-230V

Campana Extractora P:1100W-230V

Boteller P:350W-230V

Cafetera P:3500-230V

Avisador WC

16
0l

m

16
0l

m

Taula Refrigerada P:575W-230V

90lm

90
lm

90lm

TV

ENDOLL EN PARET PER TV
00/01 360lm

36
0l

m

360lm

7.1

90lm
MINI RACK

AV
pp/cc

AV
pp/cc

CG-Cuadro General
SC.01-Planta Baja
SC.02-Planta 1

360lm

TV

ENDOLLS EN PARET PER TV

00/02

12

10.2

10.1

11

12.1

Polsador WC10

Rentatassons P:3060W-230V

Tirador de cervesa P:500-230V

SÍMBOL DESCRIPCIÓ ELEMENTS IL·LUMINACIÓ

EQUAL S 90-2022-14-OE

BACKLIGHT 15-5058-14 M1

PLAY 71-4030-14-37

MINI PLAY 71-3819-AF-00

ALU 443-AL

Projector LED de montage en superfície

LED lineal

SÍMBOL DESCRIPCIÓ ELEMENTS ELÈCTRICS

Quadre General
Es marca amb la llegenda pp/cc ( p=planta, c=circuit )

CG

SC

Sub-quadre
Es marca amb la llegenda pp/cc ( p=planta, c=circuit )

Presa de 16Amp
Es marca amb la llegenda pp/cc ( p=planta, c=circuit )

Interruptor commutador
Es marca amb la llegenda pp/cc ( p=planta, c=circuit )

Interruptor senzill
Es marca amb la llegenda pp/cc ( p=planta, c=circuit )

Polsador
Es marca amb la llegenda pp/cc ( p=planta, c=circuit )

SÍMBOL DESCRIPCIÓ ELEMENTS COMUNICACIÓ

pp/cc
Presa doble rj 45
Es marca amb la llegenda pp/cc ( p=planta, c=circuit )

Presa simple rj 45
Es marca amb la llegenda pp/cc ( p=planta, c=circuit )

Presa T.V.
Es marca amb la llegenda pp/cc ( p=planta, c=circuit )

Presa Audio Vídeo
Es marca amb la llegenda pp/cc ( p=planta, c=circuit )

Reproductor / Fil musical

pp/cc

pp/cc
TV

AV
pp/cc

INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
ESCALA : 1 / 50

ESCALA :

 
 

MUNICIPI :
ADREÇA :

CONTACTE :

ARQUITECTE

PROMOTOR

971 83 84 72 - 647 82 74 14 - llartigues@coaib.es
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
CARRER MARE DE DÉU TROBADA 41

PLÀNOL

DATA :

MUNICIPI :
EXPEDIENT :

SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS

TIPUS D'OBRA :
ADREÇA :

REFORMA

PROJECTE

1527

REFORMA DE LOCAL SOCIAL DE LA
TERCERA EDAT DE SON CARRIÓ

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

LLORENÇ ARTIGUES OLIVER

/ 10

CARRER MAJOR 7 (SON CARRIÓ)

19 DE MAIG DE 2017

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ MODIFICAT

NÚMERO
DE PLÀNOL :

1 / 50

INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
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ESCALA :

 
 

MUNICIPI :
ADREÇA :

CONTACTE :

ARQUITECTE

PROMOTOR

971 83 84 72 - 647 82 74 14 - llartigues@coaib.es
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
CARRER MARE DE DÉU TROBADA 41

PLÀNOL

DATA :

MUNICIPI :
EXPEDIENT :

SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS

TIPUS D'OBRA :
ADREÇA :

REFORMA

PROJECTE

1527

REFORMA DE LOCAL SOCIAL DE LA
TERCERA EDAT DE SON CARRIÓ

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

LLORENÇ ARTIGUES OLIVER

/ 10

CARRER MAJOR 7 (SON CARRIÓ)

19 DE MAIG DE 2017

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ MODIFICAT

NÚMERO
DE PLÀNOL :

INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT :
ESQUEMA UNIFILAR
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